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ISTIKLAL MARSI

Korkma, sonmez bu safaklarda yiizen al sancak;
Sénmeden yurdumun Ustiinde tiiten en son ocak.

O benim milletimin yildizidir, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Catma, kurban olayim, ¢cehreni ey nazl hilal!

Kahraman irkima bir gll! Ne bu siddet, bu celal?

Sana olmaz dokulen kanlarimiz sonra helal.
Hakkidir Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hiir yasadim, hir yasarim.

Hangi ¢ilgin bana zincir vuracakmis? Sasarim!
Kukremis sel gibiyim, bendimi ¢igner, asarim.
Yirtarim dadlari, enginlere sigmam, tasarim.

Garbin afakini sarmissa celik zirhli duvar,

Benim iman dolu g6gsiim gibi serhaddim var.

Ulusun, korkmal! Nasil bdyle birimani bogdar,
Medeniyyet dedigin tek disi kalmis canavar?

Arkadas, yurduma alcaklari ugratma sakin;
Siper et gévdeni, dursun bu hayasizca akin.
Dogacaktir sana va'dettigi gliinler Hakk'in;
Kim bilir, belki yarin, belki yarindan da yakin.

Bastigin yerleri toprak diyerek ge¢me, tan:
Duisun altindaki binlerce kefensiz yatani.
Sen sehit oglusun, incitme, yaziktir, atani:
Verme, dlinyalar alsan da bu cennet vatani.

Kim bu cennet vatanin ugruna olmaz ki feda?
Suheda fiskiracak topragi siksan, stihedal
Cani, canani, batuin varimi alsin da Huda,
Etmesin tek vatanimdan beni diinyada ciida.

Ruhumun senden ilahi, sudur ancak emeli:
Degmesin mabedimin gogsiine namahrem eli.
Bu ezanlar -ki sehadetleri dinin temeli-

Ebedi yurdumun tstiinde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- tasim,
Her cerihamdan ilahi, bosanip kanli yasim,
Fiskirir ruh-1 micerret gibi yerden na’sim;

O zaman yukselerek arsa deger belki basim.

Dalgalan sen de safaklar gibi ey sanl hilal!
Olsun artik dokilen kanlarimin hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, irkima yok izmihlal;
Hakkidir hiir yasamis bayragimin hirriyyet;
Hakkidir Hakk'a tapan milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy



GENGLIGE HITABE

Ey Turkgengligi! Birinci vazifen, Turk istiklalini, Turk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza
ve mudafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kiymetli
hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve
harici bedhahlarin olacaktir. Bir gun, istiklal ve cumhuriyeti midafaa mecburiyetine
dusersen, vazifeye atilmak igin, iginde bulunacagin vaziyetin imkan ve seraitini
dustinmeyeceksin! Bu imkén ve serait, ok namusait bir mahiyette tezahur edebilir.
Istiklal ve cumhuriyetine kastedecek diigsmanlar, biitiin diinyada emsali gériilmemis
bir galibiyetin mimessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanin bitln kaleleri zapt
edilmig, butun tersanelerine girilmig, butun ordulari dagitimis ve memleketin her
kosesi bilfiil isgal edilmis olabilir. Bitlin bu seraitten daha elim ve daha vahim olmak
tzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hattd hiyanet
icinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri sahsi menfaatlerini, mustevlilerin siyasi
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret icinde harap ve bitap dismus olabilir.

Ey Tirk istikbalinin eviadi! iste, bu ahval ve serait icinde dahi vazifen, Turk istiklal
ve cumhuriyetini kurtarmaktir. Muhtag oldugun kudret, damarlarindaki asil kanda
mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATURK
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KiTABIN TANITIMI

Ogrenme birimi Konu basligini Ogrenme birimi
gosterir. adini gosterir.

numarasini gosterir.

KONULAR

1. FOTOGRAF MAKINESINI

HAZIRLAMA
2. OBIEKTIFi HAZIRLAMA
3. YARDIMCI EKIPMANLARI
HAZIRLAMA

GEKIM EKIPMANLARININ

HAZIRLANMASI

Karanlik Kutu

Ogrenme
birimi temel

Fotograf Makinesi

Analog Fotograf Makineleri
Dijital Fotograf Makineleri
Objektit

Fotograf Makinesi
Yardime: Ekipmanlar

Bu dgrenme biriminde;

Fotografin bulunusu ve gelisimini,
Fotograf makinesinin galisma

kavramlarini
gosterir.

=y mantigin,
Og renme Fotograf makinesi balamlerini,
Lo Fotograf makinesi gesitlerini,
birimi kaza- Konuya uygun makin beltameyi,
gekim ortamini hazilamayi ve
nimlarina el yapabimey,
. X Objektif gesiteri ve ozelliklerini,
gos terir. Fotograf makinesi yardimo!
ekipmanlari ve kullanim alananni  [ElF[E]
sgreneceksiniz.
[=
A

Karekod okuyucu ile taratarak resim, video,
animasyon, soru ve ¢dziimlerine vb. ilave
kaynaklara ulasilabilir.

Detayli bilgi icin http://kitap.eba.gov.tr/karekod

Ogrenme birimi
adini gésterir.

TEWEL 51K VE KOWPOZISYON

OGRENME BIRIMI: 3 FOTOGRAFTA ISIK VE KOMPOZISYON GOZLENECEK DAVRANISLAR GERCEKLEST | GERCEKLESMEDI
Asagida verilen cOmlelerin bagindaki paranteziere cimie = ~ ——
dogru ise “D”, yaniig ise “Y" yaziniz. ﬁ Fotografin konusunu bilir, sdyler. (*)
1.}k €m gbrsel sanatlarda oldugu gibi fotografin da 7 — —
P i u il [Fotogratinilgi merkezini b, s3yler
2. { }Dojal ik kontrol edilemez. & g )
3. { )En karanitk ve en aydmiik bolimler arasindaid itk o E——— Pp—
iGN o g, Z 3 ::;:i:::u(k). kompozisyon égelerini
4. ( }Fotograh geken kisinin en etk kuilanacag Szelfic o £
1§ ySnidin. 5_ Z |Fotografta hangi isik tiiri kullanildigi-
5. { }Stidyolarda kullanilan aydinlatma kaynakian, S O |mrseyler.
floresan vb. lambalar dogal 13ik kategorising girer. o
6. ( )Folojral cercevesine giren cojeleri segme ve Fotograf icin dogru kadrajt ayarlaya-
ciizenleme isne kempozisyon denir. A [
7. () Gerceve icine foredra’anin bilgisi Giginda hicbir sey
‘dahil olmamalicr. Fotografin renk ve tonlamalari bili,
8. (K in birden fazia
keskinlik deni. = =
9. { )Gerpeve kinde eyt yone hareket sden i Sgenin Siireyi planit ve verimli kullanir.
Sulunmasina elirginiik cenir.
10. () Alin oran kuram fetogiral sanalinda olcugu kadar ot i
resim sanatinda da gegerk bir kuraldir. Sresmenyoriman:

Agagida verilen cimislerde yer alan bogluklan kutu igindeki
ifadelerden uygun olaniar ile doldurunuz.

Puanlama: Gézlenecek davranislarda (') ile ifade edilen her bir davranisin
gerceklesmesi 20 puana digerleri 10 puana karsilik gelir.

|denq= 13 |perspektit [kontrast [1sk [ bakis

agist
yapay |tersigik |sadelik |ritim uyum | fotograt
ik

11, Igik var oldudu slrece ................ vargi.
12 Giineg 1985 { 1
kaynakianna

13
cenir.

P o
arasindaki 1k yogunluguna
15. Altin oran fotografGikta .....
16,

Puanlama: Gozlenecek davranislarda ifade edilen her bir davranisin
gerceklesmesi 10 puana karsilk geli.

i Kullanilan *isaretli davranislar ise 20 puana karsilik gelmektedir
fetografin en Snemii dgelerinden biridi.

17 izleyiclyl
Konu cigina sirikieyen garintiilenn kadraj digina
Gkanimasina ... i,

NOT : Oneri olarak haziranmigtir. Ogrenme ortamlari ve baigelerine gore duzenlenr.
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& Ol¢me ve dederlendirme sayfasini Kontrol listesi
\ gosterir. sayfasini gosterir.




KiTABIN TANITIMI

Hazirlik ¢calismalarini Konu bashigini
gosterir. gosterir.

FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

+ Fotograf makinesinin tzerindeki tuslan kullandiniz mi? Ozelikleri nelerdir?
+ Fotograf makinesinin 8nceliiitemel ayariari le gekim yaptiniz mi? Gekim
yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

+ Fotograf makinesinin temel ayarlarinin ganduz ve gece gekimlerindeki
farkianini billyor musunuz?

2.1. DIYAFRAM —

Bilgi Sepen bl A Sy ens P

kutusunu

Diyaframin bir diger grevi ise fotografta stenilen alan derinigini saglamaktr. Diyairam kisiidikga
(ouyuk rakamiar fotograftaki alan derinligi artar. Diyafram agildikga
Kullanildikga) alan derinligi azalir.

tenilen denir. Bir fotografin poz-
lamas1, gorantanan fotograt makines! tarafindan yakalandiginda
ne kadar agik ya da koyu olacagini belirier. Gok fazla tsik almis,

gos terir. s lanmis; gok az ik aimis, syana yakin tonlarda karanik foogratiar 212 iglevi
RN i i poziama ya da az pozianmig tecmer allani Diyatram yapi: tiariie g5z bebegine benzeti. Ik azakiioa g5z bebegi by, gk arttiga
KDl Fotodrat ekimi yaparken diyatram ki de bu gegerid

Pozlamay! fotograf makinesinde Gg bdlum belirer. Bunlar; diyat-
ram, enstantane ve ASA / ISO ayarlaridir. Bu bolumanlerden iiki Dunya'da omlk e diyafram degeri " harfi ile gosterilr. Gesiti agikiik durumlarini simge-
olan diyafram dncelikii olarak ogreniimelidir leyen sayilar 1.2, 1.4, 18,2, 28,4, 56,8, 11, 16, 22, 32, 64... sekinde derecelendiriir. F sayisi
biyadikoe dlya!vam Kisilir ve objektiften iceriye giren isik miktari azalir.

Diyafram, fotograf gekerken objektite giren isigin fotograf makine-
sindeki fim ya da_sensor uzerine ne miktarca dgecegini belie-
yen bolumar. Diyatram sk le baglantil olup dogru poziamanin
yapiimasindaki en Gnemii etkenlerdendir.

2.1.1. Onemi

Diyaframin en onemii gorevierinden biri film ya da sensor Gzeri-
ne disecek olan iIgin mikiarni beliremektir. GOranta olusturmak
igin film ya da sensore dusen Isigin miktan fazla ise fotograf agik,
151gin miktar az ise fotograf koyu olur.

orsel 2.4
Diyatram ve goz iiskisi

Gorsel 2.1: Isik ayarian

48 Temel Fotograf ) Temel Fotograf 49

Etkinlik sayfasini Uygulama sayfasini
gosterir. gosterir.

'MANLARININ HAZIRLANMASI

Fotograf makin
arkadaslaniniz

i ve okipmanlarnini tanimak icin sinif
gruplar olusturarak sirasyla ile asagida

n ysnergeleri uygulayiniz. ;
N okipmanlan hazir hale getirerck deneme =
& 1. g sagli ve givenli tedbirerine dikkat ederek atolyenizde cokimleri yapmai =
L g bulunan fotograf makinelerini inceleyiniz. 2
=3 X a Asagidaki islem basamaklanni dikkate alarak fotograf makinesi I}
£ gikanniz. Bunun icin makine izerinde bulunan dugmeyi ve yardime okipmanlarini hazrlayip cokim yapiniz. =
basil tutmal, objekifi kenarlarindan tutarak ve yavasca 5
cevirerek timagindan kurtarmalisiniz. Ara Gorocl
3. Objektifi yere yuvarianip diismeyecek ve mercek kismi 2 ‘Fmﬂ'”'mm
iiste gelecek sekilde uygun bir zemine yerlestiriniz. 2. Normalagih bjektt (50 mm objekt)
Objektifin camina parmaginizla dokunmamali, objekifi 3 Fotogyal makinstyardmat emgmnm
kenarlarindan tutmamalisiniz. (Aksi takdirde fotograf 4 Golmortam:
cekimi sirasinda objektiin izerindeki parmak izleri veya ortan
tozlar fotografin kalitesini disrecektir) islom Basamaklar
4. Objektf yuvasina oturtarak cevirip govdeye tekrar takiniz. T ve giveni tedbiterne dkkat ederek deneme
5. Vizorden veya LCD ekrandan bakarak makinenin gordiigi s safiif ve glvenkidi
goruntyi (kadraj) gozlemieyiniz. 2 Fotogral
6. Makinenizi tripod (ticayak) tizerine takip cikaniniz. didcatice gz
7. Makinenin yardimer elemanlanini (canta, flas, ginesli, fire, 3 Fotogral makiesrin askisint boynunuzatakinz Makineyi
pozometre, hafiza kartlan) inceleyerek bunlarin makineye ol hafiza Fortex korarol o
yerlestirme sistemlerini ogreniniz. i m m‘l"hm ey
8. Asagdaki cizelgede verilen fotograf makinesi bolimlerinin
islevlerini kargilanndaki bogluga kisaca yaziniz. g o :‘; ‘T‘a‘“"’\"‘:'h"r’u“f *“'mf d‘;ﬂ”‘l;‘:mm adersk
eneme geldmleri yap!
7. Ot 5k yetr deise ya makinerizin Gzernikiya da
haric last alanerde cekimitekrariaynz
gévde 8 G
- 9. Objektfinize farkii ftreler takarak tekrar gekim yapiniz.
denklansér 10. o
iz hafiza kartin gikanniz.
1. Gekimlerinizi bilgisayara kaydederek inceleyiniz ve gekim
objokti hatalanni tespit ediniz. Fotograflanniz: incelerken hatal gekim
pre varsa isiem basamaklanni tekrar ederek yeniden fotograf
ystram gekimi yapiniz.
obtiiratsr 12 G
yoksa
flag yetenek her sey demek degildi.
filtre (James A. FOX)
Sizler de arkadaslik ve dostiuk biincinde ekimlerinizi yapmall, bir-
[posometre finize saygill olmalisiniz. Yoksa en iyi caligmalar kot davraniglarla
hafiza kart ‘golgelenebilr
tripod/icayak DEGERLENDIRME
Planli ve bireyler olarak 63t rerdigi yonergelere, kurallara yggméwz uygulama Slls':\gﬂnl Ogretmeninizle birikte Ek-1'deki

uyunuz. Zamani etkli kullaniniz.
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EKIM EKIPMANLARININ

HAZIRLANMASI



KONULAR

1. FOTOGRAF MAKINESINi
HAZIRLAMA

2.  OBIEKTIFi HAZIRLAMA

3.  YARDIMCI EKIPMANLARI
HAZIRLAMA

TEMEL KAVRAMLAR

. Karanlik Kutu
. Fotograf Makinesi
. Analog Fotograf Makineleri

. Dijital Fotograf Makineleri
. Objektif
. Fotograf Makinesi Yardimci

Ekipmanlari
Bu 6grenme biriminde;

. Fotografin bulunusu ve gelisimini,

. Fotograf makinesinin ¢alisma
mantigini,

. Fotograf makinesi bélimlerini,

. Fotograf makinesi ¢esitlerini,

. Konuya uygun makine belirlemeyi,

cekim ortamini hazirlamay ve
cekim yapabilmeyi,

. Obijektif cesitleri ve dzelliklerini,

. Fotograf makinesi yardimci
ekipmanlari ve kullanim alanlarini
d6greneceksiniz.




CEKIiM EKiPMANLARININ HAZIRLANMASI

1. Fotografin insan hayatindaki rol nedir? Ac¢iklayiniz.

2. Daha 6nce hic fotograf ¢ektiniz mi? Nelere dikkat ettiniz?

3. Fotograf cekerken hangi sorunlarla karsilastiniz?

4. Fotograf icin 1s1k gerekli midir? Fotograf cekerken kullanilan isik
tarleri nelerdir?

5. Fotograf makinesi yardimci ekipmanlari sizce neler olmalidir?
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1. CEKiM EKIPMANLARININ HAZIRLANMASI

— @ ~ | Fotograf gcekimlerinde sanat ve teknoloji birlikte kullanilir. Fotograf
makinesi teknolojisi surekli gelismektedir. Fotograf cekimi igin fo-

. tografin ¢ekildigi makine ve ekipmanin teknik 6zelliklerini bilmek fo-

BILGI KUTUSU tografta farkli etkiler yaratabilmek icin énemlidir. Fotograf makinesi

lsIgin ve ekipman teknik bilgisinin yaninda kdltlrel birikim, sanatsal goris
resmedilmesi acisl, estetik kaygi da fotografin sanatsal yéninu ortaya c¢ikarir.

fotograftir.
Resmi, i1sik ile
cizen de fotograf
makinesidir.

Isigin fotografta etkili bir sekilde kullaniimasi fotografin basarisini
gbsterir. Bu nedenle 15191 yakalamayi ve élgcmeyi bilmek de gerekir.
Makineyi iyi taniyan, 1191 kontrol ederek fotograf ceken kisiler ken-
di tarzlarini olusturarak sanatsal fotograf ¢ekebilirler.

1.1. FOTOGRAFIN BULUNUSU

Fotograf kelimesinin kékeni Yunanca’'dir. Photos “isik” ve graphos
“cizmek” sbzciklerinden olusur. Fotograf; kelime anlami olarak
Isikla ¢izmek, yazmak demektir. Fotograf ani dondurmaktir.

Fotograf makinesinin temeli X. ylzyilda Arap Optikci, Matematikgi
ibn-i Heysem tarafindan Giines tutulmasini izlemek icin karanlik
kutuyu bulmasi ile atilmistir. Bu karanlik kutu “camera obscura’dir
(kamera obskura). Karanlik kutunun veya odanin bir ylzeyine
igne deligi acildigi zaman disaridaki cisimlerin gdérintuleri deligin
karsisindaki ylzeye veya duvara ters olarak duser. Bu sekilde elde
edilen fotograf makinesine “igne deligi kamera (pinhole)” denir.

Gorsel 1.2: Karanlik kutu Gorsel 1.3: Camera obscura (Latince karanlik oda)
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Karanlk kutu, bulunugundan sonra ressamlar tarafindan resimleri
dogru bir perspektifle ¢cizmek ve bilimsel ¢calismalar yapmak gibi
farkli amaclarla kullaniimistir. Ressamlar digaridan gelen yansi- — B
manin odanin igindeki ylzeyde olusturdugu gérintinin Gzerine
bir kagit koyarak ylzeye digen yansimayi cizmislerdir. Resim

calismalarini btyltmek ve yansitmak icin kullanilan karanlik oda BILGI KUTUSU

daha sonra fizik ve kimyanin igin i¢ine girmesi ile fotograf makine- Fotograf

sine dogru gelismistir. Fizik kullanilarak isik yoluyla ylzey tGzerinde makinesinin

daha kaliteli gérintl elde edilmis; bu gdrtnttler kimyasal islemler- geligimi ilk

le yizeyde kalici hale getirilmigtir. Fotograf, bilim adamlari ve sa- gdruntindin

natgilarin bazen tesadif bazen de kendi ¢alismalari sonucunda olustugu

ortaya koydugu XIX. ylzyilin en énemli buluglarindan biridir. “karanhk oda”
ile baglar.

1.1.1. Fotografin Geligimi

Gunimizde goérintileri kaydeden, fotograf makinesi olarak ad-
landirilan makineler aslinda birer “karanlik kutu”dur. Fotografin ta-
rihsel gelisimi fotograf makinelerinin ve kimyasinin gelisimi seklin-
de iki temel yonde ilerlemigtir. Tarihteki tim fotograf makinelerinin
gelisiminin incelenmesi hem fotografin gecirdigi strecin hem de
fotograf tekniginin daha iyi 6grenilmesini saglayacaktir.

Jerame Cardon (Cerym Kardon), camera obscuranin énindeki
delige bir cam parcasi (optik) takarak yansiyan gérintiyu netles-
tirmistir. Béylece mercegin bulunusuna adim atiimis olur.

XVII. yuzyilda camera obscura tasinabilir hale gelerek mercek-
ler ile ekran arasindaki uzaklik ayarlanabilir duruma gelmigtir.
1820’lerden 6nce fotografik goérintl elde edilmis ancak sabitlene-
memigtir.

1826 yilinda Joseph Nicephore Niepce (Cozef Nicefor Nips) ilk
fotograf gérintlstni olusturmustur. Deneylerinde elde ettigi du-
yarkat (filmlerin 1s1ga karsi duyarh yizeylerini) camera obscura
icine koyup sekiz saat pozlandirarak evinin penceresinden goru-

Gorsel 1.4:

J. Nicephore Niepce’in
1826°da evinin
penceresinden

cektigi Diinya’'nin ilk
kaydedilen fotografi.
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Gérsel 1.5: Ik gekilen insan
fotografi

nen goruntlyl sabitlemeyi basarmistir. J. Nicephore Niepce, bu
calismasiyla tarihte ilk kez kaydedilen fotografik gérintlyU elde
etmistir. Bu ¢gekim ayni zamanda tarihe ilk mimari fotograf olarak
da gecmistir.

1837 yilinda Jacques Mande Daguerre (Jak Mend Deger), ilk
kez kullanilabilir géruntller elde etmistir. Fotograf resmetme
tekniginin yeni bir yéntemi olan “dagerreyotipi (degeretayp)
teknigi’’ni bulmustur. Ressam olan Daguerre, ayni zamanda
sahne gosterileri de yapiyordu. Gésterilerinde karanlik kutu (ca-
mera obscura) ile kiclUk boyutlardaki resimleri buyuterek yari
seffaf tulin her iki yizine resmediyordu. Karartiimis bir ortam-
da gerceklestirilen bu gdsteri “dagerreyotipi yéntemi’’nin esin
kaynag! olmustur.

Daguerre stidyoda sabit nesnelerin detayli gérintulerini ylzey
Uzerine kaydetmis ve bu gérintlyl sabitlemeyi basarmistir.
Pozlama siresini sekiz saatten G¢ dakikaya disturmustir. Bu
ybntemle cekilen fotograflar her zaman tektir.

Dagerreyotipi fotograf makinesi, aslinda blyik bir tahta kutudur.
Yaklasik 500 kg agirhginda olan bu alet ilk fotograf makinesi ola-
rak kabul edilmigtir.

1838 yilinda, Paris’in Temple [Temp (Tapinak)] Bulvari’'nda Da-
gerreyotipi teknigi ile ¢cekim yapilmigtir. Bulvar, Paris’in en ka-
labalik yeridir. Gekim sirasinda da bulvar oldukc¢a kalabalik ol-
masina ragmen fotografta hareketli olan hicbir seyin gérintisu
yakalanamamigtir. Fotografta, sadece pozlama siresi boyunca
hareketsiz duran, ayakkabisini boyatan bir kigi ve ayakkabi bo-
yacisi net cikmistir. Tek bir pozitif fotograf elde edilmigtir. Dager-
reyotipi teknigi ile ¢ekilen bu fotograf “icinde insan olan ilk fotog-
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raf” olarak kabul edilir. Fotograf yuksekge bir yerden (bir binanin
catisindan) ¢ekilmigtir. Fotograf makinesi ile 1s1ga duyarh ylzey
Uzerine kaydedilerek sabitlenmistir.

1841’de William Henry Fox Talbot (Wilyim Henri Foks Talbot)
Isiga duyarh cesitli kimyasal maddeler geligtirmis, negatif go-
rintiyd ve negatif gcogaltma yéntemini bulmustur. Bulunan bu
yéntemle bir filmden birgok baski yapilabilmistir. Talbot “rétus
(dizeltme) teknigini” de bularak fotografta devrim yaratmistir.
Bu fotograflarin ¢ogu birkag yil icinde bozulmustur.

Fotograf kelimesini ilk kullanan 1840 yilinda ingiliz Sir John F.
W. Herschel (Sér F.W. Hérsel) olmustur. Kendisi bir bilim adami
ve gokbilimcidir. Herschel fotografla da ilgilenmistir. Renk kérll-
gund ve mor Gtesi 1sinlar arastirmis, fotografta negatif ve pozitif
terimlerini kullanmistir.

Joseph Petzval (Cozef Petsvil) daha éncekilerden on alti kat
fazla isik geciren birlesik mercekli bir objektif yapmistir.

Fredeich Scot Archer (Frederik Sko Arcir) “archertype (arcir-
tayp)” olarak adlandirilan birka¢ saniyelik pozlamalar ile net, ay-
rintih negatifler Gretmistir.

XIX. ylzyilin sonunda George Eastman (Corc istmin) filmlerin
banyo edilmesini saglayan kimyasal bir sistem geligtirmigtir.

Adolf Miete (Adolf Mith) ve Arthur Traube (Artir Troube) “pankro-
matik” olarak adlandirilan ve glinimizde de yaygin olarak kulla-
nilan tim renklere karsi duyarh olan filmi bulmuslardir.

1840 yilinda Spencer (Sipentir) ve Glasgow (Gilazgov) tara-
findan bulunan “G¢ asamali kaymali kameralar” (5x5 in¢lik) fo-
tograf tarihine blylk bir gelisme olarak kaydedilmistir. Bu alet
500 kg’ dan daha hafiftir.

P.W.F Voigtiander (Voiglendir) tarafindan 1850 yilinda “kérukli
kameralar’ gelistirilir. Bu stre¢te makineler evlere girebilecek
boyuta ulagmistir.

ingiliz Thomas Sutton (Tomas Sitin) tarafindan 1861 yilinda
“single reflex (singil rifleks) tek yansimali kameralar’ gelis-
tirilmigtir. Bu kamera ile perspektif kavrami ortaya ¢ikmigstir. Bu
gelisme mercek tasarimlarinda ¢igir agmigtir.

1878 yilinda Eadweard Muybridge (Edvard Muybirc) kurdugu
Ozel fotograf dizenegi ile kosan atin hareketini yakalayan ilk fo-
tograf¢i olmustur. Tarihte ilk defa hareketi yakalayan bu fotograf
cekimi sinemanin baslangici sayiimistir.
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1873 yilinda renkli fotograf kameralari ile L.Ducos du Hauron (Havron) tarafindan renkli gérinti
olusturulmus bdylece glinimizdeki renkli fotodraflarin temelleri atilmistir.

1880 yilinda bireysel kameralarin zaman icinde degismesi ile “el kameralarr’” gelistiriimigtir. Bu
kameralar 140 yil boyunca en ¢ok kullanilan makineler olmustur.

1888’de “rulo film kameralar’ ile daha fazla fotograf cekilmeye baglanmistir. Bu makineler 36’lik
poz ile sinirsiz kareleri iceren teknolojinin ilk adimidir. Rulo film Ureten firmalarin kurulmasiyla
fotografcilik populer sektdr haline gelmistir.

1889 yilinda k&gt yerine nitrosellloz kullaniimasi ile amatér fotografcilik dénemi baslamistir. Ge-
orge Eastman’in ilk renkli film olan “kodakrom’”u bulmasiyla birlikte bu tarihten itibaren renkli
fotografcilik baslamistir.

1900 yilinda “gipsak kameralar” Gretilir. Teknolojinin gelisimi ile renkli fotograf ceken makinelerin
uretilmesi dénemin énemli gelismelerinden olmustur.

Renkli fotografin bulunusundan sonra fotograf makineleri tzerine buluslar daha hizli devam et-
mistir. BlyUk boyutlu mekanik fotograf makineleri kigtlmus, gérevleri artarak isin icine elektronik
devreler girmistir. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin fotografin bulunusundan bugline kadar ge-
cen surede fotografin temel yapisi olan igne deligi hicbir zaman degismemistir.

Gdrsel 1.6: Yansima (gdrdntintin ters diismesi)
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1.1.2. Fotograf Makinesinin Calisma Mantigi

Gunumuzde fotograf makinelerinin gok fazla cesitleri vardir. Fo-
tograf makineleri mekanik pargalari olmadiginda isik gecirmez,
karanlik bir kutudur.

Fotograf cekerken varliklardan yansiyan 1s1g1 yani goérintlyd 1s1ga
duyarh ylzey Uzerinde tespit etmeye yarayan cihazlara “fotograf
makinesi” denir. Fotograf makinelerinde temel ortak 6zellikler bu-
lunur.

Bu o6zellikler:

* Isik gecirmeyen bir ortam (makine gévdesi)

+ On kismindaki delikten ayarlanarak iceri giren 1sik
miktarini tespit eden diizenek (diyafram)

+ On kismindaki delikten iceri giren 1s1§in ne kadar siirede
film ya da sensér Uzerinde kalacagini tespit eden yer
(enstantane)

* Film Uzerine disen gérintlyld dizenleyen mercek sistemi
(objektif)

Varliktan yansiyan isik, objektife gelir ve burada odaklanir. Objek-
tifin icinde bulunan 1gik miktarini ayarlayan diyaframa ulasir. Ob-
jektifte toplanan ve odaklanan 1sik diyaframdan sonra enstantane-
ye gelir. Enstantane, ¢ekim sirasinda istenilen sure boyunca agik
kalarak i1s1da duyarli ylzey Uzerine dismesini saglar ve géruntl
olusur. Bdylece fotograf cekimi gergeklestirilmis olur.

1.1.3. Fotograf Makinesi Cesitleri

Fotograf makinelerini siniflandirmak oldukca guctir. Simdiye ka-
dar yapilan siniflandirmalar genellikle boyutlarina, kullanilis sekil
ve amaglarina, 6zel karakterlerine gére olmustur. Bu siniflandir-
malar icinde en yaygin olani analog ve dijitale gére yapilan sinif-
landirmalardir.

__

BILGIi KUTUSU

Fotograf
makinesini
tanimak, daha iyi
fotograf cekmek
demektir.

I = =
I JVIZOR JVizZoR
I 1 | 1 |
e ] ]
| |
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(0p) I - 1
I ] I 1
Enstantane i . Enstantane .
Mercek Diyafrarg . Obtiratér Film Mercek D'Vafra'i , ObtraterSensor o

Godrsel 1.7: Analog ve dijital fotograf makinelerinin ¢alisma mantigi
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1.1.3.1. Analog Fotograf Makineleri

Basit Vizorli Fotograf Makineleri

(Kompakt Fotograf Makineleri)

Basit vizérlu fotograf makinelerinde gorunti direkt filme gelir. Bu
makineler kiguk, hafif ve ergonomiktir. Objektifler gévdeye sabit-
tir. Objektifin hemen arkasinda diyafram ve merkezi enstantane
bulunur. Kullanimlari ¢ok kolaydir. 35 mmv’'lik film kullanihr. Bu tip
makinelerde 15191 vizére génderen bir ayna ve prizma yoktur. Bu
aci farkindan dolay1 vizérdeki gérintu ile filmdeki géruntl ayni de-
gildir. Vizor objektife yakindir ama objektif ve vizdr arasinda gorus
farkhhgi vardir. Bu durum paralaks hatasina (vizérden gérinen
gbruntd ile fotograf makinesinin ¢ektiginin farkli olmasina) neden
olur.

Gorsel 1.8: Basit vizorli
fotograf makinesi

Cift Objektifli (TLR) Fotograf Makineleri

1928 yilinda Almanya’da Uretilen cift objektifli refleks fotograf ma-
kinesi (TLR) iki makinenin (st Uiste koyulmus hali gibidir. Ustteki
objektif netlik ve cerceveleme (kadraj) ayari yapar, objektifin kar-
sisina 45 derecelik agi ile yerlestirilen ayna sayesinde géruntu-
nin vizére aktariimasini mekanik olarak saglar. Alttaki objektif ise

_ [:j&

--------‘

™ = m m mE ==
O m = mEmEEm.

Gérsel 1.10:
Cift objektifli fotograf makinesi

Gorsel 1.9: Paralaks hatasi
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konuyu film Gzerine aktararak fotograf ¢cekimini gerceklestirir. Bu
iki objektif mekanik olarak birbirine baghdir. Bu makinelerde de
paralaks hatasi vardir. Gérlintl 6x6 kare seklindedir.

Tek Obijektifli Refleks (SLR) Fotograf Makineleri
SLR [Single-Lens Reflex (Singil Lens Refleks)] objektifi degistirile-
bilen filmli makinedir.

Fotograf makinesinin objektifinden giren 1sik, 45 derecelik acl ile
karsisinda duran aynaya yansidiktan sonra makinenin tstiinde-
ki buzlu cama carpar. Prizma araciligiyla gértnta vizérden izle-
nerek géruntinin netlik ayari yapilabilir.

Gorintinin netlik ayarinin yapilmasi, daha rahat kadraj ve iyi
bir g6rus saglar. Objektiflere ek optikler ve filtreler takilabilir. Ge-
nis mekan ¢ekimleri, uzak mesafeler, makro ¢ekimler yapilabilir.

Vizérde gorilen konu filme aynen aktarilir. SLR fotograf makine-
lerinde 24x36 mm film kullanilir.

T Ustten goranum

ayna ya da besgen prizma

VizOor

. sayda?n ekran

P,
'/’/)(9 IS1k

enstantane
! sensor

[ e bj ektif

memakine g ovdesimmmmm

Gorsel 1.11: Tek objektifli refleks
(SLR) fotograf makinesi
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Gorsel 1.12: Bliyik format
fotograf makinesi

Gorsel 1.13: Polaroid
fotograf makinesi

Orta Format Tek Objektifli SLR Fotograf Makineleri

Roll film kullanilan SLR makinede oldugu gibi 1s13in aynaya yan-
simaslyla géruntiyid buzlu cam Uzerine dusurdr. Roll film ebatla-
r 4,5x6, 6x6, 6x7, 6x9 cm olarak ayrilir. Bu makinelerde de ob-
jektif degisir. Film tasiyici “magazin”in (filmin takildigr aparatin)
degisebilmesi en énemli 6zelliklerindendir. Yani magazine renkli
film yerlestirilmis bir makinede, siyah beyaz film kullaniimak is-
tenirse diger magazine siyah beyaz film takilir. Sadece maga-
zinlerin degigtiriimesi ile istenilen ¢cekimler yapilabilir. Daha ¢ok
profesyonel stidyo ¢ekimleri igin tasarlanmislardir.

Buiyuk Format Fotograf Makineleri

“Teknik kamera” olarak da adlandirilan bu makineler mimari,
endustri, reklam, basin ve portre fotograflari ¢ekimlerinde kulla-
nilir. Fotograf sektérinun en pahall fotograf makinelerindendir.
Obijektifleri ve diger aksamlari, yiksek kalitede biyuk gérintdler
verecek sekilde gelistiriimistir. Bu makineler ile pes pese ¢ekim
yapilamaz. Agir ve bluyik yapilarindan dolayi tripod Gzerinde
cekim yapilir. Bu makinelerle basta karanlik ortam géruntlleri
olmak Uzere isik agisindan istenilen ayarlamalar yapilabilir. Ob-
jektiflerinin 11k gecirgenliklerinin dusuk olmasi nedeniyle yumu-
sak ve detayli goérinti verirler.

Polaroid Fotograf Makineleri

Bu tip makineler fotograf ¢cekildikten sonra fotografi basarak ve-
rir. Karanlik odada yapilan kimyasal islemler bu kameranin igin-
de yapiimaktadir. Bu makinelerin gévdesinde enstantane, ob-
jektif, vizor sistemleri; arka tarafinda ise 6zel kasetli film vardir.
Film bantlarindan biri negatif, digeri pozitif kagit seridi tasiyacak
sekildedir. Deklangdre basilinca kameranin igindeki negatif film,
kamera lensinin énlne gelir. Film disardan gelen i1sikla pozlanir
ve negatif gérintl pozitife dénligir. Pozlanan fotograf ise disari
cikar. “Sipsak makine” olarak da taninirlar. Bu makineler genel-
likle sabit odaklidir. Dikdértgen olan film (zerine kare ¢ekim ya-
par. Makinenin filmi ¢ikarma siresi siyah beyaz malzemede 15
saniye, renkli malzemede ise 1 dakikadir.

Panoramik Fotograf Makineleri

Panoramik fotograf makineleri, fotografi uzunlamasina ¢ekerek
genel bir gérinim verir. Bu makinelerle genis acili gérantiler
elde edilir. Makinelerin objektif kisimlari sagdan sola hareket
edebilir. Tripod kullanmak gerekir. Tum ayarlar manuel konum-

3 i

L

Gorsel 1.14: Panoramik fotograf makinesi ile ¢ekilmis gériinti
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da olmalidir. Makine cesitlerine goére farkli boyutlarda gérintu
verirler. Onde dénen objektifin arkasinda diiz bir yarik vardir.
Objektif déniince bu yariktan sizan isinlar, film yizeyini taraya-
rak objektifin dénis derecesi kadar genis bir sahanin panoramik
gbrantasinl verir.

Gorsel 1.15:
1.1.3.2. Dijital Fotograf Makineleri

Dijital kamera (Sayisal
kamera)

Dijital Kamera (Sayisal Kamera)

Dijital fotograf makinelerinde filmin yerine sensér diye adlandiri-
lan algilayicilar kullanilir. DSLR [Dijital Single Lens Reflex (Dijital
Singil Lens Refleks)] fotograf makineleri yaygin olarak kullanilan
makinelerdir. En 6nemli dzellikleri objektifinin degigtirilebilmesi
ve cekilen fotografin arkada LCD (el si di) ekranda gértlmesidir.
Bu makinelerde ayar kontrollerini yapan elektronik devreler bu-
lunur. Makine Uzerinde; sensér, islemci kart, renkli LCD ekran ve
hafiza karti birimleri vardir. Fotograf cekme sistemleri hemen he-
men analog (filmli) fotograf makineleri gibidir. Fotografi cekilen
gbruntiden gelen 1sinlar, objektiften diyaframa gecerek sensoér
Uzerine duser. Sensdr bu 1sik bilgisini dijital bir gérintiye dénis-
tarar. DSLR fotograf makinelerinin ekipmanlarinin biyik bir kis-
mi ya dogrudan gévdeye (objektif, tripod) ya da gévde Uzerinde
bulunan baglanti noktalarina (mikrofon, kumanda) baglanirlar.

Dijital Compact (Kompakt) Fotograf Makineleri

Amatér fotografcilar icin kullanimi en kolay fotograf makinesidir.
Filmin yerine sensér, islemci kart, renkli LCD ve hafiza karti gibi
elektronik parcalar bulunur. Bu fotograf makinelerinde merkezi
enstantane vardir. Dijital compact fotograf makinelerinde vizér,
objektiften bagimsiz oldugu icin gézin gérdugu agiyla sensdérin
g6rdugu agi birbirinden farkhdir. Bu durum paralaks hatasina ne-
den olur. Compact fotograf makinelerinde vizér yerine arkasin-
da bulunan LCD ekran kullanilir. LCD ekranda objektiften gelen
isinlar géralir, bu géruntl ile kadraj ve netlemede olusabilecek
hatalar engellenir.

7 Gorsel 1.16: D/]'/:fa/
fotograf makinesi
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Gorsel 1.17:
LCD pozlandirma
ayarlari

1.1.4 Fotograf Makinesinin Bolimleri

Fotograf makinesi temel olarak gévde ve objektif olmak Gzere iki
ana parcadan olusur. Basit amatér makinelerde objektifler gév-
deden ayrilmaz ancak ileri amatér ya da profesyonel makine-
lerde objektif gévdeden ayrilabilir. Gévde ve objektifin yaninda
vizér, deklansér, diyafram, enstantane gibi parcalar bulunur.

Gévde

Bazi fotograf makinelerinde objektif ile bir butiin olan gdvde,
objektifin disindaki 6geleri icerir. Genelde makinenin tutuldugu
kisimdir.

Deklansgo6r

Fotograf makinesinin Gzerinde bulunan fotografi ¢ceken digme-
dir. Genelde iki gbrevi vardir. Hafifce basildiginda istenilen bél-
genin netlesmesini saglar. Digmeye tam basildiginda fotograf
cekimi gergeklesir.

Vizér (Bakac)

Gorintinin kesilmeden, tasmadan kadrajlanmasini ve izlen-
mesini saglayan sistemdir. Dijital fotograf makinelerinin bazi
modellerinde vizdrdeki gorintlyl daha buyik gérmek i¢in LCD
ekran kullanilir. Cogu LCD ekranlarda pozlandirma ayarlari gé-
rilebilmektir.

_

Gorsel 1.18: Ekran ve vizor

Objektif (Lens)

Cekimi yapilacak nesneden veya alandan gelen 15131 toplayarak
1Is1gin film ya da sensor Uzerine dismesini saglayan mercekler
toplulugudur.

Diyafram
Objektifin icinde bulunan ve objektiften gegen isik miktarinin de-
netlenmesini saglayan aragtir.

Enstantane (Ortiicii, Perde veya Obtiirator)
Objektiften giren i1sik miktarinin film ya da sensoérl etkileyecegi
strenin denetlenmesini saglayan bdlimdur.
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OGRENME BIiRiMi: CEKiM EKIPMANLARININ HAZIRLANMASI (s

UYGULAMA ADI : Fotograf Makinesi Cesitleri ve Béllimleri 3

AMAC : Fotograf makinesi cesitlerini ve C
boliimlerini agiklamak. ;

=

Asagidaki arac gerecleri kullanarak, islem basamaklarina >

dikkat ederek fotograf makinesi cesitlerini ve boélimlerini -

aciklayiniz.

Arac Gerecler

1. Bilgisayar

2. Cesitli renkte fon kartonlari

3. Makas, cetvel, yapistirici

4. Renkli kalemler

5. Gorsel gizimleri veya ¢iktilari

islem Basamaklari

1. s saglig: ve givenligi tedbirlerine uyarak arac gereclerinizi
hazirlayiniz.

2. Fotograf makinesi gesitleri ve bélumleri hakkinda bilgi
toplayiniz.

3. Gorsellerin gizimlerini veya ¢iktilarini duvar panosunun
boyutlarina gére hazirlayiniz.

4. Hazirladiginiz gérsellerin altlarina fotograf makinesi
cesitlerinin ve bdlumlerinin agiklamalarini yaziniz.

5. Gorsellerle duvar panosu hazirlayiniz.

6. Fotograf makinesi gesitleri dncelikli olmak tzere gbvde,
objektif, diyafram, enstantane, deklangdr, vizér seklinde
bir diizen olusturunuz.

7. Gorsellerin ¢iktl kalitesine ve renk uyumuna dikkat ediniz.

8. Cevresine karsl sorumlu bireyler olarak atdlyeyi

toplayiniz ve ¢alisma ortaminizi temiz birakiniz.

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama c¢aligmasini, 6gretmeninizle birlikte
Ek-1’ deki “Kontrol Listesi’ni kullanarak degerlendiriniz.

O®O®0
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BIiLGIi KUTUSU

Gorsel 1.19:
Fotograf makinesi tutus sekli

Basarili bir ¢ekim yapabil-
mek icin fotograf makinesi-
nin iki elle dogru tutulmasi
gerekir.

Sag elin isaret parmag!
deklang6re basacak sekilde
durmali, diger U¢ parmak
fotograf makinesini tutmali-
dir. Sol el objektifin altinda
olacak sekilde objektifi kav-
ramall ve dirsek viicuda ya-
kin olmalidir. Bu tutma sekli
ile fotografta olugabilecek
titrek gdruntaler 6nlenir.

Saglam ve sabit tutulan
makinede objektif Uzerinde
bulunan ayarlama halkalari
kullanilarak g¢ekim ayarlar
yapabilir.

Fotograf makinesinin kul-
lanma kilavuzu okunarak
makinenin 6zellikleri 6gre-
nebilir.

1.1.5. Cekim Denemeleri Yaparken Dikkat Edilecek
Noktalar

istenilen her zaman ve her yerde fotograf cekilebilir. Zamana ve
mekana goére ¢ekim yaparken gerekli ¢cekim tekniklerini bilmek
gerekir. Fotograflanacak konunun veya yerin ¢ekimi yapilirken
genel olarak dikkat edilmesi gereken kurallar vardir.

Bu kurallar:

« Oncelikle amag saptanarak (dis mekan, ic mekan, obje, port-
re ¢ekimi vb.) konu secimi yapiimahdir. Cekim zamanina ve
mekanina karar verilip ¢ekim yapilacak mekan ve obje iyi
gb6zlemlenmelidir. Mekani dolagip objeyi butlin acilardan
gérmek gerekir. Objeler farkl agilardan incelenmelidir.

« Fotograf cekiminde makinenin ve ¢ekimi yapilacak varlikla-
rin yerlesim yeri konuya goére secilmelidir. Cekim yeri belir-
lenirken dncelikle nasil bir cekim yapilmak istendigi saptan-
malidir. Cekilecek alan veya objenin alt ya da tst agidan mi
yoksa sag ya da sol agidan mi ¢cekilmek istendigi g6z éniinde
bulundurulmahdir.

« Fotograf gekimine yeni baslayanlar konudan uzak durmama-
hdir. Obje ile mesafe ayari yapilarak dogru ag¢i yakalanmali-
dir. Kadraja ¢ok fazla gérintu sigdirilmaz. Géruntideki fazla
objeler karmasaya yol acarak amagctan uzaklastirir. Kadraja
az sayida yerlestirilen obje ile daha kolay kompozisyonlar
cekilebilir. Fotografin istenmeyen bélimleri ¢cekim sirasinda
kirpilabilir. Gérantiinin sade olmasi daha iyi bir géris agisi
verir.

« Fotografi ¢ekilecek obje canli ise (insan, hayvan) cekilecek
olan konuya uygun, g6z seviyesinde cekim yapilmaya ca-
hsiimalidir. Fotograf makinesi ¢ekim yapilacak canlinin bo-
yunda tutulursa sonrasinda fotografa bakan kisi kendisini
cekim yapilan alanda hisseder.

« Fotograftaki en iyi pozisyon bulunmali ve i1sik ayar yapil-
malidir. Fotografin iyi gérinti vermesi igin konu ne ¢ok ay-
dinlik ne de karanlik olmahdir. Konuya uygun 1sik miktari iyi
ayarlanmalidir.

« Acik alanda Gineg’e dogru ¢ekim yapiimamalidir. Kapali
alanda yeterli 1sik i¢in yardimci 1sik kaynaklari kullaniimalidir.

« Fotograf cekerken dogru ani gbézlemlemek gerekir. Bazen
dogru fotograf icin beklenmesi gerekebilir.

» Cekilmesi istenen objeler kadraja kompozisyon kurallarina
gbre yerlegtiriimelidir.

« Fotograf sanati ve fotograf ¢cekimi sabir ve emek isteyen bir
istir. Sorumluluk bilinci gelismis bireylerin, glizel bir is ahlaki
sergileyerek gerceklestirdigi calismalar sonucunda basarinin
yakalandigi bir alandir. Siz de ¢ekimlerinizi yaparken sorum-
luluk sahibi olarak sagduyulu, gtizel bir is ahlaki sergileyiniz.
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1.2. OBJEKTIFi HAZIRLAMA

Objektif fotograf makinesinin en énemli parcasidir. Fotografi ¢eki-
lecek varliktan gelen isinlardan gérintinidn olusmasini saglaya- e e

rak olusacak géruntunin kalitesini belirler. Objektif fotograf maki- a v &0 =
nesinin énlnde bulunur.

¢ 96 8 Il 8l 22

Obijektifte birgcok elemandan olusmus mercek gruplari bir aradadir.
Tek mercek optik hatalarin olusmasina neden olur. Bu nedenle bir
objektifte ortalama yedi sekiz tane mercek grubu bulunur. Mercek-
ler ayni optik kurallara uygun olmalidir. lyi bir fotografin ¢ekimi igin
konuya uygun iyi bir objektif gereklidir. Makineye giren isik mikta-
rini kontrol eden diyafram objektifin icinde bulunur.

Bir objektif Gizerinde: Gérsel 1.20: Objektif
1. Diyafram ayar halkasi,

Netleme halkasi,

Uretici firmanin adi,

Seri numarasi,

Odak uzakhgi,

Gapi,

7. Acik diyafram deger araligi yazilidir.

1.2.1. Odak Uzakliklarina Gére Objektif Cesitleri ve
Ozellikleri

ook wN

Fotograf makinesinin gdzu objektiftir. Objektif, insan gézu gibi ca-
hsir. Genelde fotograf makineleri tek gdézin gérme agisindan ha-
reketle tasarlanmistir. insan ciplak gézle baktiginda géz 43 mm
odak uzakhgina sahip bir lensin gbrus agisiyla gorir. Bazi insan-
larin g6z uzag! iyi gérirken bazilarinin da yakini iyi gérir. Objek-
tifler de g6z gibi cesitli odak uzakliklarina gére yakini veya uzagi
daha iyi ¢cekebilirler.

Odak uzakligi: Objektife disaridan giren ve belirli bir noktada
toplanan 1s1gin algilayici dizlem (sensér) veya filmle arasindaki
uzaklhktir.
I odak uzaklig:

m = = objektif m m m

Gorsel 1.21: Odak uzakligi
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1.2.2. Odak Uzakligina Gére Obijektifler
(Objektiflerin Gorus Acilar)

Kullanilan objektifin film dizlemi veya sensér Gzerine disurdigi
gbruntundn sinirlarinin objektif merkezinden yaptigr agiya ob-
jektif goriis acisi denir. Objektiflerin 6zelligine ve odak uzaklik-
larina gére bu agi degisir. Objektiflerin géris agisi odak uzaklik-
lari ile ters orantilidir. Odak uzakhgr arttikca gérus acisi kaculdr.
Film veya sensoér boyutu buyudikge goris agisi buydr.

8mm

50mm

28mm

1000mnr

75 46

180

Gdrsel 1.22: Objektif (lens) cesitleri de mm cinsinden ifade edilir.

(insan gdziine en yakin olan lensler 18 mm
ile 55 mm araligindaki standart objektiflerdir.)

Objektifler odak uzakligina (géris agcilarina)
goére siniflandiriir .

1.2.2.1. Normal Acili Objektifler

insan géziiniin algiladigi perspektife en yakin
olan objektiflerdir. Fotograf ¢cekerken gérin-
tlntn boyutlarinda bozulma olmaz. Normal
acih objektifler 50 mm odak uzaklikli objektif-
lerdir. Isik gecirgenlikleri ve keskinlikleri yuk-
sektir. Diyafram aciklklari ylksek ve standart
objektiftirler. Optik kalitesi iyi sonug verir. Isik
gecirgenlikleri ve keskinlikleri ylksek oldu-
gu icin en cok tercih edilen objektiflerdir. Bu
objektifler gbézln algiladigi perspektifi verdigi
icin portre cekimlerinde de kullanilabilir.

Gérsel 1.23: Ornek fotograf
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1.2.2.2. Genis Acil Objektifler

Go6zun gérdiugunden daha genig bir agly1r gérmeyi saglarlar.
35 mm altindaki objektifler (35 mm, 24 mm, 20 mm, 15 mm...)
genis acil objektiflerdir. Klicik mekanlarda veya dar bir alan-
da insan gbzinden daha genis acilari géruntiye yansitirlar.
Yakindaki nesneleri oldugundan daha buyik, uzaktakileri ise
oldugundan daha kiguk gbsterirler. En iyi alan derinligi bu
objektiflerle saglanir. Eger fotografin konusu manzara veya
ic mekan ise genis agili lensler kullanilir. Portre ¢ekimlerinde
kullanilmasi ¢ogunlukla tercih edilmez, ¢clnki gérintide de-
formasyonlara yol agar. Ornegin; kisinin burnunun biiyiik ¢ik-
masl, alninin ¢ok genis gézikmesi gibi.

1.2.2.3. Dar Acili (Tele) Objektifler

100 mm, 200 mm, 300 mm... objektiflerdir. Dar ac¢ili objek-
tifler uzaktaki konuyu yakinlastirir. Konu Ust tste biniyormus
gibi gérundr. Daha c¢ok uzak plan ¢ekimlerinde kullanilir. Bu
objektiflerle fotograf makinesinin yeri degistiriimeden uzaktaki
nesneler yakinlastirilip blyutiimuas géruntiler gekilebilir. Port-
re ve moda fotograf¢iliginda konuyu 6n plana ¢ikarir. Odak
uzakliklari arttikca gérus agilar daralr.

Gérsel 1.24: Ornek fotograf
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Gérsel 1.25: Ornek fotograf

Boylelikle daha blyuk bir gérinti olusur. Dar acili objektiflerle netlik yapmak diger objektiflere
gbre daha zordur. Telefoto objektiflerin normal objektiflere gére daha ince ve daha uzun bir yapisi
vardir.

1.2.2.4. Zoom (Degisken Odakli) Objektifler

Birden fazla degisik objektifi Uzerinde tasir. Genel amagli kullanim igindir. Zoom objektif, konuya
yaklasip uzaklasabilir. Bdylelikle fotograf¢inin hareket etmesi gerekmez. Zoom objektif kullanan
fotografcilar fazla objektif tasimaz ve sik sik objektif degistirmez. Amatérler ve haber fotografcilari
tarafindan kullanilir. Sokak ve an fotograflari icin uygundur. Doga, spor, haber fotografciliginda
50 mm Ustindeki zoom ve telefoto zoom objektifler tercih edilir. Zoom objektiflerde objektifin Uze-
rinde yer alan halkanin saga sola ya da ileri geri hareket ettiriimesiyle odak uzakhgi fotografcinin
istegine gore degistirilebilir. Sabit odak uzaklkli bir objektife gére gériinti kalitesi daha digktlr.
Kadrajlamada kolayhk saglar.

Godrsel 1.26: Ornek fotograf

32 Temel Fotograf ¥



CEKIiM EKiPMANLARININ HAZIRLANMASI

=)

BILGIi KUTUSU

OBJEKTIF SECIMINDE DiKKAT EDILMESiI GEREKENLER
Konuya uygun odak uzakhgina gére objektif belirlenmelidir.

Diyafram ac¢ikh@i (aperture degeri) en genis olan objektif secilmelidir. Bu ob-
jektifler sensor veya filme dusen 1sik miktarinin daha fazla olmasini saglar.
Ozellikle kapali mekanlarda etkili sonuglar alinir.

Objektifin agirhgina dikkat edilmelidir. Agir objektifleri tagimada sorun yasa-
nabilir.

Uzerinde otomatik netleme motoru olan objektifler (Auto Focus-AF) tercih
edilmelidir. Objektifin Gzerinde bulunan AF tusu vasitasiyla bu 6zellik aktif
hale getirilir, makinenin deklansériine yarim basilarak istenilen noktalar oto-
matik netlenir.

Genis acl (35 mm)

Genis a¢l (28 mm)

Gorsel 1.27: Objektiflerin gériis agilar
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Godrsel 1.28: Degisik objektif cesitleri ile gekilmis fotograf drnekleri

Yukarida farkli objektiflerle ¢cekilmis fotograf drnekleri gérilmektedir. Her objektifin odak
uzakhgina gére kadrajdaki gérintusu farklidir. Asagidaki karelerde objektiflerin odak uzak-
hklari belirtilmistir. Buna gére siz de farkli kaynaklardan farkli odak uzakliklarina gére ce-
kilmis fotograf drnekleri bularak fon kartonu Uzerinde hazirladiginiz karelere yapistiriniz.
(Farkli objektif araliklari kullanabilir.) Calismalari yaparken planli ve disiplinli olunuz. Clnku
disiplinli calisma beraberinde kisilerin kendine givenini ve 6zsaygiy! getirir.

25x35 renkli fon kartonu

8mm | e mm | ... mm | ... mm | ... mm
...... mm S 11111 S 11111 S 11111 S 11111
...... mm veeeene MM 1000mm
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OGRENME BiRiMi: CEKiM EKiPMANLARININ HAZIRLANMASI
UYGULAMA ADI : Uygun Objektif Se¢imi
AMAC : Deneme cekimi yapilacak konuya

uygun olarak objektif degisimi yapmak.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak atélye ortaminda
deneme cekimi yapiniz.

¢ VAVINOAN

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

2. Normal agi, genis a¢l, dar ac¢i ve zomm (tele) objektif

3. Deneme c¢ekimi yapmak i¢in konuya uygun ¢ekim ortami

islem basamaklari

1. Deneme ¢ekimi igin gcekim ortamini hazirlayiniz.

2. Ogretmeninizin yardimi ile cekim yapilacak objeyi ve
fonu hazirlayiniz.

3. Fotograf makinesi ¢gantasini diiz bir zemine koyarak
makinenizi dikkatlice ¢ikariniz.

4. Makineyi acarak pilini ve hafiza kartini kontrol ediniz.
Cekim yapmak istediginiz ortamda ¢ekecek oldugunuz
konuya uygun (en az iki metre) mesafenizi ayarlayiniz.

5. Fotograf makinesini tripoda yerlestiriniz. Makinenizi
otomatik moda aliniz.

6. Farkl objektiflerle (normal aci, dar agi, genis agi, zoom
objektif) cekimi yapilan konuya sabit mesafenizi
koruyarak ve 1g19a dikkat ederek deneme ¢ekimleri yapiniz.

7. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra fotograf makinesini kapatip
hafiza kartini ¢ikariniz.

8. Yaptiginiz ¢cekimleri bilgisayara kaydederek inceleyiniz ve
cekim hatalarini tespit ediniz. Fotograflarinizi incelerken bir
hata ile karsilasirsaniz yeniden fotograf cekimi yapiniz.

9. Cekimlerinizi bilgisayar ortaminda tarih vererek
dosyalayiniz.

10. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra kendisine ve gevresine karsi
sorumlu bireyler olarak atélyeyi toplayiniz ve ¢calisma
ortaminizi temiz birakiniz.

DEGERLENDIRME

Yaptidiniz uygulama calismasini, 6gretmeninizle birlikte
Ek-1’deki “Dereceli Puanlama Anahtari’ni kullanarak
degerlendiriniz.

OC®O®0
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OGRENME BiRiMi: CEKiM EKIPMANLARININ HAZIRLANMASI

UYGULAMA ADI : Odak Uzakliklarina Gére Objektif
Cesitleri ve Ozellikleri

AMAC : Odak uzakliklarina gére objektif
cesitleri ve 6zelliklerini aciklamak.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak odak uzaklikla-
rina gore objektif cesitleri ve 6zellikleri ile ilgili sunum dosya-
s1 hazirlayiniz.

Arac Gerecler
1. Bilgisayar
2. Sunum programi

islem basamaklari
1. Odak uzakliklarina gére objektif cesitleri ve 6zellikleri hakkin-
da bilgi toplayiniz.

2. Sunuma uygun gorselleri veya cizimleri hazirlayiniz.

3. Hazirladiginiz odak uzakliklarina gére objektif gérsellerine
ayri ayri gérevlerini yaziniz.

4. Renk uyumuna ve gérsellerin ¢bzunurliklerine dikkat ediniz.

5. Sectiginiz sunum programinda sunumunuzu dizenleyiniz.

6. Sinif ortamini sunuma hazirlayiniz.

7. Hazirladiginiz sunumlari sinif ortaminda arkadaglariniza ve

Odgretmeninize anlatiniz.

8. Arkadaglariniza kendinize davraniimasini istediginiz sekilde
davraniniz.

9. Cevre bilincine sahip bireyler olarak atélyeyi toplayiniz,
calisma ortaminizi temiz ve dizenli birakiniz.

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama ¢alismasini, 6gretmeninizle birlikte Ek-1’deki
“Kontrol Listesi’ni kullanarak degerlendiriniz.
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Gdrsel 1.29: Yardimci ekipmanlar

1.3. YARDIMCI EKiPMANLARI HAZIRLAMA

Fotograf cekiminde en énemli parca olan fotograf makinesi ile
kullanilan, fotograf¢inin isini kolaylagtiran ara¢ gereclere “yar-
dimci ekipman” denir. Fotograf ¢cekerken konuya uygun farkli
aksesuar ve ekipmanlar kullanilir. Bu ekipmanlar fotograf¢inin
amacini destekleyerek isini kolaylastirir. Aslinda bu malzeme-
ler fotograf makinesinin degil, fotograf¢inin ekipmanlaridir. Fo-
tograf makinelerinin ve yardimci malzemelerin daha uzun sire
kullanabilmesi igin gerekli bakim ve temizliginin periyodik olarak
yapiimasi gerekir.

1.3.1 Makinenin Yardimci Ekipmanlari ve Kullanim
Alanlari

Fotograf cekimlerinde daha iyi sonuglar alinmak isteniyorsa fo-
tograf makinesi ekipmanlari iyi taninmali ve hangi durumda han-
gi ekipmanin kullanilacagi bilinmelidir.

Fotograf Makinesi Ekipmanlari

Canta: Fotograf makinesini ve ekipmanlarini korumak, tasimak
icin kullanilir. Fotograf makinesi ekipmanlari arasinda belki en
6énemli olan ancak en 6nemsiz gérulen parcadir. Canta cekimler
sirasinda uzun sure elde veya sirtta tasinir. Bu nedenle ¢antalar
ergonomik olmali; sirt, bel agrisina neden olmamalhdir. Ayrica
hafif, yagmura kargi dayanikli ve saglam olmalidir.

Gorsel 1.30:
Fotograf makinesi ¢antasi
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Goérsel 1.31: Tripodlarin
farkli kullanimi

Tripod (Ugayak): Makinenin sallanmasi fotograf cekimlerinde-
ki en blyuk sorunlardan biridir. Fotograf makinesinin sallanmasi
sonucunda ¢ekilen fotograflar cogunlukla bulanik veya titrek go-
riinecektir. Ozellikle enstantane 6ncelikli cekimlerde, uzun poz-
lamalarda daha keskin ve daha kaliteli fotograflar elde etme gibi
amaglarla tripod kullaniimaktadir. Tripod, makinenin titremesini
6nlemek ya da az i1sikli ortamlarda iyi ¢cekim yapabilmek icin kul-
lanihr.

Flas: Fotograf cekilirken en ¢ok ise yarayan yardimci ekipmanlar-
dan biridir. Flaslar genel olarak yardimci 1sik kaynagidir. Isigin ye-
terli olmadigr durumlarda, renk sicakhgini ve aydinlatma kontras-
tin1 dizenler. Karanlik ortamlarda ana 1sik olarak kullanilir. Bazen
yapay Isikla aydinlanmis ortamlarda renk sicakligini dengelemek
icin de yararlanilir. DSLR ve kompakt fotograf makinelerinin Gze-
rinde kendi flaglari bulunur. Kendi flaglarinin yetmedigi durumlarda
harici bir flag kullanilabilir.

Parasoley (Giineslik): Glnesli havalarda makinenin objektifine
takilir. GUnesli havalarda mercekte olusan 1sik harelerini engeller.
Objektife u¢ agilardan giren gin 1s1ginin yarattigi parlama ve yan-
simalari azaltir. Objektifin 6n camini yagmurdan ve tozdan korur.

Gorsel 1.32: Parasoley

38 Temel Fotograf ¥



CEKIiM EKiPMANLARININ HAZIRLANMASI

Filtreler: Objektiflerin dniine takilan yardimci ekipmanlardan Gdrsel 1.33: Filtre
olan filtreler fotograflara sanatsal etki verir. Her objektifin bo-

yutu farkl oldugundan her objektifin éniine takilmasi igin fark-

I filtreler bulunur. Filtrelerin objektifi darbelere karsi koruma

dzellikleri de bulunur. Fotografta 1sigin yogunlugunu azaltarak

farkli renkler ve etkiler yaratirlar. UV / skylight filtreler, polarize

filtreler, ND [dereceli (graduated)] filtreler, yumusatici filtreler,

Isitici filtreler vb. olarak cesgitleri vardir.

Objektifler: Normal objektifler, genis acili objektifler, dar
acili objektifler ve zoom objektiflerin yani sira makro ¢ekim,
balikgdzl, aynali, tilt-shift (tilt sift) objektifler gibi sanatsal
alanlarda kullanilan gesitleri de vardir.

Gorsel 1.34: Filtreler
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Gdrsel 1.35: Balikgézii objektifle cekilmis fotograf

Godrsel 1.36: Makro objektifle cekilmis fotograf
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Goérsel 1.37: Pozometre

Kartin
okuma hizi

Kartin
cinsi

Kapasite

Goérsel 1.38: Hafiza karti

CEKIiM EKiPMANLARININ HAZIRLANMASI

Pozometre (Isikblcer): Enstantane ve diyafram ayarini dogru
yapabilmek icin ortamdaki 1s1gin miktarini élger. Ortamdaki 1Sk
miktarina gére pozlama dengesinin kurulmasini saglar. Fotograf
makinesinin 6l¢tugu poz degerinden daha hassas 6l¢im yapar.

Hafiza Kartlari: icerisine cesitli dosyalarin depolandigi ve saklan-
did1 bellek bicimidir. Cekilen fotograflarin kaydedildigi yerdir. Ha-
fiza kartlari fotograf makinesine takilip ¢ikarilabilir. Okuma yazma
hizina gére gesitleri vardir. Oncelikle fotograf makinesine uygun
formatta kart secilmesi gerekir. Dijital kameralarda SD (es di),
SDHC (es di ey¢ si), SDXC (es di iks si) kart kullanilir. Calisma
hizi ylksek olan (class 10 vb.) kartlar tercih edilmelidir.

A

Maksimum
okuma hizi

Hiz sinirlama
degeri

UHS
hiz sinirlama

UHS
siniflandirma

Pil ve Batarya: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dénugtlren ci-
hazlara pil denir. Pillerin tek kullanimlik, sarjsiz veya ¢ok kullanim-
lik, sarjli cesitleri vardir. Pillerin bir araya getirilerek olusturduklari
dlizenege batarya denir. Sureklilik gerektiren fotograf ¢cekimlerin-
de pil veya batarya sikc¢a kullanilir. Fotograf makinelerinde orijinal
pil kullanmak gerekir. Yan sanayi piller makinenin bozulmasina
neden olabilir.
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Fotograf makinesini ve ekipmanlarini tanimak icin sinif
arkadaslarinizla gruplar olusturarak sirasiyla asagida
verilen yénergeleri uygulayiniz.

1. Is saghgr ve giivenligi tedbirlerine dikkat ederek atélyenizde
bulunan fotograf makinelerini inceleyiniz.

2. Ogretmeninizden yardim alarak objektifi makine gévdesinden
cikariniz. Bunun i¢in makine Gzerinde bulunan digmeyi
basili tutmali, objektifi kenarlarindan tutarak ve yavasca
cevirerek tirnagindan kurtarmalisiniz.

3. Objektifi yere yuvarlanip diismeyecek ve mercek kismi
Uste gelecek sekilde uygun bir zemine yerlestiriniz.
Objektifin camina parmaginizla dokunmamali, objektifi
kenarlarindan tutmamalisiniz. (Aksi takdirde fotograf
cekimi sirasinda objektifin Gzerindeki parmak izleri veya
tozlar fotografin kalitesini disurecektir.)

. Objektifi yuvasina oturtarak cevirip gévdeye tekrar takiniz.

. Vizérden veya LCD ekrandan bakarak makinenin gérdigu
goruntuyu (kadraji) gbzlemleyiniz.

. Makinenizi tripod (Ucayak) Uzerine takip ¢ikariniz.

. Makinenin yardimci ekipmanlarini (¢anta, flas, gtneslik, filt-
re, pozometre, hafiza kartlar) inceleyerek bunlarin makineye
yerlestirme sistemlerini 6greniniz.

8. Asagidaki cizelgede verilen fotograf makinesi bélimlerinin

islevlerini karsilarindaki bosluga kisaca yaziniz.

m
-
2.
<
.
A
N

o~
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Makinenin Bolumleri islevleri

goévde

denklansor

vizor

objektif

diyafram

obtlirator

flag

filtre

pozometre

hafiza karti

tripod (Gcayak)

Planli ve disiplinli ¢calisan bireyler olarak 6gretmeninizin verdigi ydnergelere, kurallara
uyunuz. Zamani etkili kullaniniz.
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OGRENME BIiRiMi : CEKIiM EKIPMANLARININ HAZIRLANMASI

UYGULAMA ADI : Yardimci Ekipmanlarla Deneme Cekimleri

AMAC : Cekimde kullaniimasi gereken yardimci
ekipmanlari hazir hale getirerek deneme
cekimleri yapmak.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak fotograf makinesini
ve yardimci ekipmanlarini hazirlayip cekim yapiniz.

¥ VIAVINOAN

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

2. Normal acili objektif (50 mm objektif)

3. Fotograf makinesi yardimci ekipmanlari
4. Cekim ortami

islem Basamaklan

1. s saghgi ve givenligi tedbirlerine dikkat ederek deneme
cekimi icin ¢cekim ortamini (i¢ veya dis mekan) hazirlayiniz.

2. Fotograf makinesi ¢cantasini diz bir zemine koyarak makinenizi
dikkatlice ¢ikariniz.

3. Fotograf makinesinin askisini boynunuza takiniz. Makineyi

acarak pilini ve hafiza kartini kontrol ediniz.

Objekitifi hazirlayiniz.

Fotograf makinenizi tutus seklinize dikkat ediniz.

6. Farkl agilardan ve farkl uzakliklardan i1siga dikkat ederek
deneme cekimleri yapiniz.

7. Ortamdaki isik yeterli degilse ya makinenizin Gzerindeki ya da

harici flagi kullanarak ¢ekimi tekrarlayiniz.

Gekim igslemlerinizi makineyi tripoda takarak tekrarlayiniz.

. Objekiifinize farkli filtreler takarak tekrar ¢cekim yapiniz.

10. Fotograf cekimi bittikten sonra fotograf makinesini kapatip
hafiza kartini ¢ikariniz.

11. Cekimlerinizi bilgisayara kaydederek inceleyiniz ve ¢cekim
hatalarini tespit ediniz. Fotograflarinizi incelerken hatali ¢ekim
varsa iglem basamaklarini tekrar ederek yeniden fotograf
cekimi yapiniz.

12. Cekimlerinizi bilgisayar ortaminda tarih vererek dosyalayiniz.

oA

© ®

Fotografginin insani tavirlari yeteneklerine esit olmalidir yoksa
yetenek her sey demek degildir. (James A. FOX)

O ®0

Sizler de arkadaglik ve dostluk bilincinde ¢ekimlerinizi yapmali, birbi-
rinize saygill olmalisiniz. Yoksa en iyi calismalar kétu davranislarla
gblgelenebilir.

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama galismasini 6gretmeninizle birlikte Ek-1’deki “De-
receli Puanlama Anahtari’ni kullanarak degerlendiriniz.
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IS31SIT TOHLNOM 1-M3

GOZLENECEK DAVRANISLAR

GERCEKLESTI

GERCEKLESMEDI

Konuya uygun istenilen dékiimanlari
temin eder ve amacina uygun kullanir.

Konuya uygun arastirma calismalari
yapar. *

Konuya iliskin 6zglin yaklagsimlarda
bulunur. *

Konunun amacina gére uygulama
yapar.*

Grup icinde veya bireysel olarak
verimli caligir.

Duzenli ve temiz calismaya 6zen
gOsterir.

Sireyi verimli kullanir.

Ogretmen yorumlan:

Puanlama: Gdzlenecek davranislarda ifade edilen her bir davranisin
gerceklesmesi 10 puana kargsilik gelir. Sadece * olan davranis 20 puandir.

NOT : Oneri olarak hazirlanmistir. Ogrenme ortamlari ve bélgelerine gére diizenlenir.
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OLCUTLER

DERECELER

1
(Gelistirmeli)

2
(Orta)

3
(lyi)

4
(Cok iyi)

Ali-
nan
Puan

Deneme cekimi
icin fotograf
makinesini
hazirlayabilme

Fotograf maki-
nesini boynuna
asmig, makineyi
dogru tutmamisg,
pilini ve hafiza
kartini kontrol
etmemis.

Makineyi boynu-
na asarak dogru
tutus kurallarina
gore tutmus
ancak pilini ve
hafiza kartini
kontrol etmemis.

Makineyi boynu-
na asarak dogru
tutus kurallarina
gore tutmus.
Hafiza kartini
kontrol etmis an-
cak pilinin dolu
olup olmadigini
kontrol etmemis.

Fotograf maki-
nesini boynuna
asarak tutus ku-
rallarina uymus
ve hafiza kart
ile pilini kontrol
etmis.

Cekime uygun
obje ve fon
hazirlayabilme

Konunun ama-
cina uygun ola-
rak obje ve fon
hazirlamamis.

Konunun amaci-
na uygun olarak
obje hazirlamis.

Konunun amaci-
na uygun olarak
fon hazirlamis.

Konunun amaci-
na uygun olarak
obje ve fon
hazirlamis.

Atdlye ortam

Farkl acilardan

Farkli uzakliklar-

Farkli acilardan

Farkh acilardan

sayar ortamina
aktarabilme

dosyalamis.

isigini kontrol | ¢ekim yapabil- | dan ve agilar- ve uzakliklar- ve uzakliklardan
ederek farkli mis, farkli dan ¢ekim dan 1g19a dikkat | i1siga dikkat ede-
acilardan ve uzaklik ve 1g1ga | yapabilmis, ederek deneme | rek deneme ce-
uzakhiklardan | dikkat etmemis. | farkli isiga cekimleri yap- kimleri yapmis,
cekim yapabil- dikkat etmemis. | mis. yaratici fikirler
me gelistirmis.
Cektigi fotog- | Gekimleri bilgi- | Cekimleri bilgi- | Gekimleri bilgi- | Tarih vererek
raflari hafiza sayar ortamina | sayar ortaminda | sayar ortaminda | ve ¢cekimle-
kartindan bilgi- | aktarmis. dosyalamis. tarih vererek rin elestirisini

yaparak bilgisa-
yar ortaminda
dosyalamis.

Sireyi planh
ve verimli
kullanarak,
makinenin
temizligine
6zen goste-
rerek grup ile
verimli
calisabilme

Sdreyi planli ve
verimli kullana-
mamis ancak
makinenin
temizligine 6zen
g6stermemis,
grup ile verimli
calisma yapma-
mis.

Sireyi planl ve
verimli kullanmis
ancak makine-
nin temizligine
Ozen goster-
memis, grup ile
verimli calisma
yapmamis.

Sdreyi planli ve
verimli kullan-
mis makinenin
temizligine 6zen
g6stermis ancak
grup ile verimli
calisma yapma-
mis.

Sureyi planh ve
verimli kullana-
rak makinenin
temizligine 6zen
gbstermis ve
grupla verimli

calismis.

Toplam puan

Puanlama

Ogrencinin__ald|g| not; toplam puanin 5 ile ¢arpiimasi sonucu 100 lUk sisteme
uyarlanir. (Ornek: 20 x 5 = 100)

IHVLHVNV VINVINVNd 17130343d

NOT: Dereceli puanlama anahtari uygulama faaliyetlerinden sonra kullanilir. Ogrencinin uygulama diizeyi élciiliir,
dgrencinin de bu formu kullanmasi saglanir. Uygulama faaliyetlerine gére élgttler yeniden belirlenerek kullanihr.
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OGRENME BIiRiMi: 1 CEKiM EKIPMANLARININ HAZIRLANMASI

Asagidaki ciimlelerin basindaki parantezlere climle dogru ise
“D”, yanhs ise “Y” yaziniz.
1. () Fotograf isikla ¢cizmek, yazmak demekir.
2. () “Camera obscura’nin énindeki delige bir cam parcasi
(optik) takilarak yansiyan gérintu netlestirilmigtir.
3. ( ) Fotograf makinesi; diyafram, enstantane, isik, objektif
siralamasi ile calisir.
4. () William Henry Fox Talbot, negatifsiz direkt pozitif
cekmeyi basarmigtir.
) Sipsak kameralar dénemin énemli gelismelerinden olmusgtur.
6. ( ) insan gdziine en yakin olan lensler 18 mm ile 55 mm
araligindaki standart lenslerdir.

~
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o

Asagidaki ciimlelerde yer alan bosluklar kutu icindeki ifadeler-
den uygun olanlar ile doldurunuz.

diyafram objektif hafiza karti 1sik

enstantane govde igne deligi Vizor

7. Baz fotograf makinelerinde objekitif ile bir bltin olan
.................. objektifin digindaki unsurlar igerir. Genelde
makinenin tutuldugu kisimdir.

8. Obijekitifin 1s1§a duyarl ylzey Gzerinde olusturacagi

géruntinun izlenmesini saglayan sisteme.................. denir.
9. Fotografi gekilecek nesneden gelen iginlardan

g6rantinun olugsmasini saglayan optik araca............... denir.
10. Objektifin iginde bulunan.................. objektiften gegen

IStk miktarinin denetlenmesini saglar.

11. Objektiften gecerek is1ga duyarli ylzeye disecek olan i1s1gin
1IsIga duyarli ylzeyi etkileyecegi stirenin denetlenmesine
olanak taniyan .................. sistemidir.

12. Fotograf makineleri, elektronik pargalari olmadiginda
.................. gegirmez karanlik bir kutudur.

13. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin fotografin
bulunusundan bugtine kadar gecen sirede fotografin temel
yapisiolan .................. higbir zaman degismemigtir.

Asagidaki coktan secmeli sorularin dogru cevabini isaretleyiniz.
14. Asagidakilerden hangisi butiin makinelerin ortak
ozelliklerinden degildir?
A) Diyafram B) Enstantane C) Flag
D) Gévde E) Objektif
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15. “Teknik kamera” olarak da adlandirilan fotograf
makinesi asagidakilerden hangisidir?
A) Blyuk Format
) Orta Format Tek Objektifli
) Gift Objektifli
) Panoramik
E) Polaroid
16. Asagidakilerden hangisi sayisal kameranin
6zelliklerinden degildir?
A) Obijektif degistirilebilir.
B) Dijitaldir.
C) Renkli LCD ekrani vardir.
D) islemci karti vardir.
E) Tripodla kullanihr.
17. Asagidakilerden hangisi objektif (izerinde yer alan
parcalardan degildir?
A) Diyafram ayar halkasi
B) Netleme halkasi
C) Seri numarasi
D) Odak uzakligi
E) Bakac

B
C
D

~
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Asagidaki acik uclu sorularin cevaplarini noktal yerlere yazi-
niz.
18. Odak uzakliklarina goére objektif cesitlerini ve
ozelliklerini yaziniz.

19. Cekim denemeleri yaparken dikkat edilmesi gereken
kurallar nelerdir?
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KONULAR

DIYAFRAM

ENSTANTANE

ASA /IS0

FOTOGRAF MAKINESi AYARLARI
BEYAZ DENGESI (WHITE BALANCE)

I R A

TEMEL KAVRAMLAR

Diyafram, Diyafram Ayarlari
Enstantane, Enstantane Ayarlari
ASA /1SO, ASA /ISO Ayarlari
Otomatik ve Hassas Netleme
Beyaz Dengesi (White Balance)

Bu 6grenme biriminde;

Diyaframi ve ayarlarini,

Enstantaneyi ve ayarlarini,

ASA / 1SO degerlerini ve ayarlarini,

Fotograf makinesinin temel ayarlarini,

Beyaz dengesi 6zelliklerini ve ayarlarini

6greneceksiniz.




FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR
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1. Fotograf makinesinin (izerindeki tuslar kullandiniz mi? Ozellikleri nelerdir?

2. Fotograf makinesinin éncelikli temel ayarlari ile gekim yaptiniz mi? Cekim
yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

3. Fotograf makinesinin temel ayarlarinin giindiiz ve gece ¢ekimlerindeki

farklarini biliyor musunuz?

BILGI KUTUSU
lyi fotograf
cekebilmek icin
fotograf makinesini
tanimak gerekir.

Gorsel 2.1: Isik ayarlan

2.1. DIYAFRAM

Fotograf cekimi icin gereken en dnemli dge 1siktir. lyi bir fotograf,
ortamdaki 1s1g1n ne denli yakalanabildigi ile alakahdir. Isigin ma-
kinenin i¢cinde bulunan, 1s1da duyarl film ya da sensér Gzerine is-
tenilen miktarda disurilmesine pozlama denir. Bir fotografin poz-
lamasi, géruntinun fotograf makinesi tarafindan yakalandiginda
ne kadar acgik ya da koyu olacagini belirler. Cok fazla i1sik almis,
beyaza yakin tonlarda fotograflar igin asir pozlama ya da ¢ok poz-
lanmis; cok az i1sik almig, siyaha yakin tonlarda karanlik fotograflar
icin eksik pozlama ya da az pozlanmig terimleri kullanilir.

Pozlamay: fotograf makinesinde G¢ bdlim belirler. Bunlar; diyaf-
ram, enstantane ve ASA / ISO ayarlandir. Bu bélimunlerden ilki
olan diyafram éncelikli olarak 6grenilmelidir.

Diyafram, fotograf cekerken objektife giren 1s1gin fotograf makine-
sindeki film ya da sensér Uzerine ne miktarda digecegini belirle-
yen bolimdur. Diyafram isik ile baglantili olup dogru pozlamanin
yapilmasindaki en 6nemli etkenlerdendir.

2.1.1. Diyaframin Onemi

Diyaframin en énemli gbrevlerinden biri film ya da sensér Uzeri-
ne disecek olan 1s1gin miktarini belirlemektir. Gérinti olusturmak
icin film ya da sensoére dusen 1s1gin miktar fazla ise fotograf acik,
1s1gin miktar1 az ise fotograf koyu olur.
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Godrsel 2.2: Diyafram degeri f4 Gorsel 2.3: Diyafram degeri f22

Diyaframin bir diger gbrevi ise fotografta istenilen alan derinligini saglamaktir. Diyafram kisildik¢a
(blyuk rakamlar kullanildikga) fotograftaki alan derinligi artar. Diyafram acildik¢a (kl¢ik rakamlar
kullanildikg¢a) alan derinligi azalir.

2.1.2 Diyaframin islevi

Diyafram yapisi itibariyle g6z bebegine benzetilir. Isik azaldikga g6z bebegi buyur, 1sik arttikca
kaculur. Fotograf ¢cekimi yaparken diyafram icin de bu gecerlidir.

Dlnya’da ortak kullanilan diyafram degeri “f” harfi ile gésterilir. Cesitli agikhk durumlarini simge-

leyen sayilar 1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 64... seklinde derecelendirilir. F sayisi
buyudikge diyafram kisilir ve objektiften iceriye giren 1sik miktari azalir.

Goérsel 2.4: Diyafram ve g6z iliskisi
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Birbiri ardina gelen diyafram degerlerini gésteren iki deger arasi bir durak veya bir stop olarak
adlandirilir. Ornegin, /2 ile /8 arasinda dért durak ya da dért stop vardir. Kullanilan objektifler de
tiirlerine ve kalitelerine bagl olarak belirli bir araliktaki degerlerle retilir. Ornegin, £/5.6-22 arali-
ginda Uretilmis bir objektifte bes tam durak vardir. Demek ki bu objektifte veya makinede ancak
bu bes tam durak (5.6-8-11-16-22) ayarlanabilir. Bir baska objektifte bu deger araligi f/1.4-1/32
olabilir. Objektiflerin tirtine ve kullanildigi alanlara uygun olarak diyafram degerleri farklilik gés-

termektedir.

12 14 f28 f14 /5.6 /8 11 16 f22 32

Godrsel 2.5: Diyafram degerler/

O F22 O Fi6 O Fi1

OFs8 O F5.6 OF4

Gorsel 2.6:
Diyafram degerlerinin etkisini o [ @
gdsteren calisma

O F2.8 OF2 O F4

2.1.3. Diyafram Ayarlan

Dijital fotograf makinelerinde (¢ ayri sekilde diyafram ayar
yapilabilir. Bunlar: “P” ile gdsterilen program modu, “AV” ya da
“A” ile gobsterilen diyafram 6ncelikli mod ve “M” ile gdsterilen
manuel moddur.

Goérsel 2.7:

Fotograf makinesindeki mod Program modu, dijital fotograf makinelerinin tzerinde yer alan

kadrani mod kadraninda bulunur. Fotograf makinesi, ¢cekilen konuya goére
kendi belirlemis oldugu diyafram degeri ile fotografi ¢eker. Bu du-
ruma mudahale edilemez. Eger diyafram ayarlarini fotografci be-
lirlemek istiyorsa program modunu tercih etmemelidir.
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Diyafram ©éncelikli mod, dijital fotograf makinelerinin (zerinde
yer alan mod kadraninda bulunur. Fotograf makinesinin markasi-
na gdre “AV veya A” harfi ile gbsterilmektedir. “A” ile gbsterilmesi-
nin nedeni diyaframin ingilizce “aperture (apircir)” kelimesiyle ifa-
de edilmesidir. Diyafram &ncelikli mod fotograf¢inin se¢mis oldugu
diyafram degerini makineye manuel olarak girdigi, makinenin ens-
tantane degerini kendi belirledigi moddur. Bu fotografciya biyuk
6zgulrluk saglar. Boylece konuya uygun diyafram ayari sayesinde
fotografin 15191 tam kontrolll olarak yakalanabilir.

Manuel mod, dijital fotograf makinelerinin Gzerinde yer alan mod
kadraninda bulunur. “M” harfi ile gdsterilmektedir. Manuel modda
hem diyafram hem de enstantane deg@erleri konuya uygun olarak
fotograf¢inin istedigi degerlerde girilebilir. Bu modda pozlamayi
dikkatli yapmak gerekir. Birbiri ile dengeli degerler kullanmak dog-
ru pozlama igin gok énemlidir.

2.1.4. Net Alan Derinligi

Alan derinligi fotograf¢inin bilmesi gereken en énemli konulardan
biridir. Cekilmek istenilen fotografin hangi alanlarinin net, hangi
alanlarinin netlik diginda kalacagi bu sayede belirlenir. Alan de-
rinligi, odaklama yapilan objenin énlinde veya arkasinda kalan
kisimda olusan bdlgeleridir. Alan derinligini bilin¢li kullanmak kom-
pozisyon olugturabilme agisindan énemlidir. Bu da ancak dogru
diyafram ayari ile mimkundur.

Diyafram ve netligi kontrol edilebiliyorsa alan derinligini kontrol et-
mek ¢ok kolaylasir. Alan derinligini etkileyen G¢ 6ge vardir: objekti-

fin odak uzakhgi, kullanilan diyaframin agikhgi ve objenin fotograf
makinesine olan uzaklgi.

O00O®

f12.8 f/16 f/22

Gorsel 2.8: Alan derinligi
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Goérsel 2.9: Diyafram degeri f4’te alan derinligi

Gdrsel 2.10: Diyafram degeri f22°de alan derinligi

Diyafram acikhgi: Diyafram agikhgi (f degerinin
kicuk olmasi), arka plandaki objelerin daha net-
siz (flu) olarak ¢cikmasidir.

Bu durumun dezavantajlari da vardir. Genellikle
cok acik diyafram degeri olan objektifler keskinli-
gin azalmasina neden olur.

Alan derinliginin blyUklugu diyafram agikhgi ile
ters orantilidir. Yani digik diyaframda (f2, f2.8
vb.) alan derinligi az olur. Tam tersi durumda ise
(f22, f16 vb.) alan derinligi blyuk olur.

Alan derinligini diyafram ile kontrol etmek isik
kaynaklarinin yetersizliginden dolayi her zaman
mumkdn olmayabilir.

Odak uzakhgi: Alan derinligini kontrol etmenin
bir diger yolu odak uzakligidir. Objektifin odak
uzakligi arttikga net alan derinligi azalir.

Objektif ne kadar fazla odak uzakligina sahip
ise (135 mm f2, 70-200 mm f2.8 gibi) o kadar az
alan derinligine sahiptir. Makro veya moda fotog-
rafcilari genellikle odak uzakligr yiksek objektif-
leri tercih ederler.

Objenin fotograf makinesine olan uzakhg::
Fotograf makinesinin netlenmek istenilen objeye
yakinhgina goére fotografin alan derinligi degisir.
Objeye yaklagmak alan derinligini azaltir. Bu du-
rum objenin arkasinda daha fazla netsiz alan (flu
alan) elde etmek anlamina gelir.
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2.1.5. Diyafram Seciminin Fotografa Etkisi

Diyafram olmadan objektiften giren i1sigin ne miktarda fotograf makinesi sensériinde kalacagini
ve nasil bir fotograf olusacagini kestirmek imkansizdir. Gériintl olusturabilmek i¢in alan derinligi
ile ilgili birinci dereceden etkili olan bélumdir. Cekilecek olan fotografin tlrtine gére diyafram
ayarlari degisir. Fotograf cekme eyleminde her sey birbiri ile baglantihidir. Bir par¢a ¢ikarilip yerine
bagka bir sey koyulamaz. Diyafram obijektif ile baglantili, objektifler de diyafram ile baglantilidir.

4 5.6

|

16 . | 22

Godrsel 2.11: Farkli diyafram degerlerinin fotografa etkileri
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Godrsel 2.13: Diyafram éncelikli gekilmis 6rnek fotograf
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' \ /

Godrsel 2.14: Diyafram éncelikli ¢ekilmis 6rnek fotograf

P
(S

Godrsel 2.15: Diyafram éncelikli gekilmis 6rnek fotograf
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OGRENME BiRiMi: FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

[ UYGULAMA ADI : Diyafram
3 AMAC : Diyafram ile 1s1k miktarini ayarlayarak alan
c derinligini olusturmak.
-
]g’ Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak, diyaframi farkli de-
> gerlerde ayarlayarak kurdugunuz obje kompozisyonunun fotograf
- cekimini yapiniz.

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

2. Objektif

3. Atdlyede bulunan en az ¢ obje (kadin ya da erkek torsu, el-ayak
torslari, siseler vb.)

4. Tripod (Ucayak)

5. Bilgisayar

islem Basamaklari

1. Is glvenligi ve sagligi tedbirlerine uyarak arag gereclerinizi

hazirlayiniz.

2. Kompozisyonu kuracaginiz yeri belirleyeniz.

3. Cekim konunuza uygun atélyenizde bulunan objelerden en az i¢

tanesini kullanarak kurallara uygun kompozisyon olusturunuz.

4. Kurdugunuz obje kompozisyonunun kargisina tripodu (lgayak)

ayarlayiniz ve fotograf makinesini tripoda takiniz.
Fotograf makinesinin objektifinin odak uzakligini kurdugunuz
kompozisyona uygun bir sekilde ayarlayiniz.

. Odak uzakligini ayarladiginiz objektifinize hi¢c dokunmayiniz.

Odak uzakliginiz sabit kalmalidir.

7. Elinizdeki fotograf makinesinin modeline gére diyafram ayarlar
bélimine giriniz.

8. Diyafram ayarlarindan sirasiyla f4, 5.6, 18, f11, f16, 22 diyafram
degerlerini girerek fotograf cekimini gerceklestiriniz.

9. Fotograf cekimi bittikten sonra fotograf makinesini kapatip hafiza
kartini ¢ikariniz. Bilgisayara fotograflari aktariniz. Daha sonra
fotograflari incelerken bir hata ile karsilagirsaniz yeniden fotograf
cekimi yapiniz.

10. Fotograf ¢ekimi bittikten sonra kendine, ¢evresine karsi
sorumlu bireyler olarak kompozisyonu, atélyeyi toplayiniz ve
calisma ortaminizi temiz birakiniz.

® O

&

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama ¢alismasini 6gretmeninizle birlikte, Ek-1'deki “Dere-
celi Puanlama Anahtari’ni kullanarak degerlendiriniz.
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2.2. ENSTANTANE

Fotograf makinesi deklansérine basildiginda isigin film ya da
sensér Uzerine ne kadar sire ile disecegini belirleyen degere
enstantane denir. Objektiften giren i1s1gin ne miktarda film ya da
sensér Uzerine gelecegdini diyafram kontrol ederken ayni 1sigin
film ya da sensér Uzerinde ne kadar kalacagini da enstantane hizi
kontrol eder.

Enstantane ayni zamanda obturatér, perde hizi, értiict olarak da
adlandiriimaktadir.

2.2.1. Enstantanenin Onemi

Fotografci tarafindan belirlenen diyafram acikligindan gecip ens-
tantane perdesinin éniine kadar gelen isigin film ya da sensér
Uzerine digme suresini enstantane hizi ayarlar. Isik siresini ayar-
lama gérevi kadar énemli bir gérevi daha vardir. Fotografci tarafin-
dan fotografi ¢cekilen varliklarin hareketlilik durumlarinin fotografta
belli olup olmamasini belirler. Yani hareketli objelerin ¢gekimlerinin
hareketli mi veya hareketsiz mi gériinecegini secilen enstantane
hizi belirlemektedir.

Enstantanenin énemli ézelliklerinden biri hizli bir sekilde hareket
eden 6gelerin (insan, araba, kus vb.) hareketlerinin net olarak ya-
kalanmasini saglamaktir. Hareketi yakalamak fotografi cekilen
Ogelerin hareket hizina gére ylksek enstantane kullanarak yapila-
bilir. Ornegin; yiriyen birinin 125 veya 250, kosan birinin ise 250
veya 500 enstantane ile hareketleri yakalanabilir. Fotografi ¢ekilen
dgelerin hareketlerini tamamiyla dondurmak yerine dislk enstan-
tane degerleri kullanilarak hareket belirginsizligi de saglanabilir.
Boylelikle hareketin akisi gdsterilerek fotografin icinde hareket iz-
lenimi olusturulur. : =

Yukaridaki gorselde fotografci kosma hareketini dohdurabllmek - | Gérse/ 2 16
icin enstantane degerini yiksek kullanmistir. Hareketi tam olarak Hareketi yakalamak
yakalayabilmek i¢in bu deger 1/500’Un Uzerinde olmalidir.
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Gorsel 2.17: Hareketi yakalamak

1/8 1/4 1/2

Yukaridaki gérselde ise fotografci hareketi tamamiyla dondurmak
yerine, dislk enstantane degerlerini kullanarak hareket belirgin-
sizligini saglamistir. Yani hareketin akigini gdstererek fotografin
icinde hareket izlenimi olugturmustur.

2.2.2. Enstantanenin islevi

Enstantanenin en 6nemli islevleri, objektifin icine giren 1s1gin film
ya da sensér Uzerinde ne kadar sure ile kalacagini ve hareketi
belirlemektir. Birtakim sayilar ile bu iglevlerini yerine getirir. Bu sa-
yilar; 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000
seklindedir. Rakamlar 1/sn. stre olarak tanimlanir. Yani; 1/1, 1/2,
1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000, 1/8000 saniyeyi belirtmektedir. Bu 60 ise 1/60 saniye, 125
ise 1/125 saniye demektir. 1/125, saniyenin 125’te 1’i sliresince
enstantanenin agilip kapanarak film ya da sensér tGzerinde 1s1gin
ne surede kalacagini belirleyerek pozlamanin gerceklestiriimesini
saglar. Enstantane sayilarinin artiglari birbirlerinin iki kati seklin-
dedir.

Gdrsel 2.18: Enstantane hizlarinin
etkilerini gésteren ¢alisma
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2.2.3. Enstantane Ayarlari

Enstantane, fotograf makinesinde mod kadranin-
da “TV” ya da “S” ile g6sterilmektedir. Bu durum
fotograf makinesinin markasina gére deg@ismek-
tedir. Bu mod enstantane hizinin segilmesine izin
verir. Bu mod secildiginde en uygun pozlama igin
makine diyafram degerini otomatik olarak ayarlar.

Dijital fotograf makinelerinde enstantane hizi ge-
nellikle en disik sec¢eneklerden biri olan 30 sani-
yede aclilip kapanacak kadar ayarlanabilmektedir.
Fotograf makinesinin tirtine ve 6zelliklerine gére
bu deger degisiklik gdsterebilir. Sanatsal, 6zgln
ve yaratici fotograflar cekilmek istenildiginde fo-
tograf makinesinin vermis oldugu en disik ens-
tantane degeri yeterli olmayacaktir. Bu yuzden
fotograf makinelerinin mod kadranlarinda bulunan

—
—

Gorsel 2.19:
Fotograf makinesinde mod kadrani

Gdrsel 2.20: Bulb modu kullanilarak uzun pozlama fotografi
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Gérsel 2.21: Bulb modu
kullanilarak uzun pozlama
fotografi

“bulb modu (balb modu)” ile fotograf¢ ihtiyag duydugu ve dek-
lang6re basili tuttugu sure boyunca ¢ekim yapilabilir. Bulb modu
sadece manuel mod seciliyken kullanilabilir. Bu mod ile saniye-
lerden dakikalar suren bir aralikta cekim yapilabilmektedir. Gece
gokylzl acik oldugunda, bu 6zellik kullanilarak yildizlarin fotogra-
fi cekebilir. Ayrica karanlik bir ortamdaki arag i1siklar yakalanmak
istendiginde de bu mod kullanilabilir. Hareket eden bu kiguk 1s1k-
lar, hareket eden trafigin yénine ve yogunluguna gére kirmizi ve
beyaz renkte sanatsal cizgiler olusturacaktir.

Bulb modu kullanilirken dikkat edilmesi gereken énemli nok-
talar sunlardir:

Tripod (licayak) kullanimi: Bulb modunda ¢ekim yaparken mut-
laka tripod (lUcayak) kullaniimasi gerekmektedir. Bulb modunda
uzun pozlama suresi olabilecegi icin tripod kullaniimadan yapilan
cekimlerde ortaya cikan titremeler fotografin netsiz olmasina yol
acmaktadir.

Uzaktan kumanda kullanimi: Deklansdre ne kadar dikkatli ba-
silsa da fotografcinin elinden kaynaklanan en kuguk bir hareket
bile netsizlige neden olur. Uzaktan kumanda yoksa benzer etkiyi
saglayabilmek icin fotograf makinesinin zamanlayici 6zelligi kulla-
nilabilir.
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Gorsel 2.22:
Manuel modda kullanim: Fotograf makinesinin manuel modda kulla- Bulb modunda uzun
nilmasi gerekir. Daha sonra genellikle en iyi gérinti kalitesini verecek pozlama fotografi

olan uygun diyafram secimi tercih edilir. Sensérdeki i1sik duyarlihdin-
dan olusacak olan kumlanmayi en aza indirmek igin ise 100 ya da 200
ISO sec¢imi uygun olacaktir. Pozlama yapmadan énce de mutlaka de-
neme c¢ekimleri yapiimalidir.

Gérsel 2.24: Ornek fotograf Gérsel 2.23: Ornek fotograf
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Gérsel 2.25: Ornek fotograf

Gérsel 2.26: Ornek fotograf
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Gérsel 2.28: Ornek fotograf
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2.2.4. Diyafram ve Enstantane Arasindaki iliski

Diyafram ve enstantane égeleri arasindaki iliski birbirinin deger-
lerine ters orantilidir. Diyafram degeri artarken enstantane degeri
azalir. Enstantane degeri artarken diyafram degeri azalmaktadir.
Ikisinin arasindaki bu ters orantili iligkiyi bilmek, fotograf cekimi
yaparken cekilen konunun 6zelligine gére degisim gbsteren de-
gerlerin dogru saptanmasini saglayacaktir. Boylelikle fotografci,
cekim yaparken dogru pozlamay!i elde edebilecektir.

Gorsel 2.29: Duistik enstantane
degerinde cekilmis fotograf

Yukaridaki fotografin diyafram degeri {22, enstantane degeri ise
1/3 saniyedir. Fotograf¢i suyun til etkisini enstantane degerini
dusurerek yakalamak istemistir. Diyaframi f22’de kullanmasi ise
hem diyafram enstantane arasindaki ters orantili iliskiyi denge-
lemis hem de fotografin dogru pozlanmasini saglamistir. insan
figurindn o sirada hareket etmesi figlrde netsizlige neden ol-
mustur. Bu netsizlik kompozisyonu bozmamis, sonbahar fotog-
rafina renk vermigtir.
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Diyafram Agikhgi  Enstantane

(Perde Hizi)
f/16 1/15

Gdrsel 2.30:
Diyafram ve enstantane arasindaki
iliskiyi anlatan érnek ¢alisma
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Asagidaki fotograflar inceleyip hangi enstantane degerleriyle cekildigini
belirleyiniz ve noktali yerlere yaziniz.

L MIINIILS

Gérsel 2.32: Ornek fotograf ....................
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Asagidaki fotograflar inceleyip hangi enstantane degerleriyle cekildigini
belirleyiniz ve noktali yerlere yaziniz.
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OGRENME BiRiMi: FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR
UYGULAMA ADI : Enstantane
AMAC : Hareketi donduran ve hareket izlenimi

s veren fotograflar cekmek ve
(®) aralarindaki enstantane farkliliklarini
IE anlamak.
>
= Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak, enstantaneyi
> farkli degerlerde ayarlayarak getirdiginiz hareketli objenin
" okul bahcesinde ya da atélyede konuya uygun fotograflarini
cekiniz.
Arac Gerecler
1. Fotograf makinesi
2. Objektif
3. Tripod (Ucayak)
4. Hareketli obje
5. Bilgisayar

islem Basamaklari

1. Is glivenligi ve saghgi tedbirlerine uyarak arag

gereclerinizi hazirlayiniz.

2. Fotograf ¢cekimini yapacaginiz yeri belirleyiniz.

3. Fotograf cekimi yapacaginiz yeri belirledikten sonra

fotograf makinenizi tripod (Ugayak) Gzerine takiniz.

4. Hareketi donduran fotografi gekmek igin hareketli
objenize uygun, yiksek enstantane ayarini fotograf
makinesinde ayarlayiniz ve ¢ekiminizi yapiniz.

. Hareket izlenimi veren fotografi gekmek igin hareketli
objenize uygun, dislik enstantane ayarlarini fotograf
makinesinde ayarlayiniz ve ¢ekiminizi yapiniz.

6. Cektiginiz fotograflari bilgisayara aktarmadan fotograf

makinesinde kontrol ediniz. Eger bir hata ya da
yanlis kadraj tespit ederseniz fotograf ¢ekimini yeniden
gerceklestiriniz.

7. Fotograf cekimi bittikten sonra fotograf makinesini
kapatip hafiza kartini ¢ikariniz ve bilgisayara fotograflari
aktariniz. Daha sonra fotograflari incelerken bir hata ile
karsilasirsaniz yeniden fotograf ¢cekimi yapiniz.

. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra ¢aliskan bireyler olarak
arkadaslariniz ile dayanisma iginde ¢ekim yaptiginiz alani
toplayiniz.

® O

QO

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama galismasini 6gretmeninizle birlikte, Ek-1’deki
“Dereceli Puanlama Anahtari”’ni kullanarak degerlendiriniz.
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2.3. ASA/ISO

“ASA ya da ISO” filmin ya da sensériin i1siga olan duyarlihgini
gbsteren degerlerdir. Filmler ya da sensérler farkh 1sik duyarhlik-
larina sahiptir. ASA, Amerikan Standartlar Birligi ifadesinin kisaltil-
mis yazimi olup I1SO ise Uluslararasi Standartlar Orgiitii ifadesinin
kisaltmasidir. Her iki kurulug da ayni deg@erleri kullanir.

2.3.1. ASA / ISO Degerlerinin Onemi ve islevi

Fotograf cekilecek ortamdaki 15131 dogru oranda yakalayabilmek
icin 6nce film ya da sensériin 1s19a duyarlilik degerleri (ASA / ISO
hizi) ayarlanmalidir. Sonra da bu ayara bagli olarak diyafram ve
enstantane ayarlari yapilmalidir. Diyafram, enstantane ve ASA /
ISO ayarlari birlikte ¢alisarak dogru pozlamayi olusturur. Fotograf
cekmeden 6nce cekilecek olan konuya ve isiga gbre dogru bir
sekilde ¢cekimin yapilabilmesi igin dncelikle ASA / ISO ayarinin ya-
pilmasi gerekmektedir.

ISO degerleri birbirinin iki kati artarak; 50, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400 gibi degerlerle ifade edilir. ISO degeri yikseldik-
ce filmin ya da sens6rin 1s1ga duyarliligi da artmaya baglar fakat
fotografin kalitesinde disls ortaya c¢ikar. En iyi fotograf kalitesini
olusturabilmek i¢in zorunlu olmadik¢a her zaman en dusuk ISO
degeri tercih edilmelidir.

Isigin az oldugu yerlerde (i¢ mekan ya da dis mekéan) her zaman
en dusik ISO degerlerini kullanmak mimkin olmamaktadir. Bu
durumlarla orantili olarak pozlama suresi artacagi icin yardimci
ekipman olarak tripod (licayak) ya da flas kullaniimalidir.

ISO 100

1S0 800

1S0 1600

IS0 3200

Gorsel 2.35: ASA / ISO
degerlerinin etkisini

10 6400

gdsteren calisma

150 12800

IS0 25600
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Fotograf ¢ekimi icin bulunulan ortam dolayisiyla
her kosulda tripod ya da flas kullanilamayabilir.
Bu durumda zorunlu olarak ISO degeri yukseltil-
melidir. Yiksek ISO degeri kullanmak; bir tercih
degil, 1sik kogullarinin getirdigi bir zorunluluk du-
rumudur.

Dusuk 1s1k kosullarinda ¢ekilecek fotografin daha
fazla 1sik almasi icin ISO degeri gereginden faz-
la ylkseltilirse fotografta “noise (noyz)” denilen
kumlanma durumu ortaya ¢ikacak ve istenme-
yen bir gérintl olugsacaktir. Bunu énlemenin en
iyi yolu, éncelikli olarak mimkun oldugu kadar
diyafram ve enstantane degerleriyle oynamakiir.
Son basvurulmasi gereken ayar ISO degeri ol-
malidir.

[
ISO 400

2.3.2. Farkh ASA / ISO Degerlerinin
Fotografa Etkileri

ISO 800

Fotograf cekimine baglamadan énce ortam 151§1-
nin degeri, fotograf makinesinde ASA / ISO de-
gerlerinin oldugu bélimden secilmelidir.

ASA /1SO’nun fotografa etkisi gérintinin kalite-
sini belirlemek Ustlnedir. ISO degeri yikseldikce
gorintinun kalitesi dusmekte, 1ISO degeri azal-
dikca ise goruntindn kalitesi ylikselmektedir.

Ornek gérsellerde (Gérsel 2.36) gérildigi gibi
farkh 1ISO degerlerine sahip fotograflarin gérun-
ti kalitesi degismektedir. ISO degeri 1600 ve
3200’de asir pozlanma durumu mevcuttur.

ISO 1600

Ayrica ISO degeri yukseldikgce fotografta kum-
lanma yani noise durumu da arttigi icin gérunti
kalitesi olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu ne-
denle 6nemli olan ISO deg@erini her zaman en alt
degerlerde kullanmay! tercih etmektir.

ISO 3200

Gdrsel 2.36: ASA /ISO degerlerinin
fotografa etkisini gésteren ¢alisma
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OGRENME BiRiMi : FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR
UYGULAMA ADI : ASA/ISO
AMAC : ASA /ISO ayarlarini yapmak.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak, farkli ASA / ISO
degerlerini kullanarak fotograf cekimi yapiniz.

Arac¢ Gerecler

1. Fotograf makinesi

2. Objektif

3. Tripod (Ucayak)

4. Atélyede bulunan bir obje (kadin ya da erkek torsu,
el-ayak torslari, siseler vb.)

5. Bilgisayar

€ VAVINODAN

islem Basamaklari

1. s saghgi ve giivenligi tedbirlerine uyarak arag
gereclerinizi hazirlayiniz.

2. Objenizi koyacaginiz yeri belirleyiniz.

3. Yerini belirlediginiz objenizin kargisina tripodu (lcayak)
ayarlayiniz ve fotograf makinesini tripoda takiniz.

4. Fotograf makinesinin objektifinin odak uzakligini se¢mis
oldugunuz objenize uygun bir sekilde ayarlayiniz.

5. Odak uzakligini ayarladiginiz objektifinize hic¢
dokunmayiniz. Odak uzakhginiz sabit kalmalidir.

6. Elinizde bulunan fotograf makinesinin modeline gére
ASA /1SO ayarlari bélimane giriniz.

7. ASA/ISO ayarlarindan sirasiyla 200, 400, 800, 1600, 3200
degerlerini girerek fotograf gekimini gerceklestiriniz.

8. Fotograf ¢ekimi bittikten sonra fotograf makinesini kapatip
hafiza kartini ¢ikariniz ve bilgisayara fotograflar aktariniz.

Daha sonra fotograflari incelerken bir hata ile
karsilasirsaniz yeniden fotograf ¢cekimi yapiniz.

9. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra atélyeyi ve
ekipmanlarinizi toplayiniz.
DEGERLENDIRME

Yaptiginiz uygulama ¢alismasini 6gretmeninizle birlikte,

Ek-1'deki “Dereceli Puanlama Anahtari’’ni kullanarak
degerlendiriniz.
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Gorsel 2.37:
Fotograf makinesinin arkasi

T @M 8.0M 3456x2304 [3997]
AL AL |AM] dM 4s1 451
s2 S3 @@L @D

0K

Gorsel 2.38: Fotograf makinesi
kalite segenekleri

2.4. FOTOGRAF MAKINESi AYARLARI

lyi fotograf cekebilmek icin diyafram, enstantane ve ISO ayarlarini
dogru yapmak kadar fotograf makinesini tanimak ve menu ayarlari
denilen bélimleri de iyi bilmek gerekir. Fotograf ¢cekimi yaparken
ayarlar konuya uygun bir sekilde yapiimalidir.

2.4.1. Fotograf Makinesinin Fonksiyon (Menti) Ayarlari

Fotograf ¢cekimine baslamadan dnce fotograf makinesi gévdesin-
de bulunan “men( ayar1” denilen bélimden konuya ve ortam 1sI-
dina uygun ayarlamalar yapiimalidir.

Fotograf makinelerinin mendlerinde bulunan ayarlar sekmesin-
den gérintd boyutu, gérinti kalitesi, netlik ayarlari, beyaz denge-
si (white balance), flag ayarlar gibi ayarlar yapilabilmektedir. Bu
ayarlarin ¢ekilecek konuya ve ortamin i1sik durumuna gére yapil-
mas! énemlidir. Ornegin; 1s1§in yeterli olmadigi kapal bir mekan-
da fotograf cekimi yapilirken ISO deg@erinin 400, 800, 1600 gibi
rakamlara yukseltiimesi gerekebilir. Yapilan bu ayar bir sonraki
fotograf ¢cekimine kadar sabit kalir ve degistiriimedigi strece bu
degerlerde cekimler gerceklestirilir. Bu nedende makinenin her
defasinda dikkatli bir sekilde kontrol edilmesi 6nemlidir.

2.4.2. Goriintii Kalitesi Segiminin Onemi

Dijital fotograf makinelerinde gdéruntu; piksel adi verilen, kare sek-
linde olan, gdruntinin en kuguk birimlerinden olusur. Pikseller
fotografin gérintl kalitesi agisindan net olup olmadigini géster-
mektedir. Dijital fotograf makinelerinde gérintindn kalitesinin se-
cilmesi mimkindir. Makinelerin gogunda goérintlu kalitesinin se-
cilmesi icin diglk, standart ve ylUksek olarak ayarlanmis modilar
bulunmaktadir. Bu modlardan birinin seg¢imi ile ¢ézunurlik bastan
ayarlanmis olur. CézinUrlGgin orani ayni zamanda dijital fotog-
raf makinesinde kullanilan hafiza kartinin kapasitesini de etkile-
mektedir. Cézunurlik yikseldikce fotografin boyutu artar, bu da
gorintiinin hafiza karti icinde daha fazla yer kaplamasina neden
olur. Béylelikle hafiza kartinin alacagi fotograf sayisi azalir. Orne-
gin, kisisel ani fotografi ¢ekilirken fotografi kiigik boyutta cekmek
kisinin tercihine gére belirlenebilir. Profesyonel fotograf ¢ekimle-
rinde; fotograflar reklam, dergi, kitap, sergi gibi alanlarda kulla-
nilacagindan baskida piksel kaybi yasamamak adina fotografin
yuksek formatta ¢ekilmesi gerekmektedir. Bu fotograflarin ¢ekimi
icin fotograf makinesinin megapikselinin yiksek olmasi, fotografin
g6rintu kalitesini ve ¢ézunurligini olumlu bir sekilde etkileyecek-
tir. Megapikseli yiksek olan bir fotografin megabayti da ylksek
olacag! i¢in hafiza kartina kaydetme iglemi daha uzun siirebilir.
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Fotografin gorintu kalitesini etkileyen bir diger secim fotogra-
fin format turadir. Makinelerde JPEG (cey peg), RAW (rov) ve
TIFF (tif) formatlar bulunur. Bu formatlarin bulunup bulunma-
mas! fotograf makinesi markasina ve modeline gbre degisim
gbstermektedir. JPEG formati her tirlG dijital fotograf makine-
sinde mevcuttur.

JPEG

Her cesit fotograf makinesinde kullanilan ve neredeyse her
elektronik cihaz tarafindan acilabilen en yaygin gérintt forma-
tidir. Ayni zamanda en az yer kaplayan formattir. Gértntd igin
gerekli olmayan dosyalari sikistirarak fotografin hafiza kartinda
daha az yer kaplamasini saglar. Bu nedenle cok tercih edilir.
Kayipl bir dosya tlrt oldugu i¢in reklam, dergi, sergi gibi baski-
si alinmasi gereken konularda ¢ekim formati olarak tercih edil-
memelidir.

RAW

Sensoérden gelen gérintinin minimum dizeyde isleme tabi tutu-
larak (neredeyse hi¢ islem gérmeden) kaydedilmesini saglayan
bir gorintl kayit formatidir. RAW herhangi bir terimin kisaltiimig | e i
hali degildir. islenmemis, ham anlaminda kullaniimaktadir. RAW R
formati, fotograf ¢ekilirken gérintlyl sensérin algiladigr anda i
makinede girilmis olan ayarlari kullanmadan saklamaktadir. Bu
sayede fotograf ¢ekildikten sonra fotograf¢i, makinesinde yap-

tig1 bazi ayarlari bilgisayari basinda ¢ok kolay mudahalelerle Gérsel 2.39: Fotograf
(goruntu kalitesine midahale etmeden) deg|§t|reb|lmekted|r makinesinde gérinti kalitesi
RAW formati, JPEG formatindan dokuz on kat daha fazla yer RAW+JPEG

kaplamaktadir. Cogunlukla profesyonel ¢cekimlerde kullanilir.

TIFF

Kayipsiz sikistirmall veya sikistirmasiz géruntt formatidir. Bu
format tiirli, her dijital fotograf makinesinde bulunmaz. Ust se-
viye fotograf makinelerinde mevcuttur. Bunun sebebi tamamen
profesyonel bir format olmasidir. Cekilecek fotograflarin matba-
ada baskisi alinacak veya fotograflar reklam panolarinda kul-
lanilacaksa bu formatta ¢ekim yapilmasi gerekir. Eger format
seciminde baski gibi belirleyici tercihler yoksa bu format tercih
edilmemelidir. Matbaaya baski i¢in gidecek bir fotografin kayit
tirindn TIFF olmasi 6nemlidir. Eger fotograf makinesinde TIFF
formati yoksa bilgisayar Gzerinde kullanilabilen fotograf diizen- Gérsel 2.40: Fotograf

leme yazilimlari sayesinde fotografin kayit tirt TIFF’e gevrilebilir. makinesinde gorinti
kalitesi segimi

Bir fotografin teknik kalitesini ortaya koyan isik, kompozisyon ve
konu iyi olmadigi strece baski kalitesi ne kadar iyi olursa olsun
fotograf deger kaybeder. Bunun tam tersi de mimkuindir. Gé-
rintu kalitesi, fotografcilikta dizenlenebilir etmenlerin bir araya
gelmesiyle olusur. Bu kavramlari tam olarak bilmek ve uygula-
yabilmek fotograflarda gérintlisi kalitesine blytk katki saglar.
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Gorsel 2.41
Objektif lizerindeki AF
secenegi

Goérsel 2.42: Mendi iginde
AF modu

AF modu

Tek cekim AF

JONESHGH A Focus aiservo

Lensin odak modu
anahtarini "AF"ye ayarla
0K

2.4.3. NETLEME

Fotograf ¢cekiminin en énemli noktalarindan biri dogru netleme
yapabilmektir. Bunun sonucunda net géruntiler elde etmek fo-
tografin anlatimini tamamlar. Fotograf makinelerinde netlik icin
(Odaklanma da denilebilir.) netleme noktalari vardir. Cekilecek
olan insan, obje ya da konunun makineye olan uzakligr degis-
tikce objektif Uzerinde bulunan odak uzakliginda da degisiklik-
ler yapilir. Ornegin, 18-55 mm odak uzakligina sahip bir objektif
sadece bu araliklarda fotograf ¢cekebilmektedir. O yuzden ceki-
lecek olan konuya uzak ya da ¢ok yakin kaliyorsa fotograf ma-
kinesinin konumu, netleme yapilabilecek duruma gelene kadar
fotografci tarafindan degistirilmelidir.

Netlik objektifte bulunan bir halkanin makine veya fotografci ta-
rafindan déndirtlmesiyle yapilan bir ayardir. Fotografci isterse
netleme ayarini AF’de (otomatik netlemede) birakip makinenin
kendi netlemesini tercih ederek fotograflar ¢cekebilir. Bu sece-
nek tercih edilmisse kesinlikle objektif Gzerinde bulunan netleme
halkasi ile oynanmamasi gerekmektedir. Eger bu halka ile oyna-
nirsa bu durum objektifin netlik halkasi sisteminde bozulmalara
neden olacak ve sistem kullanilamayacaktir.

2.4.3.1. Netleme Yontemleri

Otomatik netleme (AF) modu dijital fotograf makinelerinde bulu-
nur. Dijital fotograf makinelerinin vizérinden bakildiginda ya da
deklansére yarim basildiginda arka ekranlarinda ¢oklu netleme
noktalari ortaya ¢cikmaktadir. Fotografta netlenen alani gésteren
bu noktalar fotograf ¢cekimi yapilirken netleme konusunda yar-
dimci olmaktadir. Konu yeterince aydinlik degilse flag acilabilir.
Flas acilirsa AF yardimci aydinlatmasi yanar.

Fotograf makinelerinde bircok netleme secenegi vardir. Bu net-
leme secenekleri “One Shot AF (van sat ey ef), Al Servo AF
(ey ay sorvo ey ef), Al Focus AF (ey ay foukis ey ef)” isimleriyle
gbsterilmektedir. Bu isimler fotograf makinesi markasina gére
degismekte ama hepsi ayni islevi gérmektedir.

One Shot AF

Tek ¢ekimlik otomatik netleme modudur. Duragan, hareket ha-
linde olmayan, konularin fotograflarinin g¢ekimlerinde kullanil-
masi gerekir. Deklansére yarim basildiginda otomatik netleme
konuya odaklanir. Tam basildiginda fotograf ¢cekimi gerceklesir.
Deklangére yarim basiliyken pozlama ayari da yapilir.

Al Servo AF
Hareketli konularin (araba, kosan insan vb.) ¢cekimi i¢in bu se-
cenek tercih edilmelidir. Deklangér yarim basili tutuldugu slre
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boyunca fotografi cekilecek konu netlemede kalir. Hareket eden
konu netleme noktalari arasinda kaldigi stirece netleme devam
eder. Bu secenekte pozlama ¢ekim aninda gercgeklesir.

Al Focus AF

Bu netleme ayarinda makine éncelikle tek ¢cekim olarak netleme-
ye baslar, hareketi algiladigi anda Al Servo AF moduna gecer.
Deklangére yarim basildiginda konu odaga alinir. Bu asamada
fotograf makinesi hareketi tespit eder ve modu otomatik olarak
Al Servo AF moduna gegirir. E§er One Shot ile Al Servo arasin-
da secim yapmak icin ugrasiimak istenilmiyorsa bir kez Al Focus
modu segcilir, béylece sabit veya hareketli her durumda netleme
makine tarafindan yapilmis olur.

2.4.3.2. Elle Manuel Netlik Ayari

Otomatik netleme sec¢enegi disinda fotograf makineleri netleme-
yi tamamen fotografcinin yapabildigi imkani sunmaktadir. Ma-
nuel netleme (MF) olarak bilinen bu ayarda fotografci, objektifin
tzerinde bulunan netleme halkasini kullanarak ¢ektigi konunun
netligini kendisi ayarlar.

Makinenin otomatik netleme yapamadigi durumlarda, makro
cekimlerde, 1513in yetersiz oldugu durumlarda ya da fotografci
tarafindan istege bagh olarak bu 6zellik kullanilabilir.

2.4.3.3. Netleme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar

Fotografta netleme yaparken dikkat edilmesi gereken birkag
6nemli nokta vardir. Bunlardan ilki hangi modda netleme yapil-
mas! gerektigidir. Fotografin cekilecegi mekandaki 1siga, konu-
ya ve kompozisyona gére bu mod secimi degisebilir. Ornegin;
hareketli bir fotograf cekimi yapilacaksa otomatik netleme tercih
edilmeli, makro bir ¢cekim yapilacaksa manuel netleme tercih
edilmelidir. ikinci 6nemli nokta konuya uygunluga gére mutlaka
tripod kullaniimasi gerektigidir. Manuel modda ¢ekim yapilacak-
sa herhangi bir titremeyi énlemek, fotografta netsiz bir gérintu
elde etmemek icin tripod tercih edilmelidir. Eger tripod yoksa ya
da kullanmak mumkin degilse diz bir zemin tercih edilmeli ve
perde hizi kapanana kadar mimkinse hareketsiz kalinmaldir.

2.4.4. HISTOGRAM -

lyi bir fotograf cekmek icin konuya, mekana
ve ortamdaki isiga gére diyafram, enstantane
ve ISO ayarlari yapiimahdir. Fotograf ¢cekimi
yapildiktan sonra fotograf makinesinin ekra-
nina bakilarak tercih edilen diyafram, enstan-
tane ve ISO ayarlari sonucunda fotografin
dogru pozlanip pozlanmadigi anlasiimaya
cahsilr.

Golgeler

Piksel Sayisi

AFy £l
|

STABILIZER
OoNy rOFF%‘

Gorsel 2.43
Objektif lizerindeki
MF secenegi

Gorsel 2.44
Histogram cizelgesi

Parlak Alanlar

Orta Tonlar

Eam Parlaklik —
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Goérsel 2.45:
Histogram géstergeleri

Fotograf makinesi ekranindaki gértntld yaniltici olabilmektedir.
Bunun yerine fotograf makinesinin histogram grafigi 6zelligini kul-
lanmak dogru bir tercih olacakiir.

Histogram, fotograf ¢ekimi sirasinda veya sonrasinda fotografin
detayh bir sekilde dogru pozlanip pozlanmadigini gdsteren en
6nemli degerlendirme grafiklerinden biridir. Fotograf alaninda pik-
sellerin 11k degerleri ile olugturulmus grafigi olarak karsimiza ¢ikar.

Yukaridaki gérselde gérilen 0 ve 255 rakamlari RGB renk kodlari-
na denk gelir. 0 tam siyah, 255 ise tam beyaz olarak kodlanmistir.
Histogram grafiginde sola dogru bir yodunluk varsa az pozlanmis,
saga dogru bir yogunluk varsa asiri pozlanmig, ortalarda dalgalan-
malar varsa dogru pozlama yapilmis demektir.

Her fotografin dogru pozlama degerleri farkli oldugu gibi histog-
ram degerleri de farklidir. Can egrisi seklinde oval gériinen bir gra-
fik en azindan 1g1k deg@erleri anlaminda dogru pozlama yapildigini
ifade eder.

Godrsel 2.46: Histogram gdstergesinin farkl pozlamalar ile érnegi

L
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OGRENME BIRiMi: FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR
UYGULAMA ADI : Gériinti Kalitesi
AMAC : Uygun ¢ozinirliik degerini segcmek.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak uygun goériinti
kalitesini secebilmek icin atélyede kurulan kompozisyonun fo-
tograf cekimlerini gerceklestiriniz. Bilgisayarda fotograflarin ka-
litelerine bakarak dogru secimi yapiniz.

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

2. Objektif

3. Tripod (lUgayak)

4. Atélyede bulunan objeler (kadin ya da erkek torsu,
el- ayak torslari, siseler vb.)

5. Bilgisayar

¥ VINVINOAN

islem Basamaklari

1. Is giivenligi ve saghg tedbirlerine uyarak arac
gereglerinizi hazirlayiniz.

2. Fotograf gekimini yapacaginiz yeri belirleyeniz.

3. Fotograf ¢cekimi yapacaginiz yeri belirledikten sonra
fotograf makinenizi tripod (Ugayak) tzerine takiniz.
4. Fotograf makinesinin meni tusuna tiklayarak gérintl

kalitesi, boyutu béluimlerinde -her fotograf makinesinde adi
degisiklik gdsterir- bulunan L-L, M-M, S-S, RAW, RAW+JPEG
eger varsa TIFF formatlarinda kurmus oldugunuz

kompozisyonun fotograflarini ¢ekiniz.
5. Cektiginiz fotograflari bilgisayara aktarmadan fotograf
makinesinde kontrol ediniz. Eger bir hata ya da

yanlis kadraj tespit ederseniz fotograf cekimini
yeniden gerceklestiriniz.

6. Fotograf cekimi bittikten sonra fotograf makinesini
kapatip hafiza kartini ¢ikariniz ve bilgisayara fotograflari
aktariniz. Daha sonra fotograflari incelerken bir hata ile
kargilagirsaniz fotograf ¢ekimini yeniden yapiniz.

7. Bilgisayar Gzerinde incelediginiz fotograflarin Ustine
sag tiklayip 6zellikler se¢ceneginden secerek fotograflarin

boyutlarini tek tek not ediniz. Aralarindan en ylksek
kalitede olani seginiz.

8. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra ¢ekim yaptiginiz alani
toplayiniz.

O

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama c¢alismasini 6gretmeninizle birlikte,
Ek-1’deki “Kontrol Listesi’ni kullanarak degerlendiriniz.
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OGRENME BiRiMi: FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

UYGULAMA ADI : AF (Otomatik Netleme)

AMAC : AF (otomatik netleme) secenegini
belirleyerek fotograflar cekmek.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak uygun AF (otoma-
tik netleme) secenegini belirleyebilmek icin okul bah¢esinde ko-
san ve sabit duran bir ya da birden fazla arkadasinizin fotograf
cekimlerini gerceklestiriniz.

S VAVINOAN

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi
2. Objektif

3. Bilgisayar

islem Basamaklari

1. s glivenligi ve saghg: tedbirlerine uyarak arag
gereglerinizi hazirlayiniz.

2. Okulun bahgesinde fotograf cekimi yapacaginiz alani
belirleyiniz.

3. Fotograf makinesinin menu tusuna tiklayarak AF modu
yazan bélime giriniz. Sirasiyla One Shot, Al Focus ve Al
Servo modlarini segerek fotograf ¢cekiminizi yapiniz.

4. Fotograflarini gekeceginiz en az G¢ arkadasinizin énce
sabit bir sekilde dururken fotograflarini cekiniz. (istege
bagli olarak poz da verebilirler.)

5. Daha sonra ise arkadaslarinizdan kosmalarini isteyiniz ve
fotograflarini gekiniz.

6. Her bir AF modu igin bu gekimleri tekrarlayiniz.

7. Cektiginiz fotograflar bilgisayara aktarmadan fotograf
makinesinde kontrol ediniz. Eger bir hata ya da
yanlis kadraj tespit ederseniz fotograf cekiminini
yeniden gerceklestiriniz.

8. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra fotograf makinesini
kapatip hafiza kartini ¢ikariniz ve bilgisayara fotograflari
aktariniz. Daha sonra fotograflari incelerken bir hata ile
karsilasirsaniz fotograf ¢cekimini yeniden yapiniz.

9. Fotograf gekimi bittikten sonra okul bahgesinde bir
daginiklik varsa ¢ekim yaptiginiz alani toplayiniz.

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama ¢alismasini 6gretmeninizle birlikte,
Ek-1’deki “Kontrol Listesi’ni kullanarak degerlendiriniz.
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FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

OGRENME BiRiMi: FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

UYGULAMA ADI : Elle (Manuel) Netleme

AMAC : Elle (manuel) netleme yaparak
fotograflar cekmek.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak okul bahc¢esinde bu-
lunan ciceklerin ya da agac yapraklarinin fotograf cekimini yapiniz.

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

Objektif

Tripod (lcayak)

Cicekler ve agac yapraklari
Bilgisayar

9 VINVINOAN

oW

islem Basamaklari

1. s glvenligi ve saghgr tedbirlerine uyarak arag gereclerinizi
hazirlayiniz.

2. Okul bahgesinde fotograf ¢cekimi yapacaginiz yeri
belirleyiniz.

3. Fotograf cekimi yapacaginiz yeri belirledikten sonra
fotograf makinenizin objektifinin Gzerinde AF ve MF yazili olan
netleme modlarindan MF yani Manuel Focus olani seginiz.

4. Fotograf cekimi yapmadan énce isterseniz makinenizi
tripod (Ucayak) Uzerine takabilirsiniz.
5. Fotografini cekeceginiz objeye objektifinizin odak

uzakhgini ayarlayiniz.
6. Fotograf makinesinin izin verdigi netleme alani kadar

objeye yaklasiniz.
7. Yaklastiginiz objenin netlemek istediginiz alanina dogru
vizdrden baktiginizda objektifinizin netleme halkasini

g0runtd net olana kadar geviriniz. Netlemeyi sagladiktan
sonra deklansdre basarak fotograf ¢cekimini gerceklestiriniz.
8. Cektiginiz fotograflari bilgisayara aktarmadan fotograf
makinesinde kontrol ediniz. Eger bir hata ya da
yanlis kadraj tespit ederseniz fotograf ¢ekimini yeniden
gerceklestiriniz.
9. Fotograf cekimi bittikten sonra fotograf makinesini
kapatip hafiza kartini ¢ikariniz ve bilgisayara fotograflari
aktariniz. Daha sonra gektiginiz fotograflari inceleyiniz.

Fotograflari incelerken bir hata ile karsilasirsaniz fotograf
cekimini yeniden yapiniz.

10. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra ¢ekim yaptiginiz alani ve
ekipmanlarinizi toplayiniz.

O

DEGERLENDIRME
Yaptidiniz uygulama calismasini 6gretmeninizle birlikte,
Ek-1’deki “Kontrol Listesi”ni kullanarak degerlendiriniz.
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2.5. BEYAZ DENGESI (WHITE BALANCE)

insan g6z, Giines gibi dogal ya da ampul, floresan, flas gibi yapay
aydinlatmalardan gelen farkli 1giklari bu ortamlara gére dizelterek
gorlr. Fotograf makinesinin bir insan gibi bu yetenegdi gésterme-
si mumkin degildir. Bundan dolayr makinelerde “beyaz dengesi
[white balance (vayt balins)]” adi verilen, makinenin ortamda tes-
pit edilen renkleri algilamasina yardimci olan ayar bulunmaktadir.
Bu ayara kisaca “WB” denmektedir. Ornegin; giinesli havada ce-
kim yapiliyorsa ginesli ayarina, bulutlu havada ¢ekim yapiliyorsa
bulutlu, floresan lamba altinda ¢ekim yapiliyorsa floresan ayarina
getirmek gereklidir. Fotograf ¢cekerken hangi WB ayarinin secile-
cegine karar verilemediyse otomatik WB ayarinin secilmesi dogru
olacaktir. Yalniz bu tercih her zaman istenilen sonucu vermeyebilir.

2.5.1. Kelvin

Gunduz Gunes 1siklari her saat diliminde farkh bir agi ile Dinya’yi
aydinlatmaktadir. Bu farklilik her 1g1§1n bir sicakliga yani renge sa-
hip olmasini saglar. Buna 1sigin sicak veya soguk olmasi denir.
Ornegin, mavi tonlarinda bir i1sik fotografa daha soguk bir hava
katarken sari tonlarindaki bir 1sik ise daha sicak bir hava katmak-
tadir. Renk sicakligi yani 1sik, fotograf makinelerinde “kelvin (kel-
vin)” cinsinden &lculir; bu deger “K” ile gbsterilir.

Beyaz dengesi ayari igin secilen degerler, 1000 ile 10.000 ara-
sinda degisen kelvin degerleridir. Kelvin 10.000’e yaklastik¢a 151k
sogur yani maviye donusur, 2700’e yaklastikca kirmiziya dénisur
yani 1s1k sicaklagir. Beyaz bir 1sik elde etmek isteniliyorsa bu de-
derlerin ortasinda bulunan 5500 kelvin degeri ile beyaz denge-
si saglanabilir. Isik renklerinin kelvin degerlerini bilmek ve onlari
uygun 1sik kosullarinda kullanmak fotografin vermek istedigi me-
sajlari (seving, hizun, mutluluk, nefret vb.) desteklemektedir. Bu
sayede daha anlamli ve hedefe ydnelik fotograf ¢ekilebilir.

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Goérsel 2.47: Renk sicakliklari ve kelvin skalasi
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Gorsel 2.48: Fotograf makinesindeki White Balance ayarlari

FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

2.5.2 Beyaz Dengesi (White Balance) Cesitleri

Otomatik [Auto (outo)]: Fotograf makinesinde konuya ve 1s1ga
gbre makinenin kendi 6l¢cimleri tarafindan yapilan ayardir. Bu
ayarda makine dogru olan beyaz dengesini secer. Ortamda farkli
ISIk turdleri mevcut ise bu ayar tercih edilmelidir.

Ampul [Tungsten (tangstin)]: Turuncu sari tonlarinda aydinlat-
ma saglayan pek ¢ok ampulin de sahip oldugu degerdir. Kelvin
olarak 3200 ile dlcimlenmistir. Ortamin 1131 bu sekilde aydinla-
tiimigsa fotograf makinesinde ampul simgesine sahip “tungsten”
modu segcilerek fotograf ¢cekilmelidir.

Floresan [Fluorescent (filoresint)]: Beyaz ve soguk mavi tonla-
rinda aydinlatma saglayan floresan lambalarin sahip oldugu de-
gerdir. Kelvin olarak 4000-5000 ile 6l¢ciimlenmigtir. Fotograf maki-
nesinde floresan beyaz dengesi ayari bélimuandn bir alt sekmesi
bulunmaktadir. Ortamdaki uygun floresan tiri bulunup makinede
mutlaka o ayar secilmelidir.

Giin Isigi [Daylight (deylayt)]: Gin 1siginin surekli oldugu agik
havalarda yapilan fotograf ¢cekimlerinde tercih edilir. Kelvin olarak
5000-5500 sicaklik degerine sahiptir. En kullanisl beyaz dengesi
ayaridir.

Bulutlu [Cloudy (kilaudi)]: Bu modda gun i1s1g1 ve gélgeli havanin
tonlari hakimdir. Bulutlu veya kapali havalarda tercih edilir. Kelvin
olarak 6000 sicaklik degerine sahiptir. Bu havalarda fotograflar
koyu renklere sahip olur. Bu mod secildiginde fotograflarin daha
sicak bir renge sahip olmasi saglanir.

Flas [Flash (flas)]: Harici flas kullaniimasi gerektiginde ve stud-
yoda cekim yapilirken kullanilan beyaz dengesi ayaridir.

Golge [Shade (seyd)]: Genelde bina veya aga¢ gdlgesi gibi or-
tamlar icin kullanilir. Kelvin olarak 7000 sicaklik degerine sahiptir.

Secimli / Ozel [Custom (kastim)]: Isik kaynaklarinin fazla ve
farkl oldugu ortamlarda fotografci tarafindan élcim yapilarak en
dogru beyaz ayari degerine ulasabilmek icin kullanilir. Custom ke-
lime anlami olarak “6zel istege gore ayarlanmis” demektir. Yaptigi
deneme cekimlerinde dogru beyaz dengesine ulasan fotografci,
bu degerleri makineye girerek dogru beyaz rengi kendi tanimlamig
olur ve ¢ekim bu secime gbre gerceklestirilir.

Kelvin (kelvin): Kelvin degerini fotografcinin girmesini saglayan
ayardir. Orta diizey veya profesyonel fotografcilar kullanmaktadir.
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WB Giin Isigi (Sunlight) WB Flas (Flash)

WB Floresan ( ) ‘ puI )

WB Goélge (Shade) WB Ozel Beyaz Ayari (Custom)

Gorsel 2.49: Beyaz dengesi (white balance) érnek fotograf cekimi
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FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

OGRENME BiRiMi: FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR
UYGULAMA ADI : Beyaz Dengesi ( White Balance)

AMAC : Beyaz dengesini ayarlayarak fotograf
cekmek. g
Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak atélyede bulunan c
objelerden kurdugunuz kompozisyonun beyaz dengesi cesitleri- ;
ni deneyerek fotograflarini ¢cekip en uygun ayari belirleyiniz. =
>
Arac Gerecler ~
1. Fotograf makinesi
2. Objekiif
3. Tripod (Ugayak)
4. Atélyede bulunan bir ya da birden fazla obje
5. Bilgisayar
islem Basamaklari
1. s glivenligi ve tedbirlerine uyarak arag gereglerinizi
hazirlayiniz.
2. Atdlyede fotograf gcekimi yapacaginiz alani belirleyeniz.
3. Fotograf ¢cekimi yapacaginiz yeri belirledikten sonra
fotograf makinenizi tripod (Ugayak) tzerine takiniz.
4. Kurdugunuz obje kompozisyonunuza objektifinizin odak
uzakligini ayarlayiniz. Ayarladiginiz odak uzakhgi sabit
kalmaldir.

5. Fotograf makinenizin meni tusuna tiklayiniz.
White Balance (beyaz dengesi) yazan bélimde sirasiyla

otomatik (auto), ampul (tungsten), floresan (fluorescent),
gln 15191 (daylight), bulutlu (cloudy), flas (flash), gélge
(shade), secimli / 6zel (custom) ayarlarini segerek fotograf

cekimi yapiniz.

6. Cektiginiz fotograflari bilgisayara aktarmadan fotograf
makinesinde kontrol ediniz. Eger bir hata ya da
yanhs kadraj tespit ederseniz fotograf cekimini yeniden 0
gerceklestiriniz.

7. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra fotograf makinesini kapatip
hafiza kartini ¢ikariniz ve bilgisayara fotograflari aktariniz.
Daha sonra fotograflari incelerken bir hata ile
karsilagirsaniz yeniden fotograf cekimi yapiniz.

8. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra ¢ekim yaptiginiz alani ve

ekipmanlarinizi sorumluluk bilinci ile toplayiniz.

O

DEGERLENDIRME

Yaptiginiz uygulama calismasini 6gretmeninizle birlikte,
Ek-1’deki “Dereceli Puanlama Anahtari’ni kullanarak
degerlendiriniz.

J Temel Fotograf 85



FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

GOZLENECEK DAVRANISLAR GERCEKLESTi | GERCEKLESMEDI

Fotograf cekimine uygun gerekli arac
gereclerin temini icin calismalarini

yapar.

Fotograf cekimi icin verilen konuya
uygun kompozisyon kurar. *

Konunun amacina uygun dogrultuda
fotograf cekimlerini gerceklestirir.

IS31SIT TOHLNOM 1-M3

Cekim tekniklerine uygun fotograf
ceker. *

Verilen igslem basamaklarina uygun
calisir.

Verilen siireyi verimli kullanir ve za-
maninda fotograf cekimini tamamlar.

Cekim bittikten sonra cekim alanini ve
ekipmanlarini diizenler, toplar.

Cekim bittikten sonra hafiza kartini
cikarir, bilgisayara fotograflarin akta-
rimini saglar ve bir klasér olusturarak
fotograflarlnl teslim eder.

Ogretmen yorumlari:

Puanlama: Gdézlenecek davranislarda ifade edilen her bir davranisin
gerceklesmesi 10 puana karsilik gelir.
* isaretli davranislar ise 20 puana karsilik gelmektedir.

NOT : Oneri olarak hazirlanmistir. Ogrenme ortamlari ve bélgelerine gére diizenlenir.
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OLCUTLER DERECELER All-
nan
1 2 3 4 Puan
(Gelistirmeli) (Orta) (lyi) (Cok iyi)
Fotograf ceki- Fotograf ¢cekimi Fotograf cekimi Fotograf ¢ekimi Fotograf ¢cekimi
mi igin gerekli icin gerekli 6n icin gerekli 6n ha- | icin gerekli 6n ha- | icin gerekli 6n

on hazirlik ve
planlama calis-
malarini yaparak

hazirlik ve planla-
ma calismalarini
yapmamis, arag
gereglerine uygun

zirlik ve planlama
calismalarini yap-
mamis ancak arag
gereglerine uygun

zirlik ve planlama
calismalarini yap-
mis ancak arag

gereglerine uygun

hazirlik ve plan-
lama calismala-
rini yaparak arag
gereglerine uygun

verilen konuya caligmamis. calisabilmis. calisamamis. calisabilmis.

uygun arac ge-

recleri secebilme

Konuya iligkin Konuya iligkin Konuya Konuya Konuya iligkin 6z-

6zgiin yaklasim- 6zgln yaklasim- | lligkin 6zgin lligkin 6zgiin gin yaklagimlarda

larda bulunarak | 'arda bulunama- | yaklagimlarda yaklagimlarda bulunarak kom-
mig, kompozisyon | bulunamamis, bulunmus , pozisyon kurmus

kompozisyon
kurabilme ve
odak uzakhigini
ayarlayabilme

kuramamis ve
odak uzakhgini
ayarlayamamis.

kompozisyon
kurmus ancak
odak

uzakhigini
ayarlayamamis.

odak uzakhgini
ayarlamis ancak
kompozisyon
kuramamis.

ve odak uzakligini
ayarlayabilmis.

Konunun ama-
cina uygun bir
sekilde konu bil-
gisini kullanarak
fotograf cekimi
yapabilme

Konunun amacina
uygun bir sekilde
konu bilgisini kul-
lanarak fotograf
cekimi yapmakta
yetersiz kalmis.

Konunun amacina
uygun bir sekilde
konu bilgisini kul-
lanarak fotograf
cekimini orta
dizeyde uygula-
yabilmis.

Konunun ama-
cina uygun bir
sekilde konu
bilgisini kullanarak
fotograf cekimini
iyi dizeyde uygu-
layabilmis.

Konunun amacina
uygun bir sekilde
konu bilgisini kul-
lanarak fotograf
cekimini Ust
dizeyde uygula-
yabilmis.

Verilen konu-
ya uygun arac
gerecleri kulla-
narak teknigine
uygun fotograf

Verilen konuya
uygun arag ge-
recleri kullanarak
teknigine uygun
fotograf ceki-
minde yetersiz

Verilen konuya
uygun arag ge-
recleri kullanarak
teknigine uygun
fotograf ¢ekimini
orta diizeyde

Verilen konuya
uygun arag ge-
recleri kullanarak
teknigine uygun
fotograf cekimini
iyi dizeyde uygu-

Verilen konuya
uygun arag ge-
recleri kullanarak
teknigine uygun
fotograf ¢ekimini
st diizeyde uygu-

cekimi yapabil- | kgim)s. uygulayabilmis. | layabilmis. layabilmis.

me

Siireyi verim- Sdreyi verimli Sdreyi verimli Sdreyi verimli Sdreyi verimli kul-

li kullanarak kullanamamus, iyi | kullanmig ama iyi | kullanmamis an- | lanarak fotograf

fotograf cekimi bir fotograf ¢cekimi | bir fotograf gekimi | cak iyi bir fotograf | cekimi gercek-
gerceklestireme- | gergeklestire- cekimi gercek- lestirmis. Cekilen

gerceklestirip
cekilen fotograf-
lar1 hafiza kartin-
dan bilgisayara
atabilme, klasér
olusturup fo-

mis ve cekilen
fotograflar hafiza
kartindan bilgisa-
yara atamamis.

memis. Gekilen
fotograflari hafiza
kartindan bilgi-
sayara atabilmis
ancak klasér
dizenlemesini

lestirmis. Cekilen
fotograflari hafiza
kartindan bilgisa-
yara atarak klasér
dizenlemesini
yapabilmis.

fotograflar hafiza
kartindan bilgisa-
yara atabilmis ve
klasér olusturup
dizenlemesini
yapabilmis.

tograflar teslim yapamamis.
edebilme

Toplam puan
Puanlama Ogrencinin aldigi not; toplam puanin 5 ile garpilmasi sonucu 100 liik sisteme uyarlanir.

(Ornek: 20 x 5 = 100)

IHVLHVNV VINVINVNd 17130343d

NOT: Dereceli puanlama anahtari uygulama faaliyetlerinden sonra kullanilir, 8grencinin uygulama dizeyi él¢ilur,
dgrencinin de bu formu kullanmasi saglanir. Uygulama faaliyetlerine gére élgutler yeniden belirlenerek kullanihr.

J Temel Fotograf 87
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OGRENME BiRiMi 2: FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL
AYARLAR

Asagidaki ciimlelerin basindaki parantezlere ciimleler dog-
ru ise “D”, yanlis ise “Y” yaziniz.

Diyafram fotograf makinesinin en temel égesidir.
Diyafram yapisi itibariyle g6z bebegine benzetilir.
Diyaframin simgesi ‘f’ dir.

Fotografin en temel ve en énemli 8gesi I1Siktir.

Enstantane fotograf makinesinde bulunmaz.

Enstantanenin diger adlar obtiratér, perde hizi ve

értacudur.

7. ( ) Enstantane fotografin haraketli mi hareketsiz mi
olacagini belirler.

8. ( ) Hareketi yakalamak 1/30 enstantane degeri ile
mumkundar.

9. ( ) Filmlerin ya da sensdrlerin 1siga duyarhklar farkh
derecelendirilir.

10.( ) ASA, Uluslararasi Standartlar Orgitiiniin
kullandigi terimdir.

11.( ) ISO, Amerikan Standartlar Birliginin kullandigi
terimdir.

12.( ) Fotograf cekimine baslamadan édnce menu ayarlari
mutlaka yapiimalidir.

13.( ) Flas ayari sadece harici bir flag takildiginda
yapilabilir.

14.( ) Fotograf makinesinde yapilan ayarlar bir sonraki
cekime kadar sabit kalir.

15.( ) Fotografin ¢6zindrlik kalitesi ayarlamasi baski
kalitesi agisindan da énemlidir.

16.( ) White balance, beyaz dengesi demektir.

17.( ) Gunesli bir havada fotograf ¢ekimi yapiliyorsa
gblge (shade) beyaz dengesi kullanihr.

18.( ) Beyaz dengesi ayarlarindan kelvin,
fotografcilarin istedigi renk 1sisi deg@erlerini
girmesini saglar.

19.( ) insan gézii milkemmel bir mercektir.

ZER L

JNHIANITHIDIA 3A FNS10
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Asagidaki ciimlelerde yer alan bosluklar kutu icindeki

ifadelerden uygun olanlar ile doldurunuz. 9=
“«©
film - sensor piksel otomatik r%
alan derinligi acik-koyu kelvin r<r|
ASA-ISO ylkseldikce sensor o
TV-S enstantane 30 saniye 8(
netleme diyafram ters g
r
20.Dogru pozlama .................. sayesinde mumkundur. g
21.Goruntd olusturmak icin film ya da sensére disen O
1IsIgin miktar fazla ise fotograf .................. ,azise =y
fotograf .................. olur. I.gn
22. Diyafram ve enstantane 6geleri arasindaki iligki
birbirinin degerlerine .................. orantilidir.
23. Diyaframin en énemli gérevlerinden biri ..................
saglamaktir.

24. Deklansore basildiginda 1si1gin film ya da sensér
Uzerine ne kadar slre disecegini belirleyen
degere .................. denir.

25.1/30 enstantane degefi .................. demektir.

26. Enstantane ayarlar fotograf makinesinde ..................
harfi ile gésterilmektedir.

27. Fotograf ¢cekiminin ana ilkesi, 1siga karsi
duyarhlastiriimig .................. yada ......ooeeninnnnn.
duyarhlik oranina uygun olarak gerekli bir sire iginde,
gerekli miktarda 1s1gin etkisi altinda tutulmasidir.

28. Diyafram, enstantane ve.................. [ o
ayarlan birlikte calismaktadir.

29.1SO degeri ......veuennnnn. filmin ya da sensérun 1s1ga
duyarhh@r da artmaya baslamaktadir.

30. Goruntinin en kuguk birimine .................. denir.

31. Fotograf ¢cekiminin en énemli noktalarindan biri dogru
.................. yapabilmektir.

32. Fotograf makinesinin kendi ayarladigi white balance
.................. ayardir.

33. Isik, fotograf makinelerinde .................. ile 6lcaldr.

Asagidaki coktan secmeli sorularin dogru cevabini isaret-

leyiniz.
34. Asagidakilerden hangisi diyaframin simgesidir?
A ¢ B) e C) f D) p E)t
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35. Asagida diyafram ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
dogru deqildir?
A) Diyafram degeri buyudukge i1sik miktari azalir.
B) Diyafram degeri kiculdlkce 1sik miktari artar.
C) Diyafram ayari fotograf makinelerinde sadece
P (program) modunda kullanilir.
D) Diyafram degeri yiukseldik¢e alan derinligi artar.
E) Fotograf makinelerinden en ylksek diyafram
degeri f22'dir.
36. Bulb modu asagidaki seceneklerden hangisinde
kullanilabilir?
A) Bulb modu
B) Diyafram modu
C) Enstantane modu
D) Manuel mod
E) Program modu
37.Bulb modu ile fotograf ¢cekimi gerceklestirilirken
asagdidakilerden hangisinin mutlaka kullaniimasi
gerekir?
A) Ekstra aydinlatma
B) Flas
C) Kirmizi filtre
D) Polarize filtre
E) Tripod
38. Asagidaki seceneklerden hangisinde diyafram ve
enstantane arasindaki iliski dogru bir sekilde
aciklanmistir?
A) Diyafram degeri yikseldikgce enstantane degeri de
yukselir.
B) Diyafram deg@eri azaldik¢a enstantane deg@eri de azalr.
C) Diyafram degeri yukseldikgce enstantane degeri azalir.
D) Diyafram degeri 1s1gin hizini 6lgmektedir.
E) Enstantane degeri 1s1gin miktarini lgmektedir.
39. Asagidaki ASA / ISO degerlerinden hangisinde
gorinti kalitesinde diisiis goézlenir?
A) 50 B) 80 C) 200 D) 400 E) 1600
40. Acik havada en iyi fotograf kalitesini olusturabilmek
icin hangi ASA /1SO degeri secilmelidir?
A) 100 B) 200 C) 400 D) 800 E) 1600
41. ASA / ISO asagidakilerden hangisi ile beraber
calismaktadir?
A) Diyafram
B) Diyafram ve enstantane
C) Enstantane
D) Filtre
E) Tripod

JNHIANTTH3IDIA 3A FND10
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42. Asagidakilerden hangisi her cesit fotograf
makinesinde bulunan gérinti formatidir?
A) RAW+JPEG
B) RAW
C) JPEG
D) TIFF
E) TIFF+JPEG
43. Asagidakilerden hangisi bir fotografin dogru
pozlanip pozlanmadigini gosteriri?
A) ASA/1SO
B) Diyafram
C) Enstantane
D) Histogram
E) Otomatik netleme
44. Bulutlu bir havada fotograf cekimi icin asagidaki
beyaz dengesi ayarlarindan hangisi tercih edilmelidir?
A) Bulutlu B)Flas C) Gélge D) Ginisigi  E) Kelvin
45. Asagidakilerden hangisi beyaz dengesi ayarlarindan
degildir?
A) ASA /1SO
B) Bulutlu beyaz ayari
C) Golge beyaz ayari
D) Kelvin
E) Otomatik beyaz ayari

~—_ ~— ~— ~—
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Asagidaki acik uclu sorularin cevaplarini noktali yerlere ya-
ziniz.
46. Temel fotograf cekiminde 6nemli olan 6geleri
yaziniz.
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KONULAR
1 ISIK
2. KADRAI

TEMEL KAVRAMLAR

Isik Kaynaklari

Isigin Temel Ozellikleri
Renk

Kontrast

Kompozisyon

Denge

Bu 6grenme biriminde;

. Isik kaynaklarini dogru kullanmayi,

Isik yéniniu dogru kullanmays,

Kontrast olusturmayi,

Kompozisyon olusturmayi,

Fotografa derinlik kazandirmayi,

Batdnlik, denge, oran kazandirmay!

6greneceksiniz.




TEMEL ISIK VE KOMPOZISYON

1. Dogada ve cevrenizde isik kaynaklari neler olabilir? Ornekler veriniz.
2. Sizce 1s1ksiz bir ortamda fotograf ¢cekimi nasil yapilir?

3. Gunun farkl saatlerinde fotograf ¢ektiniz mi? Bu fotograflarda nasil i1sik

Hazirlik Calismalari

farkliliklari g6zlemlenir?

3. TEMEL ISIK VE KOMPOZiSYON

Isik tim gdérsel sanatlarda oldugu gibi fotografin da temelini olus-
turur. Kompozisyon ise fotografi ¢ekilecek objenin ya da konunun
kadraj icinde guzel gérinerek istenen mesaji verebilecek sekilde
konumlandiriimasidir.

3.1. ISIK

Dz dalgalar halinde yayilan elektromanyetik dalgalara i1sik de-
nir. Bir objenin gorulup anlasilabilmesi igin ya kendisinin bir 1g1k
kaynag! olmasi ya da lzerine digen 1s1§1 yansitmasi gerekmek-
tedir. Isik kaynagina sahip olmayan objeler, 6zelliklerine gore
Uzerlerine digen 1sigin bir bélumind az ya da ¢ok yansitirlar.
Istk DuUnya’yr gérebilmemizi saglayan hayatimizin en 6nem-
li olgularindan biridir. Isik var oldugu surece fotograf da vardir.

BEIIBE)

Godrsel 3.1: Dogal ve yapay isik ile ¢cekilmis érnek fotograf
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Isik denildiginde akla gelen ¢ogunlukla gérinir 1giktir. Gérinar
Isik insan g6zunin algilayabildigi elekiromanyetik dalgalardan
olusur. Bu enerji dalgalari gérindr alanin Ustinde veya altinda
ise insan gbézu géremez. Elektromanyetik dalgalar cesitli boylara
sahiptir. Gérlnir 1s1k 400 ile 700 nanometre dalga boyu araligin-
dadir. Dogada goérebildigimiz bitin renk tonlari bu arahktadir. Isik
ayni zamanda bir elektromanyetik dalgadir.

Isigin elektromanyetik dalgalarinin temelde G¢ 6zelligi vardir:

Frekans : Dalga boyu ile ters orantilidir. insan gézii bu 6zelligi
renk olarak algilar.

Siddet : Genlik olarak da gecer. insan gézii tarafindan
parlaklk olarak algilanir.

Polarite : Titresim acisidir. Normal sartlarda insan gézi
tarafindan algilanmaz.

3.1.1. Isik Kaynaklari

Isik turleri dogal ve yapay olmak uzere ikiye ayriimaktadir. Dogal
IsIk kaynaklari; Gunes, Ay ve yildizlardir. Dogal olmayan tum isik
tirlerine ise (mum, lamba, fener vb.) yapay isik kaynaklari den-
mektedir.

Godrsel 3.2: Dogal i1sik ile ¢ekilen fotograf
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Godrsel 3.3: Dogal i1sik ile
cekilen fotograf

Gorsel 3.4: Dogal i1sik ile
cekilen fotograf

Dogal Isik

Dogal 1sikla gekilen fotograflarda dogal 1sik kaynagi olan Gines 1s131-
nin kalitesi, 1s1in obje veya model lzerine vurdugu saat dilimi, 1s1g1n
gelis yonu énemlidir. Gece c¢ekimlerinde Ay ve yildizlarin 1sigindan
da yararlanilir. Dogal 15191 kullanmak, yapay 1siga gére daha zordur.
GunklU kontrol edilebilir degildir. Fotograf cekiminin yapildigi saat,
hava durumu, i¢cinde bulunulan mevsimin ve cografyanin 6zelligi ¢eki-
mi etkiler. Fotograf ¢cekimlerinde genellikle 1sigin esit dagildigi saatler
ile Gunesg’in cok dik gelmedigi sabah ve aksam saatleri tercih edilir.
Bulutlu hava da ¢ekimler icin elveriglidir. Bulutlu hava, stiizge¢ goérevi
gorerek Glnes 1s1ginin obje veya model Uzerine direkt digmesini en-
geller. Sert golgelerin olusmasina da engel olur. Fotografci sert gol-
gelere sahip bir obje veya model ¢ekimi istiyorsa Gineg’in dik agi ile
geldigi saat dilimlerini tercih etmelidir.

Yapay Isik

Gunes ve Ay 15131 (dogal 1sik) disinda kalan her tirll 1s1k kaynaklarina
yapay Isik denir. Stlidyolarda kullanilan aydinlatma kaynaklari, flore-
san vb. lambalar yapay isik kategorisine girer. Dogal 1sik kullaniminda
karsilasilan butin zorluklar yapay 1sik kullaniminda da ortaya ¢ikabi-
lir. Kullanilan 1sik kaynaginin fotograf cekimini nasil etkileyecegini iyi
bilmek gerekir. Bu isiklar yumusak, stzilmus bir sekilde obje veya
model Gzerine dismektedir. Kullanilan yapay 1s1gin fotografi ¢ekile-
cek konuya yakinligi, gelis yénu (agist), yogunlugu kontrol altinda tu-
tulmaz ise sonug istenildigi gibi olmayacaktir. Ayrica konu ile uyumlu
olmayan, bilin¢sizce kullanilan renkli yapay 1sik kaynaklari farkli renk
degerlerine sebep olabilir. Fotograf cekimlerinde éncelikle 15131 kontrol
etmek ve yénlendirmek gerekir. Daha sonra dogal 1sik-yapay Isik, sert
IsIk-yumusak 1sik gibi birgok farkli segcenek dogru degerlendiriimelidir.
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3.1.2. Isigin Temel Ozellikleri

Fotograf ¢cekimlerinde 1s1gin dért temel 6zelliginden séz edilebilir:
1. Is1gin yogunlugu

2. Is1gin yénu

3. Isigin rengi

4. 1s1gin kontrasti

3.1.2.1. Isigin Yogunlugu

Isik kaynaginin gucu, konu ile 1sik kaynagi arasindaki uzaklik, 1g1-
gin konuya gelis agisi (direkt, stizilerek ya da yansiyarak) 1s1gin
yogunlugunu belirler. Isik siddetini ise i1sigin yogunlugu belirler.
“Pozometre” dogal ve yapay Isik turlerine gére 1sik siddetini / yo-
gunlugunu 6lgmekte kullanilir.

Gorsel 3.7:
Isikélger (pozometre)
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ter;@lk 3.1.2.2. Isigin Yonii
Fotograf ¢cekimine baslamadan énce nasil bir 1sik kaynagi kulla-
yanal igik yanaligk Nilacagina karar verilmelidir. Fotografi geken kisinin en etkili kul-
- Konu < - 'anacagi ozellik 1s1§in yonidir. Isikta tercih edilen yon, olusacak
gélgenin pozisyonunu ve yogunlugunu belirler. Cekim igin en uy-
gun zaman dilimini ayarlamak; objeye veya modele énden, arka-
dan, yandan, alttan veya Ustten gelen 1sik kaynagini iyi belirlemek

Fotograf ;
Makinesi gerekir.
A Gelen 1s1gin yoéna, ¢cekimi yapilan konunun yogunlugunu ve kont-
A rastini karakteristik olarak belirlemede énemli rol oynar. Objeye (¢
cephe 1sik boyutlu gorintl verebilmek igin 1s1g1 kontrol altinda tutmak 6nem-
lidir.

Cephe Isigi (Onden Gelen Isik)

Gorsel 3.8: Isigin temel

yonleri Cekimi yapilacak obje veya modelin tam karsisindan, (izerinde
herhangi bir gblge olusturmayacak sekilde, konuya direkt gelen
stk tiriidir. Onden gelen 1sik tird ile cekilen fotograflarda derinlik
yoktur. Isik kaynagi fotografi ceken Kiginin arkasindadir.

Gérsel 3.10: Onden gelen isik
yoéni (cephe 151d1) ile ¢ekilen
fotograf

Gérsel 3.9: Onden gelen isik yonii (cephe 1sidi) ile gekilen fotograf
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Yanal Isik

Objenin veya modelin sag ya da sol tarafindan gelen isik ti-
ridar. Ayarlanan konuda gélge olusturmak ve konuya derinlik
kazandirmak isteniliyorsa bu 11k turd tercih edilmelidir.

Fotografci olusturacadi gélge ile hareketliligi saglayacagindan
| fotografi siradanliktan kurtarmig olacaktir.

Yanal isik kullanimi, fotografta dramatik etki olusturulmak is-
tenildiginde tercih edilir. Fotografa ¢ boyutluluk hissi verir ve
1ISIgin direkt gelmedigi ylzeyde golgeler olusur.

Goérsel 3.11: Yanal i1s1k ydnii
ile cekilen fotograf

Gdrsel 3.12: Yanal isik yénli ile ¢cekilen fotograf
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Ters Isik (Arkadan Gelen Isik)

Fotograf ¢cekiminde etkileyici kompozisyonlar icin tercih edilmesi gereken en uygun 1gik tlridar.
Konunun arkasindan gelen 1s1ga “ters 1s1k” denir. Bu teknik ile yapilan ¢cekimlerde, pozlama isigin
yogun oldugu bélgeye dogru ayarlanmalidir. Ayarlanan kompozisyon sillet seklinde ve detaysiz
objektife yansiyacaktir. Ters i1sik ile ¢ekilen fotograflarda sadelik én plandadir. Yiksek kontrast
yakalanmak istenildiginde bu 1sik trd ile etkileyici anlar cekmek mimkuandar.

Gorsel 3.13: Arkadan gelen isik yoni (ters i1sik) ile gekilen fotograf

Gorsel 3.14: Arkadan gelen isik Godrsel 3.15: Arkadan gelen i1sik yénu (ters 1S1k)
yonli (ters isik) ile cekilen fotograf ile gekilen fotograf
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Alttan Gelen Isik

Dogada bdyle bir 1sik yonU yoktur. Obje veya modele alttan gelen isik tiridar. Gogunlukla rek-
lamlarda, korku filmi afiglerinde ve 6zel ¢ekimlerde kullanilir. Gergek olmayan fantastik etkiler
yaratmak icin tercih edilir.

Godrsel 3.16: Alttan gelen isik yénli ile ¢ekilen fotograf

Gorsel 3.17: Alttan gelen 1sik yénii ile ¢ekilen fotograf
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Tepe Isigi (Ustten Gelen Isik)
Konunun tam tepesinden gelen 1gik taradur.

Sert gblgeler ve ylksek kontrast olusturdugu icin pek tercih edil-
mez.

Dogal 1sik kullaniminda Giines tepedeyken, 6glen saatlerinde,
bu tarz ¢cekimler yapilir. Bu ¢ekimlerde konunun bazi kisimlarin-
da parlamalar, 11k patlamalari ve sert gélgeler olusur.

Tepeden gelen 1gik tlrU ile yapilan ¢ekimlerde gdlgelerin ¢ok
kigik oldugu ve derinlik hissinin olmadigi gordlir.

Gorsel 3.18: Tepe 1s1g1 ((stten gelen isik) yéndii ile ¢ekilen fotograf
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L MIINIMLT

Godrsel 3.18.a: Arkadan gelen isik yénii
(ters 181k) ile ¢ekilen fotograf 6rnegi

istenilen bir konunun, obje veya modelin “arkadan gelen 1sik (ters 1s1k)” yonii
ile fotografini ¢ekiniz.

Gekim ekipmanlarinizi (fotograf makinesi, tripod) hazirlayiniz.

Modeli 1sik kaynaginin éniine gelecek sekilde konumlandiriniz.

Ters 11k kurallarina gére fotograf cekimleri yapiniz.

Fotograf ¢cekimlerinde uygun dogal 1s1gin yakalanamadigi durumlarda
cekimlerinizi yapay 1sik kaynaklarini kullanarak gerceklestirip asagidaki
cercevelere yerlestiriniz.

5. Fotograf ¢cekimleri sirasinda modele ve arkadaslariniza kendinize
davranilmasini istediginiz sekilde davraniniz.

Hoon -

Flas Floresan Tungsten Fener
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3.1.2.3. Isigin Rengi

Isik gercekte homojen bir yapiya sahip degildir. Beyaz olarak al-
gilanan 1sik, renk tayfinda yedi ayri renkten (gékkusagi renklerin-
den) olusmaktadir. Isik kaynagindan yayilir ve nesnelere carpar.
Goz, 1s1gin nesnelere ¢arpmasi sonucunda olusan yansimalari
renk olarak algilar. Her rengin bir sicakligi vardir. Bu 1gik sicakligi
fotograf makinelerinde “kelvin” cinsinden 6lculir. Isik kaynaklari-
nin renk sicakliginin bilinmesi fotografta dogru 1sik kullanimi igin

gereklidir.
Isik Kaynagi Kelvin Degeri
Mum alevi 1500K
100 Watt genel amagli ampul 2850 K
500 Watt profesyonel ampul 3200 K
Flas 6200-6800 K
Sabah ve 6gleden sonra gin 1s1g! 5000-5500 K
Oglen glinesi, mavi gok, beyaz bulutlar 6000K
Sadece mavi gok 1s1§1 (gblgedeki konular) | 1000-1200K
Berrak mavi kuzey gégu 15000-27000K

Gorsel 3.20: Isik kaynaklari ve kelvin degerleri

_
Gdrsel 3.21: Mum alevi ile ¢ekilen fotograf (1500 K)
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Fotograf¢i sicak ve soguk renkleri kullanarak vermek istedigi
mesajl ¢cok rahat iletebilir. Fotografta sicak renkler konuyu 6n
plana cikarirken soguk renkler fotografi konudan uzaklastirir.
Sabahin erken saatlerinde gun 15131 sari, aksam saatlerinde ise
kirmizi renge sahiptir. Yaz aylarinda gin 1siginda sicak renkler
egemenken kis aylarinda soguk renkler egemendir. Bulutlu ve
puslu havalarda ¢ekilen fotograflarda mavi tonlari ¢ok rahat gé-
rilebilmektedir. Dogru renk i¢in dogru zamani beklemek fotog-
raflarin kalitesini arttirir. Fotograf¢i renklerin psikolojik etkilerini
gdz éniinde bulundurarak cekimler yapmalidir. iletilmek isteni-
len mesaja uygun renklerle yapilan ¢cekimler daha etkili sonuglar
vermektedir.

. Disa donukluk, nese . Gug, tutku
Gorsel 3.23:
« N
. Alcak gonlialik, denge O Safik, temizlik Stoak ve soguk renkder
. Sonsuzluk, otorite . Sonsuzluk, 6zgurlik
. Hayal, rahathk Isik, seving
. Asalet, luks . Canlilik ve dinamizm

Godrsel 3.24: Renklerin psikolojik etkileri

Sicak renkler

‘ ‘ ’ Soguk renklel
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Gdrsel 3.25: Havanin durumu-
na gére kontrast olusumu

3.1.2.4. Isigin Kontrasti

Fotograflarda siyah ile beyaz de@erler arasindaki gecis hiziyla
belirlenen kavramdir. S6zlik anlami karsit (zit), karsitliktir. En
karanlik ve en aydinlik bélimler arasindaki 1sik yogunluguna
kontrast denir.

Karanlik ve aydinhk bélimler arasindaki fark fazla oldugunda
kontrast ylksek, az oldugunda ise kontrast dislktir. Cerceve
icine dahil edilen her bir 6genin rengi, konumu ve 1sik bakimin-
dan zithg1 sonucunda kontrast olusur.

Kontrast denilince sadece siyah-beyaz fotograflar dustnilme-
melidir. iki zit rengin ayni kare icinde kullaniimasiyla da kontrasti
yakalamak mimkindir. Obje veya model ¢cekimlerinde kontrast
iyi kullanildiginda ¢ok basarili sonuclar elde edilir.

Etkili bir fotograf icin kontrast dnemli bir etkendir. Isik kaynaginin
tek bir noktadan direkt konu lGzerine diismesi sonucunda kont-
rast olusur. Ogle saatlerinde cekilen fotograflarda bu durumla
karsilasilir. Parlak gunegsli bir havada 6gle saatlerinde beyaza
yakin zeminler Gzerine diisen goblgeler net ve serttir.

Karla veya kumla kapli alanlarda ¢ekilen fotograflarda kontrast
fazladir. Ayni ortamda hava kapaliyken veya Glnes isiklari ya-
tay gelirken ¢ekilen fotograflarda ise kontrast daha azdir.

Aktariimak istenilen duyguya, verilmek istenilen mesaja goére
dogru orantili bir sekilde kontrastin ylUksekligi veya dusukligu
tercih edilebilecek bir durumdur.

Gorsel 3.26: Karla kapli alanlarda kontrast Gorsel 3.27: Kumla kapli alanlarda kontrast
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3.1.3.Is1gin Formlan

Isigin; direkt, yansiyan, yaygin 11k olmak tzere ¢ formu vardir.

Direkt Isik

Kaynagindan ¢ikan isigin higbir engele rastla-
madan direkt olarak konuyu aydinlatmasidir.
Bu tarz isiklar konu Uzerinde ylksek kontrast
olusturur.

Yansiyan Isik

Kaynagindan ¢ikan i1sigin dogal ve yapay nes-
ne ylzeylerine ¢carparak konu tzerine disme-
sidir. Yansiyan 1sik ile konu Uzerinde olugan
kontrastlar daha yumusakiir.

Gdrsel 3.29: Yansiyan isik formu ile gekilmis fotograflar
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Yaygin Isik

Isigin belli stizgeclerden gecerek konuyu aydinlatmasidir. Gok-
ylzinun bulutlarla kapli oldugu zamanlarda isik tek bir noktadan
gelmek yerine tim gbkyUzine esit bir sekilde dagilir. Bu ¢ekim-
lerde aydinlanmanin dismesine bagli olarak fotografin kontrasti
da duslk olur. Yaygin isik genellikle fotograflarda pastel renkler
olusturur.

Gorsel 3.31: Yaygin isik formu ile ¢ekilen fotograf
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istediginiz bir konunun, objenin veya modelin “yansi-
yan 1s1k” formu ile fotografini cekiniz.

1. Cekim ekipmanlarinizi (fotograf makinesi, tripod)
hazirlayiniz.

2. Objeyi veya modeli 1sik kaynagina gére konumlandiriniz.

3. Isi§1 yansitacak dogal veya yapay (su, cam, ayna vb.)
ylzeylerden faydalaniniz.

4. Zamani etkili kullanarak konu ylzeyinde olusan
yansimanin fotografini gekiniz.

5. Fotograf cekimlerinde uygun dogal 1s13in yakalana-
madigi durumlarda yapay Isik kaynaklarini kullanarak da
ayni islemi yapabilirsiniz.

2 MINDILI

Godrsel 3.32:Yansiyan 151k
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OGRENME BiRiMi: FOTOGRAFTA ISIK VE KOMPOZiISYON

UYGULAMA ADI : Isigin Farkh Aydinlatmalardaki Fotografik
Etkisi

AMAC : Isik kaynagi ve aydinlatma yénlerini

c ayarlayarak farkl aydinlatma
3 ortamlarinda fotograflar cekmek.
C
; Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak obje kompozis-
= yonunun farkli 1s1k kaynaklariyla fotograf cekimini yapiniz.
>
- Arac Gerecler
1. Fotograf makinesi
2. Objektif
3. Atdlyede bulunan en az Ug¢ obje
4. Tripod
5. Farkl 1sik kaynaklari (mum, el feneri, masa lambasi vb.)
6. Bilgisayar

islem Basamaklari

1. s saghgi ve giivenligi tedbirlerine uyarak arag gereclerinizi

hazirlayiniz.

2. Kompozisyonu olugturacaginiz yeri belirleyeniz.

3. Cekim konusuna uygun atdlyenizde bulunan objelerden
en az U¢ tanesini kullanarak kurallara uygun bir kompozisyon
olusturunuz.

4. Kurdugunuz obje kompozisyonunun karsisina tripodu

ayarlayiniz ve fotograf makinesini tripoda yerlestiriniz.

5. Fotograf makinesinin objektifinin odak uzaklgini

kompozisyona uygun bir sekilde ayarlayiniz.

6. Odak uzakhgini ayarladiginiz objektifinize hig

dokunmayiniz. Odak uzakhginiz sabit kalmahdir.

7. Cekim agisini belirleyerek sirasi ile mum, el feneri, masa
lambasi vb. yapay aydinlatma kaynaklari ile kurdugunuz
kompozisyonun fotograflarini ¢ekiniz.

. Fotograf ¢ekimi bittikten sonra fotograf makinesini kapatiniz.
Hafiza kartini ¢ikarip fotograflari bilgisayara aktariniz. Daha
sonra fotograflari incelerken bir hata ile karsilagirsaniz
yeniden fotograf ¢cekimi yapiniz.

9. Kurdugunuz kompozisyonu en iyi yansitan fotografi segip

sinif arkadaslarinizla inceleyerek yorumlayiniz.

10. Fotograf ¢ekimi bittikten sonra kendinize, ¢gevrenize kargi

sorumlu bireyler olarak atélyeyi toplayiniz, calisma

ortaminizi temiz birakiniz.

DEGERLENDIRME

Yaptiginiz uygulama ¢alismasini 6gretmeninizle birlikte,
Ek-1’deki “Dereceli Puanlama Anahtari” ni kullanarak degerlen-
diriniz.

O®O®OE
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OGRENME BiRiMi: FOTOGRAFTA ISIK VE KOMPOZiISYON
UYGULAMA ADI : Aydinlatma Yoénleri

AMAC : Fotograflarin aydinlatma yénlerini bulmak.

Asagida verilen 6rnek fotograflardaki gibi modelinizi 1s1gin
yoniine gore fotograflayiniz.

Ornekteki fotograflar stiidyo ortaminda yapay 1sik kaynagi
kullanilarak ¢ekilmigtir.

Cephe aydinlatma Yanal aydinlatma

Ustten aydinlatma Alttan aydinlatma

Godrsel 3.33: Aydinlatma yénleri

¢ VAVINOAN

q
I.@.I
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Arac Gerecler

Fotograf makinesi

Objekiif

Model

Tripod

Dogal veya yapay Isik kaynaklar
Bilgisayar

oakrwN -

islem Basamaklari

1. s saghgr ve giivenligi tedbirlerine uyarak arag gereclerinizi
hazirlayiniz.

2. Modelinizin yerini gekim yapilan ortamdaki 151k kaynaginin
yénlne goére ayarlayiniz.

3. Modelinizin kargisina tripodu ayarlayiniz ve fotograf
makinesini tripoda yerlestiriniz.

4. Fotograf makinesinin objektifinin odak uzakligini modelinize
uygun bir sekilde ayarlayiniz.

5. Odak uzakligini ayarladiginiz objektifinize hig
dokunmayiniz. Odak uzakliginiz sabit kalmalidir.

6. Cekim acgisini belirleyerek sirasi ile dogal ve yapay i1sik

= kaynaklarini kullanarak farkli aydinlatma ydnleri ile fotograf

I.@.I cekimlerinizi yapiniz.

7. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra fotograf makinesini

kapatiniz. Hafiza kartini ¢ikarip fotograflari
bilgisayara aktariniz. Daha sonra fotograflari incelerken
bir hata ile karsilasirsaniz yeniden fotograf ¢cekimi yapiniz.

8. Cektiginiz fotograflari aydinlatma ydnlerine gére
siniflandiriniz. Her aydinlatma yéninden en iyi
cekilmis fotografi belirleyerek fotograflarin
karsilastirmasini yapiniz. Konuyu en iyi yansitan fotografi
secip sinif arkadaslarinizla inceleyerek yorumlayiniz.

9. Fotograf ¢cekimi bittikten sonra kendinize, cevrenize kargi
sorumlu bireyler olarak atélyeyi toplayiniz, ¢alisma
ortaminizi temiz birakiniz.

¢ YAVINOAN

DEGERLENDIRME

Yaptiginiz uygulama ¢alismasini é6gretmeninizle birlikte,
Ek-1'deki “Dereceli Puanlama Anahtari’ni kullanarak
degerlendiriniz.

O®O®G
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3.1.4.Fotografta Isigin Onemi

Fotografin kaynagi 1siktir. Isik var oldugu sirece fotograf da var
demektir. Fotografci cekime baslamadan énce 1s1d1 iyi tanimali ve
iyi bilmelidir.

Oglen 12.00 ve 14.00 saatleri arasi fotograf cekimi icin tavsiye
edilmeyen bir zaman dilimidir. Glnes tam tepede oldugundan isik
objeye veya modele sert bir sekilde gelmektedir.

Bdylelikle istenmeyen kontrastlar olusacak ve sert gdlgeler mey-
dana gelecektir. Bu saat araliginda (12.00-14.00) cekilen fotograf-
larda beklenmedik sonuclarin ortaya ¢ikmasi kaginilmazdir. Sa-
bahin erken saatleri (07.00-10.00) veya aksam 16.00’dan sonra
cekilen fotograflarin daha iyi sonuglar verdigi gérilmektedir.

Fotografi ceken kisi 15191 iyi kullanmay! biliyorsa ¢ektigi fotografin
estetik degerini de arttirmig olur. Kullanilan isik gélgenin bigimini
de etkiler. Fotografta gélgenin sert olmasi grafiksel, yumusak ol-
masi resimsel bir algi olusturabilir.

Gorsel 3.34: Gece fotografi
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Fotografta 15191 dogru kullanabilmek icin dikkat edilmesi gereken
noktalar sunlardir:

» Fotografin ¢cekilecegi zaman ve mekan dogru planlanmalidir.

» Fotografi ¢cekilecek konunun tzerine digen 1s1gin ézellikleri
tanimlanmalidir.

* Konunun isiginin fotograf ¢ekimi igin yeterli olup olmadigi
belirlenmelidir. Isik yeterli degil ise 1s1gin en uygun oldugu
kosullar planlanmalidir.

« Cekim yapilacak ortamdaki i1sigin agisi iyi tespit edilmelidir.

» Fotograf ¢ekilecek ortaminin i1sik kaynagi (dogal i1sik, yapay
1SIk) belirlenmelidir.

3.1.5.Fotograflarin Isik Acisindan Degerlendirilmesi

Dogru 1s1g1 yakalamak ve ondan yararlanmak igin 1191 cok iyi
bilmek, onu surekli takip etmek gerekir. Farkli 1sik kaynaklari ve
tarleri ile fotograf cekerek 1s1gin fotografi nasil etkiledigini gor-
mek mdmkunddr.

Isigin siddeti dogal ortamda, Guineg’in dodus ve batis saatlerin-
de daha hizli degismektedir.

Fotografci cekim yapmadan énce bulundugu iklim kosullarini ve
zaman dilimini hesaplayarak ¢cekimi planlamalidir. Kullanilan do-
gal 1s1gin veya yapay 1si1gin gelis yoéni konunun anlatiimasinda,
vurgulanmasinda énemli bir paya sahiptir.

Zaman farkhhgdi obje veya model Uzerindeki renk degisiklikleri-
ne neden olur. Yandaki fotograflar Bursa’da bulunan Tophane
Saat Kulesi’nin ayni gun icerisinde, sabah 10.30 ile 17.30 saat-
leri arasinda belirli araliklarla tripod Uzerine sabitlenmis fotograf
makinesi araciligiyla (tripod ve fotograf makinesinin agisi hig bo-
zulmadan) ¢ekilmis drnekleridir.

Bu ¢ekimlerdeki en 6nemli nokta saat kulesinin aydinlanma ge-
sidinin dogal ve yapay 1sik kaynagi olmasidir.

Cekimin temel amaci bu 151k kaynaklarinin sabit bir yapinin tize-
rindeki guin icinde gelen isik degisimlerini tespit edebilmekiir.
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Saat: 12.30

o

Saat: 13.30

- (.
Saat: 17.00 Saat: 17.15 Saat: 17.30

Gorsel 3.35: Farkli zaman araliginda ¢ekilen Bursa Tophane Saat Kulesi
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Gérsel 3.36: Ornek fotograf

3.2. KADRAJ

Belli bir kompozisyon olusturularak fotografi ¢ekilecek konunun
g6runtlstnin c¢erceve igine alinmasina kadraj denir. Fotograf
makinesinden goérinen her gérintu kadrajdir. Gérantinin ayik-
lanmasi, sade ama ilgi ¢ekici hale getiriimesi gerekir. Kadraj
olustururken kompozisyon kurallarina dikkat edilmelidir.

3.2.1 Fotografta Kompozisyon

Sanat dallarinin genelinde oldugu gibi fotografta da etkili kareler
yakalamak i¢cin kompozisyon ilkelerinden yararlanilir. Fotograf-
ta kompozisyon, gbze hos gérinecek bicimde kadraj icindeki
konulari dizenleme ve se¢cme igidir. Fotografci olusturacagi cer-
cevede, gorsel elemanlarin ve modelin sanatsal bir sekilde nasil
konumlandiriimasi gerektigini iyi bilmelidir. Dizenleme sirasin-
da konunun ya da olayin dogalligini bozacak durumlara dikkat
edilmelidir. Cerceve i¢ine fotografcinin bilgisi disinda higbir sey
dahil olmamalidir. Fotografta yer alan dgelerin gerceve igindeki
konumu, blyUklugu, 1s1g1, hareketi ve birbirileri ile olan iliskisi
¢bzumlenmis ise kompozisyon hatasiz bir sekilde olusturulabilir.
Dogru bir kompozisyon zengin bir anlatima sahiptir. Kompozis-
yon olusturmada 6gelerin kurallara uygun diizenlenmesinin yani

Gérsel 3.37: Ornek fotograf
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sira fotograf¢inin sezgisi ve yaratma yetenegi de eklenirse orta-
ya sanat eseri niteliginde fotograflar ¢ikacaktir.

3.2.2 Kompozisyonu Olusturan Ogeler

lyi bir kompozisyon igin konuya uygun olarak fotografta bulun-
masi gereken 6geler sunlardir:
« Belirginlik ve sadelik

« Ritim

e Uyum

o sk

o Bakis agisi (perspektif)
o Keskinlik

e« Doku

o Hiz, hareket ve zaman
o Butinlik

o Denge

o Oranti

3.2.2.1. Belirginlik ve Sadelik

Her fotograf belirli bir mesaja sahiptir. Fotografta verilmek iste-
nen mesajin en az ége ile net bir sekilde anlatiimasina belirgin-
lik denir. Verilen mesaj net bir sekilde kisiye ulasmiyorsa ortada
yeteri kadar belirginlik yoktur.

Godrsel 3.38: Belirginlik ve sadelik
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Gorsel 3.39: Belirginlik ve sadelik

118 Temel Fotograf

Sadelik, en 6nemli géruntl dizenleme kurahdir. Anlatim icin ge-
rekli 6gelerin kadraj icine alinip izleyiciyi konu digina surikleyen
gbruntllerin kadraj disina ¢ikariimasina sadelik denir.

Konu disi istenmeyen Ogelerin gergeve disina cikarilamadigi
durumlarda ise bu 6gelerin alan derinligi azaltilarak égeler flu
hale getirilir. Boylelikle istenmeyen 6gelerin konu i¢indeki etkisi
azaltiimis olur.

Fotografi yalinlastirmak ve fotografin ilgi merkezini gugclendir-
mek i¢in konu digi 6geleri gergeve disina alip aktariimak istenen
mesajl, duyguyu gugclendirmek gerekir.
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3.2.2.2. Ritim

Konu alinan nesnenin birden fazla tekrarlanmasina ritim denir.
Fotografta glcli bir etki isteniyorsa tekrarlanan nesnenin dizenli
olmasi gerekmektedir. Aksi halde g6zU yoran bir kare olusacaktir.

Goérsel 3.40: Ritim

Gorsel 3.41: Ritim
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3.2.2.3. Uyum

Kompozisyonu olugtururken égelerin renk, ton ve bigim degerleri
bakimindan tekil hallerine gére daha gucli etki yapmalari haline
uyum denir. Birden fazla égenin birbirini tamamlayarak anlam
olusturmasi uyum olarak kabul edilebilir. Uyumda &égelerin ben-
zerligi yeterlidir.

Fotografta uyum farkli sekillerde olusabilir:

» Cerceve icinde ayni yone hareket eden iki 6genin bulunmasi,

« Benzer bicime sahip olan dgelerin buyukli kiguklt ayni
karede kullaniimasi,

« Birbirine yakin olan renklerin birlikte kullaniimasi.

Gdrsel 3.42: Uyum

P

Gorsel 3.43: Uyum
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3.2.2.4. Isik

Konuyu belirginlestiren en énemli 6ge 1siktir. Her 11k kaynagindan ayni etkiyi almak neredey-
se imkansizdir. Floresan ampulinin yaydigi 1sikla normal ev ampullerinin verdigi 1sik arasinda
fark vardir. Dogal 1sik kullanilan ortamlarda ise ¢cekim yapilan ginin saati, mevsimi hatta Glines
1Isiginin gelis agisi bile kompozisyonu etkilemektedir. Blytk konulu dogal ortamlarda ¢ekilecek
fotograflarda Giines’in en uygun zamani beklenmelidir. Bazen iletiimek istenen mesaj, yapay isik
kullanimi ile daha kolay verilebilir. Olusturulan kompozisyonda bir bélgenin isikla aydinlatiimasi,
geri kalan kisimlarin ise karanlikta birakilmasi o bélgenin asil mesaj oldugunu hissettirir. Fotog-
rafcinin 1sik tarind iyi bilmesi ve 1s1§1 dogru kullanmasi olusturdugu kompozisyonu siradanliktan
cikaracaktir.

G T v g

&

- I “‘I

Gdrsel 3.44: Dogal ters 1sik Gorsel 3.45: Dogal 151k

Godrsel 3.46: Dogal 1s1k
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3.2.2.5. Bakis Acisi (Perspektif)

Dogadaki iki boyutlu ya da G¢ boyutlu cisimlerin uzaklagtik¢a
kiculmis ve renklerinin solmus gibi gérinmesine perspektif
denir. Buna tren raylari ya da sirali agaglar érnek goésterilebilir.
Tren raylarinin ya da siral agaclarin belli bir mesafeden sonra
birlesiyormus gibi gériinmelerine ragmen hi¢ kimse bu raylarin
birlestigini distinmez. Fotografta perspektif, konuda istenilen
bélgelerin daha belirgin olarak vurgulanmasi igin izlenen yollar-
dan biridir.

Gorsel 3.47: Bakis agisi (perspektif)

/

iy .
Gorsel 3.48: Bakis acisi (perspektif)
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3.2.2.6. Keskinlik

« Netleme olayina bagh keskinlik, vurgulanmak istenilen de-
taya yapilan netligi ifade etmektedir. Fotograf¢inin én planda
belirgin bir sekilde olmasini istedigi objeyi veya modeli net-
lestirirken istemedigi 6geleri bulaniklastirmasidir. Boylelikle
fotografa bakan kisi yalnizca istenilen bélgeye ydnlendirilmis
olur.

« lsik tiiriine bagh keskinlik, gekilen bir portre tizerinde Isigin Gorsel 3.49:

gelis acis! ile fotografta verilecek etkiyi degistirmektir. Isik kul- Netleme olayina bagli
lanilarak geng bir kisi, yash ya da yash bir kisi, geng gsteri- keskinlik ile Qf’k’/e”
lebilir. fotograflar

o Cobziimleme giiciine bagh keskinlik, fotografcinin kullandi-
g1 objektife baghdir. Fotograf¢i ¢ézimleme glcl yuksek bir
objektif kullaniyorsa ¢ektigi fotografin keskinligi yuksektir. An-
cak siradan bir objektif ile fotograf cekiyorsa cekilen fotografin
keskinligi de dusuk olacaktir.

Goérsel 3.50:
Cézimleme gicine
bagli keskinlik

Gdrsel 3.51: Céziimleme glictine bagli keskinlik
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3.2.2.7. Doku

Isigin konuya gelis acgisi, konunun yapisal 6zelliklerini ortaya
koyma agisindan oldukc¢a énemlidir.

Fotografta doku, objenin veya modelin ylzey bic¢iminin fotog-
raflanmasidir. Doku fotograflarinda objenin ylzey hatlari kadar
renk ve kontrast da cok énemlidir.

Doku fotograflari ¢cekerken gelen isigin rengi, yoéni ve yogunlu-
gu da ¢ok énemlidir. Isik ayni zamanda dokunun yogunlugunu
da ortaya ¢ikaran temel 6gedir.

Fotografci ¢ektigi fotografta dokuyu belirginlestirerek o fotografi
tercih edilebilir ve canli kilmaktadir.

1
G
(L

Gorsel 3.52: Doku Goérsel 3.53: Doku
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3.2.2.8. Hiz, Hareket ve Zamanlama

Hiz: insanin gdziiniin baktigi her noktaya netleme yapabilme
yetenegi vardir. Ayni zamanda hizli ve hareketli konulari da takip
edip net gorebilir. Fotograf makinesinin de pek ¢ok yénden insan
g6zlne benzedigi distndlirse hareket ve dogru zamanlama ile
bu etki kolaylikla yakalanabilir.

Hareket: Zaman igine yayilmig bir olaydir. Zaman boyutu ol-
mayan sabit fotograflarda bile hareket izlenimi yaratmak mim-
kiindiir. Ornegin, ayni kare iginde birkag saniye fotografi cekilen
atlarin vicutlarinin almis oldugu pozisyondan hareketli olduklar
anlagilabilir.

Zamanlama: Fotograf makinesinin poz slresi uzatildiginda fo-
tografi cekilen hareketli konunun sabit kisimlari net ¢ikarken,
hareketli kisimlari da flu halde ¢ikmaktadir.

Gorsel 3.54: Hiz, hareket ve zamanlama
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Godrsel 3.56: Denge

3.2.2.9. Butlnlik

Bir diger adiyla “ayiklama” fotograf¢cinin ¢ekime baslamadan
6nce yapmasi gereken ilk istir. Fotograf¢cinin carpici, gigla ve
daha etkili bir fotograf cekebilmesi icin hedefledigi mesajin di-
sinda kalan bdtun géruntilerden kurtulmasi gerekir. Dikkatin
yalnizca ilgi merkezine ¢ekilebilmesi icin bu énemli bir husustur.
Amag, yaratilan kompozisyon ile fotografin gekim nedenini acik
bir sekilde belirtmek ve cergeve igine alinan diger 6gelerin ilgi
merkezi olarak secilen nesneyi desteklemesini saglamaktir.

Goérsel 3.55: Blitiinliik

3.2.2.10. Denge

Kompozisyon olusturulurken kullanilan en énemli égelerden bi-
ridir. Cerceveye giren objelerin sekil ve renklerinin ya da aydinlk
karanlik alanlarinin ayarlanmasi, yerlestiriimesidir. Denge fotog-
raf karesi icinde bir terazi gérevi gérmektedir. Kullanilan obje
veya modellerin bir bélgeye yigiimamasini saglar.

Bulutsuz bir gbkyuzinun ¢ekildigi manzara fotografinda dengeyi
olusturmak adina suyun yansimasi kullaniimigtir. Béylelikle bu-
radaki bosluk giderilerek fotografta denge saglanmigtir.
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Tarihi képrinin bulundugu fotografta ise gékytzindeki bulutlarin
su Uzerindeki yansimasi kullanilarak denge olusturulmustur.

3.2.1.11. Oranti

Fotografta oranti bir bakima simetridir. Konuyu gerceveye ortala-
ma ya da simetrik bir sekilde yerlestirme isini ifade eder. Bir gok-
yuzu fotografi ¢ekilirken ufuk cizgisinin fotograf karesini tam ikiye
bbélmesi basit simetriye bir érnektir. Bu érnekte 1/1 seklinde oran
elde edilmistir. Cergeve ylzeyi ¢, dort ya da bes pargcaya béliine-
rek de bu simetri saglanabilir. Ancak kompozisyon agisindan ¢ok
tercih edilmez. 1/3 oranindaki dagihm daha basarili bir kompozis-
yon elde edilmesini saglar.

Godrsel 3.57: Denge

Goérsel 3.58: Oranti
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3.2.3 Altin Oran (1/3 Kuralh)

5 Altin oran kurali, anlagiimasi ve uygulanmasi en basit kurallar-
dan biridir. Gértntinin beyinde daha rahat algilanmasini sagla-
yan bu kural resim c¢alismalarinda da uygulanir. Bu diizenleme-
de konunun kadrajdaki dért temel noktadan birine yerlestiriimesi
amaclanmaktadir. Fotografta vurgulanmak istenilen 6geler bu
dort temel noktadan birine yerlestirilerek kadraj olusturulur. Bu
amagla fotograf kadraji yatay ve dikey olarak Uger esit parcaya
ayrilarak dokuz kicik parca elde edilir (Gorsel 3.59). Kadraj igi-
ne giren 8gelerin dért noktaya uygun dizilimi ile hik&dyenin daha
etkili anlatiimasi saglanir. Altin oran kurali, fotograf¢iligin en te-
mel ¢ekim tekniklerindendir. Dogada sayisiz varligin seklinde
ve yapisinda da bulunan bu 6ézel oran fotografcilikta “1/3 kurah”
olarak adlandirihr. Dogada bulunan en belirgin altin oran érnek-
lerine insan viicudunda, agag dallarinda ve deniz kabuklularinda
rastlanmaktadir.

Fan)
A
AV
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Gorsel 3.59: Altin orana
gore dort temel nokta (altin
noktalar)

Gérsel 3.60: Altin oranin bir
gé6rsel lzerinde uygulanmasi

Goérsel 3.61: Altin oran
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Gorsel 3.62: 1/3 kurall ile ¢ekilmis fotograf

Gorsel 3.63: 1/3 kurall ile ¢ekilmis fotograf

J Temel Fotograf 129



TEMEL ISIK VE KOMPOZISYON

Kompozisyonlarda kolay uygulanan konumlardan biri de G¢gen
konumdur. Uggen kompozisyonun kenarlarindan birinin gerce-
venin kenarlarindan birine paralel olmasi gerekir. Uggen kompo-
zisyonlarda yatay ve dikey cizgilerin kesistigi noktalar gézun ilgi
merkezini olugturur. Altin Gggenler kullanilarak fotografta diyago-
nal cizgiler ile dinamik bir simetri etkisi yaratilabilir.

Godrsel 3.64: Altin ggen

Gdrsel 3.65: Altin ticgen kurali ile ¢ekilmis fotograf

3.2.4 Yonelis Cizgileri

Fotograftaki cizgiler kompozisyonlarda énemli bir rol oynamak-
tadir. Diyagonal cizgiler fotografin akis yénunl ve hareketi be-
lirtmek icin kullanilir. Fotografta dikkat ceker, heyecani ifade
ederler. Tekrarlayan cizgiler kullanilarak fotografa bakan kisilerin
ilgisini konunun merkezine cekmek amaclanir. Kompozisyonlar-
da en yaygin kullanilan ¢izgilerden biri de “S” e@risidir. Yumusak,
akicidir ve fotografa guzellik, canlilik, hareketlik duygusu verir;
insani uzaklara gétarar.

Kompozisyonlarda kullanilan ¢izgilerin yarattigi duygular sunlardir:

o Dz cizgiler, hareketsiz cizgilerdir; durgunluk duygusunu
yansitir.

» Topraktan gékylUzine dogru yukselen cizgiler, canlihk duy-
gusunu yansitir.

o Egri cizgiler, dinamizm duygusunu yansitir.

« Kirik cizgiler, karmasa duygusunu yansitir.
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Gorsel 3.66: Diyagonal ¢izgilerin oldugu fotograf

—awy
B2
s

Gdrsel 3.67: “S” ¢izgilerin oldugu fotograf
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€ MINIMLI

Gorsel 3.68: Tekrarlayan ¢izgilerin oldugu fotograf

Ayarladiginiz bir konunun, objenin
veya modelin “tekrarlayan cizgiler”
kurali ile fotografini ¢ekiniz.

1. Cekim ekipmanlarinizi (fotograf ma-
kinesi, tripod) hazirlayiniz.

2. Objeyi veya modeli 1sik kaynagina
gbre konumlandiriniz.

3. Kadrajinizi tekrarlayan gizgilerin ol-
dugu yéne dogru ayarlayiniz.

4. Fotograf makinenizi fotografa baka-
cak kiginin dikkatini merkeze ¢eke-
cek sekilde konumlandiriniz ve
fotograf gekiniz.

5. Fotograf ¢cekimlerinde uygun dogal
ISIgin yakalanamadigr durumlarda
yapay 1sik kaynaklarini kullanarak
da ayni islemi yapabilirsiniz.

3.3. KOMPOZISYON KURALLARINA GORE FOTOGRAF
DEGERLENDIRME

Gunumuzdeki fotograf makineleri ile herkes fotograf cekebilir. Fo-
tografik gérintl olusturmada fotografi ceken kisi kadar fotograf
makinesi de 6nemlidir. Bu ikili bir arada ¢alisir.

Fotograf genel olarak degerlendirilirken bazi inceleme Olgltle-
ri kullanilir. lyi fotograflar diger fotograflardan ayiran en énemli
Ozellikler, iyi bir 1s13a ve iyi bir kompozisyona sahip olmalaridir.

Kompozisyon hatall ise fotograf teknik olarak ne kadar iyi olursa
olsun deger kaybeder. lyi bir kompozisyonla fotograf cekebilmek
icin cok sayida fotograf incelemek ve fotograf cekmek gerekir.
Fotograf cekimlerinde ¢cekime baslamadan énce dikkat edilmesi
gereken noktalar bulunur. Fotografin neyi anlatmak istediginin be-
lirlenmeli ve gekim ipuclarini iyi bilmek gerekir. Fotograf cekiminde
ipuclari sunlardir:

Fotografta fonun katkisi unutulmamalidir.

Bakis ve gidis yénine dogru mesafe birakiimalidir.
Fotografa yasam &6geleri eklenmelidir.

Uygun an kaciriimamalidir.

Fotograflar incelenirken 6ncelikle konunun nasil bir kompozisyon
ile sunulduguna ve duzenlendigine bakilir. Bunun yani sira fotog-
raf degerlendirmede 1sik, renk, doku, alan derinligi, 1SIk dengesi,
perspektif, bakis acgisi, kadraj, kontrast, keskinlik, gren miktari,
ton, dengesi, gibi diger elemanlara dikkat etmek gerekir.
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OGRENME BiRiMi: FOTOGRAFTA ISIK VE KOMPOZiISYON

UYGULAMA ADI : Kompozisyon Ogeleri

AMAC : Kompozisyon kurallarina uygun kadraj
olusturarak fotograf cekmek.

Kompozisyon 6gelerinden belirginlik ve sadelik, ritim, uyum,
isik ile ilgili ic veya dis mekanda cekim yapiniz.

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi
2. Objektif

3. Tripod

4. Obje kompozisyonu
5. Bilgisayar

islem Basamaklari

1. Is saghgi ve givenligi tedbirlerine uyarak arag gereglerinizi
hazirlayiniz.

2. Konuya uygun kompozisyonunuzu hazirlayiniz. Dis mekanda
ise konuya uygun kadraj olusturunuz.

3. Kompozisyonunuzun karsisina tripodu ayarlayiniz ve fotograf
makinesini tripoda yerlestiriniz.

4. Fotograf makinesinin objektifinin odak uzakligini modelinize
uygun bir sekilde ayarlayiniz.

5. Kompozisyona gdre ¢ekim kadrajinizi ayarlayarak ¢ekimlerinizi
yapiniz.

6. Fotograf cekimi bittikten sonra fotograf makinesini kapatiniz.
Hafiza kartini ¢ikarip fotograflari bilgisayara aktariniz. Daha
sonra fotograflari incelerken bir hata ile karsilagirsaniz yeniden
fotograf ¢cekimi yapiniz.

7. Cekmis oldugunuz fotograflar arasindan belirginlik ve sadelik,
ritim, uyum gibi kullanilan fotograflari belirleyiniz. Fotograflarin
karsilastirmasini yapiniz. Konuyu en iyi yansitan fotografi secip
sinif arkadaslarinizla inceleyerek yorumlayiniz.

8. Fotograf ¢ekimi bittikten sonra kendinize, ¢evrenize kargl sorum-
lu bireyler olarak atdlyeyi toplayiniz ve ¢alisma ortaminizi temiz
birakiniz.

DEGERLENDIRME
Yapacaginiz uygulama calismasini 6gretmeninizle birlikte, Ek-
1’deki “Dereceli Puanlama Anahtari” ni kullanarak degerlendiriniz.
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TEMEL ISIK VE KOMPOZISYON

OGRENME BIRiMi: FOTOGRAFTA ISIK VE KOMPOZISYON

UYGULAMA ADI : Fotograf Yorumlama

AMAC : Cekilen fotograflari kompozisyon
acisindan yorumlamak.

¥ VINVINOAN

©

Goérsel: 3.70

-
]
1
2
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4
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7
8
9

Yukarida verilen fotografi asagidaki sorulara gére yorum-
layiniz.

Fotografin konusu nedir?

Fotografin ilgi merkezi neresidir?

Arka plan uygun mu?

Fotografta hangi kompozisyon 6geleri vardir?
Fotografta hangi 1sik tarleri kullaniimigtir?
Fotograf altin orana uygun mudur?

Fotograf igin segilen kadraj uygun mudur?
Fotografin renk ve tonlamalari nasildir?
Batlnldk tam mi?

Fotograf yorumlamalari sirasinda etik kurallara uyunuz.
Diger insanlarin dustncelerine ve kigiliklerine deger veriniz.

DEGERLENDIRME
Yapacaginiz yorumlama ¢alismasini 6gretmeninizle birlikte
degerlendiriniz.
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GOZLENECEK DAVRANISLAR GERCEKLESTi | GERCEKLESMEDI

Fotografin konusunu bilir, séyler. *

Fotografin ilgi merkezini bilir, séyler. *

Fotograftaki kompozisyon 6gelerini
sayabilir. *

Fotografta hangi 1sik tiiri kullanildigi-
ni sdyler.

IS31SIT TOHLNOM 1-M3

Fotograf icin dogru kadraji ayarlaya-
bilir.

Fotografin renk ve tonlamalarini bilir,
sdyler.

Sireyi planl ve verimli kullanir.

Ogretmen yorumlan:

Puanlama: Gdzlenecek davranislarda ifade edilen her bir davranisin
gerceklesmesi 10 puana karsilik gelir.
* isaretli davraniglar ise 20 puana karsilik gelmektedir.

NOT : Oneri olarak hazirlanmistir. Ogrenme ortamlari ve bélgelerine gére diizenlenir.
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OLCUTLER

DERECELER

1
(Gelistirmeli)

2
(Orta)

3
(lyi)

4
(Cok iyi)

Al-
nan
Puan

On arastirma

ve planlama
yaparak konu-
ya uygun ara¢
gerecleri belirle-
yebilme

On arastirma ve
planlama yapa-
mamis, konuya
uygun arag
gerecleri belirle-
yememis.

On arastirma ve
planlama yapa-
mamis ancak
konuya uygun
arag gerecleri
belirleyebilmis.

On arastirma ve
planlama yapmis
ancak konuya uy-
gun arag geregleri
belirleyememis.

On arastirma ve
planlama yapmis
ve konuya uygun
arag gerecleri
belirleyebilmis.

IHVLHVNV VINVINVNd 17130343d

Dogru i1sik kay-
naklarini kulla-
narak konunun
icerigine uygun
6zglin kompozis-
yonlar olustura-
bilme

Dogru isik kay-
naklarini kulla-
namamig, 6zgln
yaklasimlarda
bulunamamis.

Dogru isik kay-
naklarini kullana-
mamis ancak 6z-
gln yaklagimlarda
bulunabilmis.

Dogru isik kay-
naklarini kullan-
mis ancak 6zgin
yaklasimlarda
bulunamamis.

Dogru isik kay-
naklarini kullan-
mis ve 6zgun
yaklasimlarda
bulunabilmis.

Konunun amaci-
na uygun olarak
konu bilgisini,
ogrendigi temel
ozellikleri calis-
masinda uygula-
yabilme

Konunun amaci-
na uygun olarak
konu bilgisini,
6grendigi 6zellik-
leri uygulamada
yetersiz kalmis.

Konunun amacina
uygun olarak konu
bilgisini, 6grendigi
Ozellikleri orta
dlzeyde uygula-
yabilmis.

Konunun amacina
uygun olarak konu
bilgisini, 6gren-
digi 6zellikleri iyi
dizeyde uygula-
yabilmis.

Konunun amacina
uygun olarak konu
bilgisini, 6grendi-
gi 6zellikleri st
dlzeyde uygula-
yabilmis.

Konunun iceri-
gine uygun arag¢
gerecleri kulla-
nabilme.

Konuya uygun
arag gerecleri
dogru kullana-
mamis, teknigine

Konuya uygun
arag gerecleri kul-
lanarak teknigine
uygun fotograf

Konuya uygun
arag geregleri kul-
lanarak teknigine
uygun fotograf ce-

Konuya uygun
arag gerecleri kul-
lanarak teknigine
uygun fotograf

uygun fotograf ¢e- | cekimini orta kimini iyi dizeyde | cekimini st
Teknigine uygun | \iminge yetersiz | diizeyde uygula- | uygulayabilmis. | diizeyde uygula-
fotograf cekimi | \aim)s. yabilmis. yabilmis.
gerceklestire-
bilme
Siireyi planl, ve- | Streyi planli, Sureyi planli, Sdreyi planli, Sureyi planli,

rimli kullanarak
diizenli ve temiz
calismaya 6zen
goOsterme

verimli kullanama-
mis; dizenli ve
temiz calismaya
O6zen gbsterme-
mis.

verimli kullanmig
ancak dizenli ve
temiz galismaya
6zen gbsterme-

mis.

verimli kullan-
amamis ancak
dizenli ve temiz
¢alismaya 6zen
gOstermis.

verimli kullanarak
dizenli ve temiz
calismaya 6zen
gostermis.

Toplam puan

Toplam puanin 5 ile ¢carpilmasi sonucu 100 lik sisteme uyarlanir.
(Ornek: 20 x 5 = 100)

NOT: Dereceli puanlama anahtari uygulama faaliyetlerinden sonra kullanilir, 6grencinin uygulama diizeyi 6l¢ulir,
dgrencinin de bu formu kullanmasi saglanir. Uygulama faaliyetlerine gére élgitler yeniden belirlenerek kullanihr.
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OGRENME BiRiMi: 3 FOTOGRAFTA ISIK VE KOMPOZiSYON

Asagidaki ciimlelerin basindaki parantezlere ciimle dogru ise
“D”, yanhs ise “Y” yaziniz.

1. () Isik tum goérsel sanatlarda oldugu gibi fotografin da
temelini olusturur.

2. () Dogal isik kontrol edilemez.

3. () Enkaranlik ve en aydinhk bélimler arasindaki i1sik
yogunluguna yén denir.

4. ( ) Fotografi ceken kiginin en etkili kullanacagi 6zellik
1S1Igin yénudur.

5. ( ) Studyolarda kullanilan aydinlatma kaynaklart,
floresan vb. lambalar dogal i1sik kategorisine girer.

6. ( ) Fotograf cercevesine giren objeleri segme ve
dizenleme isine kompozisyon denir.

7. () Cerceve icine fotograf¢inin bilgisi diginda higbir sey
dahil olmamalidir.

8. ( ) Konu alinan nesnenin birden fazla tekrarlanmasina
keskinlik denir.

9. ( ) Cerceve icinde ayni ydne hareket eden iki 6genin
bulunmasina belirginlik denir.

10. () Altin oran kurali fotograf sanatinda oldugu kadar
resim sanatinda da gegerli bir kuraldir.

~

JNHIANTTHIDIA INIT0

Asagidaki climlelerde yer alan bosluklar kutu icindeki ifade-
lerden uygun olanlar ile doldurunuz.

denge |1/3 perspektif | kontrast | 1s1k bakis
acisi
yapay |ters isik | sadelik ritim uyum fotograf
11k
11. Isik var oldu@u slrece .................. vardir.
12. Gunes 15191 (dogal 1s1k) disinda kalan her tarlu 1g1k
kaynaklarina .................. denir.
13. Fotograf ¢ekiminde konunun arkasindan gelen isiga
.................. denir.
14. Fotograflardaki en karanlk ve en aydinlk bélimler
arasindaki 1sik yogunluguna .................. denir.
15. Altin oran fotografcilikta .................. olarak adlandirilir.

16. Kompozisyon olusturulurken kullanilan ..................
fotografin en 6nemli 6gelerinden biridir.

17. Anlatim icin gerekli 6gelerin kadraj icine alinip izleyiciyi
konu disina surikleyen gérintulerin kadraj digina
cikariimasina ................... denir.
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18. Fotografta................... konuyu belirginlestiren en
6nemli 6gedir.

19. Kompozisyonu olustururken dgelerin renk, ton ve bigim
degerleri bakimindan tekil hallerine gére daha giclu
etki yapmalari haline................... denir.

20. Dogadaki iki boyutlu ya da G¢ boyutlu cisimlerin
uzaklastik¢a kiculmus ve renklerinin solmus gibi
gérinmesine .................. denir.

21. Konu alinan nesnenin birden fazla tekrarlanmasina

Asagidaki coktan secmeli sorularin dogru cevabini isaretleyiniz.
22. Asagidakilerden hangisi temel 1sik yonlerinden degildir?
A) Cepheden gelen i1sik
B) Tersigik
C) Alttan gelen isik
D) Ustten gelen isik
E) Ortadan gelen i1sik
23. Dogal i1sikla cekilen fotograflarda cogunlukla hangi
kaynaktan faydalanilir?
A) Ay B) Floresan C) Gunes
D) Pozometre E) Paraflash
24. Goruntiyid olusturan gérmemizi saglayan en 6nemli
etken asagidakilerden hangisidir?

JNHIANITHIDIA 3A FND10

A) Isik B) Kelvin C) Netlik
D) Renk E) Ylksek kontrast

25. Asagidakilerden hangisi 1s1gin temel 6zelliklerinden
biri degildir?
A) Kompozisyon B) Kontrast C) Parlaklik
D) Renk E) Yon

26. Asagidakilerden hangisi kompozisyonu olusturan
6gelerden biri degildir?
A) Belirginlik ve sadelik
B) Hiz, hareket ve zaman
C) Keskinlik
D) Kontrast
E) Uyum

27. Birden fazla 6genin birbirini tamamlayarak anlam
olusturmasi hangi kompozisyon égesinin 6zelligidir?
A) Belirginlik B) Batunluk C) Doku
D) Sadelik E) Uyum

28. Bir diger adi “ayiklama” olan kompozisyon égesi
asagidakilerden hangisidir?
A) Batunlik B) Denge C) Hiz, zaman
D) Oranti E) Perspektif
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29. “Cerceveye giren objelerin sekil ve renklerinin ya da
aydinlik karanlik alanlarinin ayarlanmasi ve yerlesti-
rilmesi”’ hangi kompozisyon 6gesine ait 6zelliklerdir?

A) Belirginlik B) Butunluk C) Denge
D) Oranti E) Sadelik

30. Dogada sayisiz varligin seklinde ve yapisinda
bulunan kompozisyon kurali asagidakilerden

hangisidir?
A) Altin oran B) Butunlik C) Cizgiler
D) Hiz, zaman E) Uyum

31. Fotografta diyagonal cizgiler ile dinamik bir simetri
etkisi yaratmak icin hangi kompozisyon kurali

JNHIANTTHIDIA IA IND10

kullaniimahdir?
A) Altin Gggen B) Altin oran C) Belirginlik
D) Denge E) Perspektif

Asagidaki acik uclu sorularin cevaplarini noktal yerlere ya-
ziniz.
32. Isik tiirleri kaca ayrilir? Aciklayiniz.

nedir?
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KONULAR

FOTOGRAF GEKIMI YAPMA
CEKIM EKIPMANLARININ
TEMIzLIG

GORUNTULERI BILGISAYARA
AKTARMA

FOTOGRAF BASTIRMA
FOTOGRAF ARSIVLEME

N -

A o

TEMEL KAVRAMLAR

Cekim Ortami

Cekim Ekipmanlari

Isik Yonleri
Konu

Cekim Yapma

Bu 6grenme biriminde;

Cekim ortamini amaca uygun hazirlayip

cekim yapmayi,

Cekim ekipmanlarinin temizligini,

Goruntuleri dijital ortama aktarip kaydetmeyi,

Fotograf baskisi yapmayi,

Fotograflari arsiviemeyi

6greneceksiniz.




TEMEL FOTOGRAF CEKiMi

1. DSLR dijital fotograf makinesi ile ¢ekim yaptiniz mi? DSLR makinelerin
cekim kolayliklar nelerdir?

2. Fotograf makinesi incelediniz mi? Uzerinde bulunan simgelerden birkag
tanesini sdyleyiniz.

3. ic mekan veya dis mekan fotograf cekimlerinde ne gibi farkliliklar vardir?

Hazirhk Calismalan

4. TEMEL FOTOGRAF CEKiMi

Fotograf cekmenin temel prensipleri kavranildiginda farkl alanlar-
da kullaniimak tGzere ¢ekimler yapilabilir. Ginimuzde hemen he-
BILGi KUTUSU mep tim calisma alanlarlndg fotograf kul!anllmakjtadlr. Ozel haya-
. tin ise nerdeyse ayrilmaz bir parcasi halindedir. Insan yagsaminin
Fotograf cekmek, icinde olan fotografin daha teknik ve bilimsel boyutta incelenmesi
Isikla gizim gerekmektedir.
~ yapmaktir.
lyi bir gézlem ve 4.1. FOTOGRAF CEKiMi YAPMA
hizla siz de glzel
fotograflar Fotograf cekimi igin hem teknik bilgi hem de iyi bir itk ve kompo-
cekebilirsiniz. , A . R .
zisyon bilgisi gerekmektedir. Farkli bakis acilari ile gérilemeyeni

gb6stermek ve gdzle gérinenin ¢cok daha 6tesine gecmek iyi bir
fotografi olusturur.

Dogada, i¢ ve dis mekanlarda, farkh 1sik tiri ve kaynaklaryla,
farkll cekim ortamlarinda; kisacasi her yerde ve her saatte, fark-
I fotograf makineleri ve objektiflerle istenilen agilarda fotograflar
cekilebilir.

Gorsel 4.1: Cekim ortami
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Fotograf cekimi yapiimadan énce dikkat edilmesi gereken énem-
li noktalar vardir. Gekimin i¢c mekénda mi, dis mekéanda mi ya-
pilacagina karar verildikten sonra objektif ve yardimci ekipman
tercihleri yapilir.

4.1.1. Cekim Ortaminin Hazirlanmasi

Cekim yapilacak olan yer 6nceden incelenmelidir. Ortamin 151k
kosullari analiz edilmeli ve ihtiya¢ duyuluyorsa isik kaynaklar
ayarlanmalidir. Fotograf makinesinin dahili flasi, harici 1sik kay-
naklari veya reflektdr kullanilabilir. Ortam i¢c mekan ise pence-
reden gelen gln isiginin ve mevcut aydinlatma sisteminin ne
kadar aydinlatma sagladigi, 1s1gin yeterli olup olmadigdi kontrol
edilmelidir. Fotograf¢cinin amaci bulundugu ortamdaki en iyi aci-
yI yakalayarak iyi fotograflar ortaya ¢ikarabilmektir.

Dis mekanda ¢ekimin yapilacagi ginin saati ve Guneg'’in konu-
muna gore konunun oldugu yere disen i1sik miktari dlgulmelidir.
Cekim yapilacak ortam her zaman uygun kosullari tagimayabilir.
Cekim yapilacak konuya goére c¢ekim ortaminin dizenlenmesi
gerekmektedir. Basarili bir gekim yapabilmek igin ortamin bu-
tan fiziki sartlar degerlendirilmelidir. Bu durumlarda yanal isigin,
cephe 1s1ginin, yardimcl 1s1g1n nereden gelmesi isteniyorsa ona
gbre dizenleme yapilmali, 1g1gin siddeti belirlenmelidir.

Gorsel 4.2: Fotograf ¢cekimi
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Cekim Ortaminin Hazirlanmasi

Asagidaki fotografta bulunan ortama benzer bir ¢cekim
ortami olusturunuz.

m
-
A,
<
=
A
-k

Isiklarin yerlesim yerlerini belirleyiniz. iki yanal isik, bir tepe
IsIg1 ve cephe 1s1d1 [softbox (softbaks)]; tripod ve fotograf
makinesi kullaniniz. Cekilecek konuya uygun fon secimi ya-
piniz. Cekim acilarinizi belirleyip ekipmanlarinizi hazirlayi-
niz.

Bu ortama benzer alternatif dizenekler hazirlayabilirsiniz.
Genis kumaslardan fon olusturabilir, farkli 1sik kaynaklari kul-
lanabilirsiniz. Gekim sirasinda ihtiya¢ duyarsaniz tripod kul-
laniniz. Sinif arkadaslarinizdan birini model olarak kullanip
deneme ¢ekimi yapiniz.

Gorsel 4.3: Cekim ortami
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4.1.2. Fotograf Cekimlerinde Karsilasilan Sorunlar

Gekilmek istenen fotograflarin tipki insan gézinun gérdigu gibi
birebir ayni olmasi istenir. Fotografciliga yeni baslayanlar fo-
tograf tlrleri, cekim teknikleri, 151k, renk, kompozisyon, objektif,
yardimci ekipmanlar gibi konulari bilmelidir. Fotograf tlrlerine
gbre makinede yapilmasi gereken ayarlar ve dogru objektif seci-
minin yani sira gekim yapilacak konu ve psikoloji de bilinmelidir.

Cekimden 6nce kisinin anatomik ve psikolojik yapisi tespit edilip
cekim bu dogrultuda yapiimalidir. Ornegin; profesyonel model
(insan, insan igeren reklam urlnleri) cekimlerinde ¢ekilecek olan
modelle ¢cekim éncesi 6n gérisme yapilmalidir. Modelin ve fo-
tograf¢cinin cekimden beklentileri konusulmali ve ortak bir karara
variimalidir. Bir tiyatro sanatc¢isi fotograflanacaksa oyuncunun
tarzina gbre bir mekan ve isiklandirma secilmelidir.

Doga fotografi cekerken dogal i1giktan yararlanilir. Dogal 1s1g1
tercih etmek bu tir ¢cekimler icin énemlidir. Dogal 15131 kontrol
etmek doga c¢ekimlerinin zorlugudur. Ortamdaki dogal 1sik fo-
tograflarin temelini olusturur ve iyi bir etki yaratmada énemlidir.
Bu etkiyi arttirmak icin 1s1gin en gizel oldugu saatlerde, giiniin

Gorsel 4.4: Cekim ortami
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Gdrsel 4.5: Kompozisyon

aydinlandidi ilk saatlerle Gines’in batmaya yakin oldugu son sa-
atlerde, ¢ekimler yapilmalidir.

Fotograf cekerken dogru mekan, zaman, 1sik, konu ve kompo-
zisyon 6nemli oldugu kadar fotograf makinesi, objektif secimi ve
yardimci ekipman secimleri de géruntinin kalitesi ile dogrudan
orantildir. Zaman zaman ¢ekimlerde hafiza kartinin ¢galismamasi,
bataryanin yetersiz olmasi, tripod olmamasi gibi sorunlarla karsi-
lagiimamasi icin her zaman fotograf makinesi ve ekipmanlarinin
kontrol yapiimalidir.

4.1.3. Farkli Konu, Kompozisyon ve Isiga Gore Fotograf
Makinesini Ayarlayarak Cesitli Ortamlarda Fotograf
Cekimleri

Farkh konular ve 1sik kaynaklari icin 6ncelikli olarak konu belirlen-
meli, konuya uygun ¢ekim ekipmanlari hazirlanmalidir. Fotograf
cekimi icin dnceden arastirma yapiimalidir.

Konu Belirleme

Fotograf ¢cekimlerinde fotografin konuyu anlatmasi, dogru isik ve
kompozisyonu igcermesi gerekmektedir. Cevrede gériilen heykel-
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ler, tors, bust, antika esyalar, bitkiler, agaclar, bir agacin gévde-
si, agac yapraklari, cicekler gibi akla gelen her sey ¢ekime konu
olabilir. Burada énemli olan fotografcinin sectigi bir konu tzerinde
cekimler yaparak o konu Uzerinde uzmanlagsmasidir.

Fotografci 1sik, konu ve kompozisyonlarla ilgili dncelikle ¢cok sayi-
da deneme cekimleri yaparsa, i1sik tecriibesine ve ¢ok iyi bir bakis
acisina sahip olacaktir.

Cekim Yapma

Cekim yaparken konuya uygun isik kaynaklari, 1s1gin gelis yénu
ve siddeti iyi gézlemlenmelidir. Bu gbzlem sonucunda fotograf
makinesine dogru degerler girilebilir. Bu degerler diyafram, ens-
tantane, ASA /SO, gérintl kalitesi segimi, gérantu formati segimi
ve beyaz dengesi ayarlaridir.

Ayarlar dog@ru yapildigi stirece fotograf gérsel agcidan daha estetik
gOrundr.

Cekimlerde yardimci ekipman kullanimi da fotografa farkl etkiler
kazandirir. Tripod, pozometre, harici aydinlatma sistemleri, reflek-
tor gibi ekipmanlarin kullanimi fotograf ¢cekimlerini kolaylastirir.

Gorsel 4.6: Cekim ortami
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OGRENME BIRiMi: TEMEL FOTOGRAF CEKIiMi
UYGULAMA ADI : I¢c ve Dis Mekanda Portre Cekimi
AMAC : Farkli konu, kompozisyon ve isiga goére

E fotograf makinesini ayarlayarak cesitli ortamlarda
GC) fotograf cekimleri yapmak ve yorumlamak.
; Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak model ile i¢c ve dis mekanda
E portre fotografi cekimi yapiniz.
- Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

2. Objektif

3. Model

4. Tripod

5. Bilgisayar

islem Basamaklari

1. Is sagligi ve givenligi tedbirlerine uyarak arag gereclerinizi hazirlayiniz.
2. ¢ mekanda modelinizin portresini gekeceginiz yeri belirleyiniz.

3. Belirlediginiz yere uygun uzakliga tripodu yerlestirip makinenizi tripoda

takiniz ve objektifinizin odak uzakligini ayarlayiniz.
4. Odak uzakhgini ayarladiginiz objektifinize hic dokunmayiniz.
Odak uzakhginiz sabit kalmahdir.

5. Gekim agisini belirleyerek uygun temel degerleri (diyafram, enstantane,
ASA /1SO, beyaz dengesi) ayarlayip modelinizin portresini ¢ekiniz.

6. Dis mekan icin i¢ mekanda uyguladiginiz islem basamaklarini tekrarlayiniz.

7

. Fotograf gekimi bittikten sonra fotograf makinesini kapatip hafiza kartini
ﬁ ! ’ cikariniz ve bilgisayara fotograflari aktariniz. Daha sonra fotograflar
J
d

incelerken bir hata ile karsilasirsaniz yeniden fotograf ¢cekimi yapiniz.
8. Ic ve dis mekanda cekilen fotograflardan konuyu en iyi yansitan fotografi
secip sinif arkadaslarinizla inceleyerek yorumlayiniz.
9. Fotograf yorumlamada diyafram, enstantane, ASA / ISO, beyaz dengesi
ve kompozisyon ilkelerine uyulup uyulmadigini tartiginiz.
10.Fotograf ¢cekimi bittikten sonra kendine, ¢evresine karsi sorumlu birey-
ler olarak kompozisyonu, atblyeyi toplayiniz ve ¢alisma ortaminizi
temiz birakiniz.

“Fotograf¢inin fotografladigi insana saygili olmasi gerekir. Fotograf yazi gibidir. Fotog-
rafgi da yazar.” (Sebastiao SALGADO)

Bu sbézden yola ¢ikarak portre ¢cekimlerinizde kendinize davraniimasini istedi-
giniz sekilde davranmali, diger insanlarin distncelerine ve kisiliklerine deger

vermelisiniz. Ayni zamanda uygulama sirasinda al¢ak génulli olmayi unutma-
‘l ’ malisiniz.

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama calismasini égretmeninizle birlikte, Ek-1'deki “Dereceli
Puanlama Anahtari’ni kullanarak degerlendiriniz.
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4.2. CEKiM EKiPMANLARININ TEMIZLIiGi

Fotograf makineleri hassas cihazlardir. Fotograf makinesi, objek-
tif ve yardimci ekipmanlarin temizligi makineyi sorunsuz kullana-
bilmek icin son derece dnemlidir. Fotograf makinesi uzun sure
kullanilmadan saklandiginda tozlanabilir. Aktif kullanim sirasin-
da da makinenin tozlanmasi, kirlenmesi normaldir. Makineyi ve
ekipmanlari temizlemeden kullanmak makinenin émrini azaltir.
Gekim sonrasinda fotografin agik renkli kisimlarinda koyu renkli
noktalar gérulebilir. Fotograf makinesi igine tozun girmesini engel-
lemek mumkin degildir. Fotograf makinelerinin temizligi dizenli
yapilirsa bu risk en diigtk seviyeye indirilir. Beklenmedik problem-
lerle karsilasmamak icin ekipmanlarin temizlik ve bakimlar di-
zenli olarak yapilmali ve aksatilmamalidir. Bu 6zen ayni zamanda
fotograf¢cinin meslegine gdstermis oldugu etik bir kuraldir.

4.2.1. Cekim Ekipmanlarinin Temizligi icin Gerekli
Malzemelerin Kullanim Alanlari

Cekim ekipmanlarinin bakimi ve temizligi icin dikkat edilmesi

gereken kurallar sunlardir:

« Fotograf makinesi ve ekipmanlari son derece hassas cihazlar
olduklari igin bunlarin dikkatli silinmesi gerekir.

o Fotograf makinesinde parca degistirme islemlerinden énce
makine kapatiimahdir. Pargalarin ¢ikariimasi sirasinda mey-
dana gelecek elektriksel kisa devreler énlenmis olur.

o Makine kullaniimadigi zamanlarda kapatiimalidir. Makinenin
kapatilmasi ile makinenin igindeki algilayici Gzerinde statik
elektriklenmeden olusacak tozlanma riski azalacaktir.

» Objektifin agzi higbir zaman agik birakilmamali, objektif kuru
ve tozlu olmayan ortamlarda degistirilmelidir.

Goérsel 4.7:
Temizlik malzemeleri
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« Makinelerin su altinda kullaniimasi gerekebilir. E§er su altinda
kullanilacaksa ona uygun bir aparat takilmalidir.

o Makineler elektromanyetik alanlarda birakilmamali, yiksek 1si-
da tutulmamalidir. Makinenin asiri iIsinmasi durumunda pili mut-
laka ¢ikariimalidir.

o Makinenin temizlik ve bakimi sadece uygun olan malzemelerle
yapiimalidir.

« Makine uzun sure kullaniimayacaksa pillerinin ¢ikariimasi daha
uygun olacaktir.

o Fotograf makinesinin cantasi da temizlenmelidir.

4.2.2. Makinelerin Temizligi

Fotograf makinesi, objektifler ve yardimci ekipmanlarin temizligi i¢in
kullanilan baglica temizlik malzemeleri sunlardir:

Bezler ve Giideri: Objektif Gzerindeki tozlar temizlemek igin kulla-
nilir. Gézlik bezine benzer bir Griinddr. Objektifin temizligi sadece
bu trlnle yapiimalidir. Aksi durumda c¢izilme s6z konusu olabilir.

Temizleme Kagidi: Tek kullanimlik bir Grindr.
Temizleme Spreyi ve Sollisyonlari: Objektif Gzerine uygulanarak
kullaniimali, kuruduktan sonra temizleme kagidi veya bezle silin-

melidir.

Hava Pompasi: Makine gévdesini ve objektifleri tersine hava akimi
ile temizlemeye yarayan bir aractir.

Gorsel 4.8:
Temizlik malzemeleri
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Fircalar: Objektifin 6n ve arka ylzeyinin temizlenmesi icin kul-
lanilan bir Granddr.

4.2.3. Cekim Ekipmanlarina Uygun Saklama Kosullari

Fotograf makineleri ve yardimci ekipmanlari serin, kuru ortam-
larda saklaniimalidir. Sicak, nemli ve kapali ortamlar makinenin
bozulmasina, pillerinin akmasina ve dijital géstergelerinin calis-
mamasina neden olur. Bu ylzden her zaman saklama kosulla-
rina dikkat edilmeli ve asla cantasiz saklanmamalidir.

4.2.4. Cekim Ekipmanlarini Temizlerken Dikkat
Edilecek Noktalar

Fotograf makinesi ve ekipmanlarinin son derece hassas oldugu
unutulmamali ve temizlige baslamadan 6nce parcalar mutlaka
diiz bir zemine siralanmalidir. Oncelikle makine kapatilmali, si-
rasiyla pili ve objektifi ¢ikarilmalidir. Uygun temizlik ve bakim
malzemeleriyle midahaleler yapilmalidir. Son tiketim tarihi
gecmis, kokmus ya da bozulmus temizlik malzemeleri kullanil-
mamalidir.

Gorsel 4.9:
Cekim ekipmanlari

Goérsel 4.10:
Temizlik malzemeleri
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OGRENME BIRiMi: TEMEL FOTOGRAF CEKIiMi

UYGULAMA ADI : Temizlik ve Bakim

AMAC : Is saghigi ve giivenligi tedbirleri
dogrultusunda cekim ekipmanlarinin
temizligini yapmak.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak fotograf maki-
nesinin temizligini yapiniz.

¢ VAVINOAN

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

2. Objektif

3. Yardimci ekipmanlar

4. Temizlik ekipmanlar (pompa, firca vb.)

islem Basamaklan

1. Is sagligi ve giivenligi tedbirlerine uyarak arag gereclerinizi
hazirlayiniz.

2. Makinenizin temizligi sirasinda dizenli, tertipli olunuz.
Temizlige 6zen gbstererek bakima baslayiniz.

3. Fotograf makinenizi kapall konuma getiriniz.

4. Makinenin objektifini ¢ikariniz. Fotograf makinesinin gévde
kapagini takiniz.

5. Hava pompasini kullanarak objektifin tozunu aliniz.

6. Makinenin gévdesini sivi ya da benzeri temizlik malzemeleri
ile siliniz.

7. Vizoéri ve LCD ekrani yumusak dairesel hareketler ile
temizleme mendili kullanarak siliniz.

8. Batarya ve pillerin yuvalarini kontrol ediniz ve akma varsa
siliniz.

9. Tum temizlik bittikten sonra makinenizi ve ekipmanlarini
cantalarina yerlestiriniz.

10. Kigisel ve ¢evre temizliginize dikkat ediniz.

11. Temizlik ve bakim yaptiginiz ortami diizenleyiniz, temiz
birakiniz.

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama calismasini 6gretmeninizle birlikte, Ek-1’deki
“Dereceli Puanlama Anahtari’ni kullanarak degerlendiriniz.
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4.3. GORUNTULERI BILGISAYARA AKTARMA

Her ¢cekim sonrasinda fotograf makinesi hafiza kartinin bosaltilhp
uygun ortamda arsivlenmesi gerekir. Fotograf cekimi kadar ¢ekim
yapildiktan sonra gérintileri bilgisayar ortamina ya da dijital orta-
ma aktarmak da 6énemlidir. Fotograflari aktarirken fotograf maki-
nesinin zarar gérmemesi i¢in orijinal aktarma elemanlari kullanil-
maldir.

4.3.1. Veri Aktarim Yontemleri

Gorsel 4.11:
Cekilen fotograflar bilgisayara aktarildiktan sonra dosyalanmali ve Fotograf aktarma

isimlendirilmelidir.

Bilgisayara aktarma sirasinda asagidaki yéntemler tercih edilir.

« Fotograf makinesinin aktarma kablosu; bilgisayara takilan
ucu USB (yu es bi) seklinde, makineye takilan ucu ise kare
veya dikddrtgen olan kablodur. Aktarim yaparken fotograf ma-
kinesi agik olmalidir. Aktarma kablosu fotograf makinesi alin-
diginda mevcut olmasi gereken bir kablodur.

o Makinede bluetooth (blutut) ézelligi varsa aktif hale getirilip
bilgisayarin da bluetooth 6zelligi acilarak eslesme saglanmal
ve aktarim yapilmalidir. Bu islemde kablosuz, radyo sinyali ile
baglanti olusmaktadir.

« Wireless (vayrilis) birden fazla bilgisayarin birbirine veri aktar-
masini saglar. Kablosuz baglantidir. Makinenin internet bag-
lanti segenegi varsa kullanilabilir.

« Wi Fi (vay fi) basit kablosuz baglantidir. Fotograf makinesinin
bu 6zelligi var ise kullanilabilir.

« Hafiza karti, makine kart yuvasindan ¢ikarilp bilgisayara taki-
larak fotograf aktarimlari yapilabilir.

12: Veri aktarma
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4.3.2. Fotograf Makinesindeki Goriintiilerin Bilgisayara
Farkli Formatlarda Kaydedilmesi

Fotograf makinesinde L, M, S1, S2, S3, RAW+L, RAW gibi gérin-
t0 kalitesi kayit formatlari vardir. Géruntller burada fotograf ma-
kinesindeki hafiza kartina kaydedilmektedir. Bilgisayara aktarip
kaydederken bir dosya acip isim ve tarih verilmelidir.

Makineden alinan géruntller bilgisayarda su formatlara cevrilir:

TIFF (tif): Gorlantd kaybi yasanmayan, zengin renk diizenlemeleri
yapilabilen bir formattir.

JPEG (jipeg): Aktarimlar sirasinda gérintl kaybi yasanan fakat
hizl aktarim yapmasi ve basit kullanimi nedeniyle tercih edilen bir
formattir.

BMP (be me pe): Kayipsiz sikistirma formatlarindandir.

RAW (rav): Profesyonel ¢cekimlerde tercih edilen ve diizenleme-
lerde zengin secenekler veren bir formattir.

GIF: Animasyon hazirlamak icin tercih edilebilen bir formattir.
PSD (pe se de): Piksel tabanli programlara 6zel bir formattir.

internette cok farkl formatlar bulunmaktadir. GIF ve JPEG nere-
deyse tim internet kanallarinda ve sosyal aglarda kullanilabilmek-
tedir. Baski i¢in ¢ok kullanilan formatlar TIFF, JPEG ve BMP’dir.

Gbrsel 4.13:
Farkli formatlar

4.4. FOTOGRAF BASTIRMA

Fotografin ¢ekimi kadar sunumu da énemlidir. Fotografin 6zellik-
lerine uygun baski tlrt ve g¢esidi gérintinin estetik ve sanatsal
boyutunu ylkseltir.

D)
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Gdrsel 4.14: Fotograf baski

4.4.1. Fotograf Baski Teknik ve Yontemleri Gdrsel 4.15: Fotograf baski

Siyah Beyaz Fotograf Baskisi: Fotograf cekiminde film kullanil-
dig1 zamanlarda yapilan bir baski tarudir. Gindmuizde ise sanat-
sal calismalar veya hobi etkinlikleri icin kullanilan eski bir tekniktir.
Siyah beyaz ayristirmasi, ¢ekim sirasinda makinenin secenegi
“Siyah-Beyaz”a alinarak veya bilgisayarda baski éncesi diizenle-
nerek yapilabilmektedir.

Dijital Fotograf Baskisi: Dijital fotograf baskisi ile dijital baski
birbirine karistinimamalidir. Fotograflar renkli veya siyah beyaz
yazicilar ile baski yaptirilarak ¢ikti alinabilir. Fotograf baskilari yil-
larca (50-100 yil gibi) dayanabilirken normal dijital baskilar kisa
surede bozulma gésterir. Bu ayrim aradaki blyUk teknik farktan
kaynaklanmaktadir. Ayrica fotografin ¢ekim kalitesi yani pikselle-
rin yogunlugu da baskiyi etkiler. Ayni konunun DSLR makine ve
cep telefonu ile gekimi yapilarak dijital fotograf baskisi alindiginda
bu kalite daha iyi anlasilir.
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4.4.2. Baski Boyutlari ve Fotograf Kagidi Tarleri

Fotograf kagidi; farkh yapida Uretilmis, 6zel bir baski kagidi ce-
sididir. Fotograf baskisi yapan yazicilar piskirtmeli veya nokta
vuruslu sistemlerden olusur. Bu da fotograf kagidiyla yapiimayan
baskilarda gérintindn dagilmasina ve renklerin birbirine karisma-
sina neden olur.

Canli renklerin elde edilmesi icin kagitlarda beyaz zemin ve beyaz
gOruntdlerin net gérilmesi gerekir. Fotograf kagitlari daha uzun
Omdrlu ve renkleri solmayan bir yapidadir.

Gorsel 4.16: Fotograf baski makinesi

Gorsel 4.17: Fotograf baski makinesi
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Fotograf kagitlari 1siktan etkilenme hizlarina, ytzey 6zelliklerine,
yumusak ve sertliklerine, baski boyutlarina gére gruplandirilir.
“10x15, 13x18, 15x21, 18x24, 20x25, 20x30, 70x100, 100x150
cm” seklinde piyasada ¢ok kullanilan baski boyutlari vardir. Bu
boyutlar istege ve ¢ekim kalitesine gére degisebilir. Daha buyik
baskilar da alinabilir. Isiktan etkilenme hizlarina gére bromuirl,
klora bromdrli ve klorurll gesitleri vardir. Yizey 6zelliklerine gére
parlak, mat, yari mat, grenli ve ylzey dokulu kagitlar bulunmakta-
dir. Yumusak ve sertliklerine gbre ise normal, yumusak, kontrast
ve degisken 6zellikli kagitlar mevcuttur.

Gorsel 4.19: Veri aktarma

Gorsel 4.20: Fotograf baskidan énce kontrol edilir.
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OGRENME BiRiMi: TEMEL FOTOGRAF CEKiMi

UYGULAMA ADI : Fotograf Cekimi ve Basimi

AMAC : Cekim konusuna uygun fotograf
baskisi almak.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak cekim konu-
nuza uygun, farkl kagit tiirleriyle fotograf baskilar1 aliniz.

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

2. Objekiif

3. Yardimci ekipmanlar

4. Farkh tirde fotograf baski kagitlari

€ VAVINODAN

islem Basamaklari

1. Is saghgi ve giivenligi tedbirlerine uyarak arag gereclerinizi
hazirlayiniz.

2. lstediginiz bir kompozisyonda doga fotografi gekiniz.

3. Veri aktarma ydntemlerini kullanarak fotograflarinizi dijital
ortama aktariniz.

4. Cekim igsleminiz bitikten sonra makine ve ekipmanlarini

cantalarina yerlestiriniz.
5. Dijital ortamda basilacak fotografi seginiz.
6. Fotografinizi sectikten sonra mat, yari mat, parlak, grenli ve

ylzey dokulu kagitlara baski aliniz.
7. Aldiginiz baskilari fon kartonuna paspartu yaparak sinif

icinde yorumlayiniz.
. 8. Cevre bilincine sahip bireyler olarak ¢evre temizligine dikkat
A , ediniz.
E

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama calismasini 6gretmeninizle birlikte,
Ek-1’deki “Kontrol Listesi-2"yi kullanarak degerlendiriniz.
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4.5. FOTOGRAF ARSIVLEME

Dijital fotograf, géruntilerin sayisal (matematiksel) bir formatla elektronik olarak dosyalanmasi
islemidir. Fotograf cekme islemi fotograf makinesindeki film ya da sensér ile baslar. Bilgisayarlara
aktariimasi ile devam eder. Daha sonra baski ya da dijital paylasimla sonuglanir.

4.5.1. Dijital Arsivleme Yontemleri

Dunyanin en iyi fotografcisi dahi ¢ektigi fotograflar arsivieyerek sahibine ulastirmak zorundadir.
Aksi durumda cekilen fotograf hicbir sey ifade etmeyecektir. Burada fotografin sahibinden kasit
fotografin ne i¢in cekildigidir. Ders icinse dosyalanip ders 6gretmenine, 6zel gun ¢ekimi ise ¢gekim
sahibine, yarisma icin ise adresine teslim edilmelidir. Gazete veya dergi icin ¢ekilmigse baskiya
verilmeli ya da sosyal medyada paylasmak lzere dijital medyaya uygun sekilde kaydedilmelidir.
Bu nedenle fotografin aktarilarak arsivienmesi énemlidir.

Aradigini kolayca bulmak ve diizenli olmak icin mutlaka fotograflarin yedeklenmesi gerekir. Fo-
tograflara istenilen zamanda ulasabilmek i¢in dizenli bir arsiv olugturulmalidir. Argivieme; fotograf
arsivleme programlari ile yapilabildigi gibi harici bellekler, DVD (di vi di), CDROM (si di rom), bulut
saklayicilarla da yapilabilir.

Piyasada fotograf argivieme yazilimlari vardir. Bu yazilimlar fotograflar klasér, anahtar kelime,
tarih siralamasina veya hepsine gére arsivleyebilirler.

Fotograf arsivlerken dikkat edilmesi gerekenler:

« Fotograflar tek tek argivlenecekse fotografi cagristiracak isimler kullaniimalidir. Ayni tirden
fotograflar klasérleyip klasére isim vermek daha kolay bir ydntemdir.

« Kilasoérlere isim verirken yer, konu ve tarih sirasina gére isimlendirmek hatirlamayi kolaylasti-
racaktir.

o Tarihe gobre argivlemelerde klasér adlarinin en baginda “gun / ay / yil” ifadeleri kullantlir.

o Fotografin cekildigi yer, fotografin konusu gibi fotograf dosyasinin yanina aciklayici bilgiler
yazilabilir.

« Fotograflar arasindan begenilmeyen veya baska sorunlari olanlarin silinmesi gerekir. Boyle-
ce fotograflar arsivde daha az yer kaplayacaktir.

Godrsel 4.21: Fotograf arsivleme
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TEMEL FOTOGRAF CEKIiMi

OGRENME BIRiMi: TEMEL FOTOGRAF CEKIMi
UYGULAMA ADI : Arsiv Olusturabilme
AMAC : Fotograf cekimlerinden secim yapmak.

Asagidaki islem basamaklarini dikkate alarak simdiye kadar
yaptiginiz cekimlerden secim yaparak dosyalayiniz. Dosya-
lariniza tarih ve isim vererek dijital arsiv olusturunuz.

Cc
<
()
Cc
-
>
=
>
I

Arac Gerecler

1. Fotograf makinesi

3. Aktarma kablosu, hafiza karti
4. Studyo ortami

5. Bilgisayar

islem Basamaklari

1. Farkli konularda cekilmis fotograflarinizdan se¢im yapiniz.

2. Fotograflar secerken fotograf netligi, cekim agisi
dogrulugu, acik koyu kontrast deg@erlerinin uygunlugu, genel
kompozisyon kurallari ve farkl bakig acisi gibi 6zellikleri
g6z 6nldnde bulundurunuz.

. Cekimleri isim, tarih, yer sirasina koyarak ¢cekim dosyalarina
isim veriniz. Ornegin; dis mekan cekimleri 1, hayvanat
bahgesi ¢cekimleri, mize g¢ekimleri gibi...

4. Fotograf aktarim yéntemlerine ve arsiv kurallarina uyarak

dosyanizi olusturunuz.

5. Galismanizi zamaninda teslim ediniz.

w

&

DEGERLENDIRME
Yaptiginiz uygulama c¢alismasini 6gretmeninizle birlikte
Ek-1’deki “Kontrol Listesi-1"i kullanarak degerlendiriniz.

Zay

z

@

[

\

)
D)
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TEMEL FOTOGRAF CEKiMi

OGRENME BIRiMi 4: TEMEL FOTOGRAF CEKIiMi

Asagidaki ciimlelerin basindaki parantezlere ciimle dogru
ise “D”, yanlis ise “Y” yaziniz.
1. () Farkl isik kaynaklari ile gekim yapilabilir.
2. () Reflektér isik yansiticisidir.
3. () Ogle saatlerinde fotograf cekilmez.
4. () Kompozisyon kurallari fotograf ¢cekimi icin gecerli
degildir.
5. () Cekimden dnce kiginin anatomik ve psikolojik yapisi
tespit edilip cekim bu dogrultuda yapiimahdir.

Asagidaki cimlelerde yer alan bosluklari kutu igindeki ifade-
lerden uygun olanlar ile doldurunuz.

JNHIANTTHIDIA 3A FNS10

aktarma kablosu | elektromanyetik | dogal | 1sik kaynaklari

objektif firca 11k reflektér

6. Doga fotografi cekerken................... Isiktan yararlanilir.

7. Cekim yaparken konuya uygun................... , 1S1QIn gelis
yonu ve siddeti iyi gbzlemlenmelidir.

8. Cekilen fotografin iyi bir konuyu anlatmasi, dogru
................... ve kompozisyonu icermesi gerekir.

9. Makineler ................... alanlarda birakilmamal ve
yuksek 1sida tutulmamali, makinenin asiri Isinmasi
durumunda pili mutlaka ¢ikariimaldir.

10. Objektifin 6n ve arka ylzeyinin temizlenmesi icin
................... kullanilir.

11.Hava pompasi tersine hava akimiile................... ve
makine gbévdesini temizlemeye yarar.

12. En sik kullanilan fotograf aktarim yéntemlerinden
birisi.......cooevenn. kullanilarak yapilandir.

Asagidaki coktan secmeli sorularin dogru cevabini isaretle-

yiniz.
13. Asagidakilerden hangisi veri aktarimi yontemlerinden
degildir?
A) Aktarma kablosu  B) Bluetooth C) Hafiza karti
D) Objektif E) Wi-Fi

14. Asagidakilerden hangisi fotograf kagidi gruplamala-
rindan degildir?
A) Boyut B) Renk C) Sertlik
D) Yumusaklk E) Ylzey 6zelligi
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TEMEL FOTOGRAF CEKiMi

15. Asagidakilerden hangisi ¢cok kullanilan kayit

formatlarindandir?
A) Bluetooth B) Wireless C) Objektif
D) Tripod E) JPEG

16. Fotograf cekimi yapilirken asagidakilerden hangisi
dikkate alinmahdir?
A) En acik tona gbre temel ayarlar yapiimalidir.
B) Temel ayarlarin dogru yapilmasi gerekir.
C) Enstantane ve diyafram degerleri esit olmalidir.
D) Reflektdr sadece agik alanda kullaniimalidir.
E) Kontrast degerleri yumusak olmahdir.
17. Fotograf cekerken asagidakilerden hangisi 6nemli
degildir?
A) Dogru mekan
B) Zaman
C) Model
D) Isik
E) Konu ve kompozisyon

JNHIANTTHIDIA IA FND10

Asagidaki acik uclu sorularin cevaplarini noktali yerlere ya-
ziniz.
18. Piyasada cok kullanilan baski boyutlari él¢iilerini
yaziniz.

19. Fotograf arsivleme sirasinda hatirlamayi kolay-
lastirmasi i¢in klasérler hangi siraya goére
isimlendirilmelidir?

20. Giin icinde 151§1 dogru kullanarak fotograftaki etkiyi
arttirmak icin hangi saatlerde ¢cekim yapmak gerekir?

£

2
e
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TEMEL FOTOGRAF CEKIiMi

GOZLENECEK DAVRANISLAR

GERCEKLESTI

GERCEKLESMEDI

Farkh konularda cekilmis fotograflari
secer.*

Fotograflari konularina gére diizenler.

Fotograflarin kompozisyon, netlik,
renk uyumuna ve goérsel ¢ozintrlikle-
rine dikkat eder. *

Fotograflar dosyalayarak isimlendirir.

*

Fotograf aktarmayi yontemlerine uy-
gun yapar.

L-IS3LSIT TOHLNOM L-)3

Fotograflar bilgisayara aktararak
dosyalar.

Siireyi planlh ve verimli kullanir, fotog-
raf baskisi alir.

Ogretmen yorumlar:

gerceklesmesi 10 puana karsilik gelir.

Puanlama: Gdzlenecek davraniglarda ifade edilen her bir davranisin

* isaretli davranislar ise 20 puana karsihk gelmektedir.

NOT : Oneri olarak hazirlanmistir. Ogrenme ortamlari ve bélgelerine gére diizenlenir.
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TEMEL FOTOGRAF CEKIiMi

GOZLENECEK DAVRANISLAR GERCEKLESTiI | GERCEKLESMEDI

Konuya uygun 6n arastirma calisma-
lar1 yapar.

Cekim ekipmanlarini hazirlar.

Konuyu belirler.

Fotograf makinesi temel ayarlarini
yapar.*

¢-1S31SIT TOHLNOM 1-X3

is sagligi ve giivenligi tedbirlerini ala-
rak cekimi gerceklestirir.

Cekim ekipmanlarinin korunmasina ve
temizligine dikkat eder.

Cekimlerini veri aktarim yéntemle-
rinden birini kullanarak bilgisayara
aktarir ve arsivler.

is sagligi ve giivenligi tedbirlerini ala-
rak fotograf baskisi alir.

Diizenli ve temiz calismaya 6zen gos-
terir.

Ogretmen yorumlan:

Puanlama: Gdzlenecek davranislarda ifade edilen her bir davranisin gercgekles-
mesi 10 puana karsilik gelir.
* isaretli davranislar ise 20 puana karsilik gelmektedir.

NOT : Oneri olarak hazirlanmistir. Ogrenme ortamlari ve bélgelerine gére diizenlenir.

164 Temel Fotograf ¥



TEMEL FOTOGRAF CEKIiMi

OLCUTLER DERECELER All-
nan
1 2 3 4 Puan
(Gelistirmeli) (Orta) (lyi) (Cok iyi)
Cekim ekipman- Cekim ekipmanla- | GCekim ekipmanla- | Cekim ekip- Gekim ekipman-

larini ve cekim
ortamini hazirla-
yabilme

rini hazirlamamis,
¢ekim ortamini
dlizenlememis.

rini hazirlamamis,
¢ekim ortamini
dizenlemis.

manlarini eksik
hazirlamig, ¢ekim
ortamini diizen-
lemis.

larini hazirlamisg,
¢ekim ortamini
dizenlemis.

Fotograf makine-
sinin temel ayar-
larini yapabilme

Fotograf maki-
nesinin temel
ayarlarini yeterli
diizeyde yapama-
mis.

Fotograf maki-
nesinin temel
ayarlarini kismen

yapmis.

Fotograf makine-
sin temel ayarla-
rinin birini hatah

yapmis.

Fotograf makine-
sin temel ayar-
larini dogru ve
olmasi gerektigi

gibi yapmis.

Konuya uygun
cekim yapabilme
(portre, Uriin vb.)

Konuya uygun ce-
kim yapiimamis.

Konuya uygun
cekim yapiimisg,
konu tam anlatila-
mamis.

Konuya uygun
cekim yapiimis,
konu belirli bir du-
zeyde anlatiimis.

Konuya uygun
cekim yapilmis,
konu tam anlatil-
mis.

Planh calisma,
ekipmanin temiz-
lik ve diizenini
saglayabilme

Planli calisma
yapilmamis, ekip-
manin temizlik ve
dlzeni unutul-

Bir planlama ya-

pilmis ancak ekip-
manin temizlik ve
dlzeni unutulmus.

Bir planlama
yapilmis ancak
ekipmanin temiz-
lik ve diizeni eksik

Bir planlama ya-
pilmis, ekipmanin
temizlik ve duzeni
tam saglanmis.

mus. kalmis.
Aktarim yapma Aktarim yapil- Fotograf aktarimi | Fotograf aktarimi | Fotograf aktarimi
ve baski alabil- | mamis, baski yapilmis fakat hatall yapiimis fa- | yapilmis, baski
alinmamis. baski alinmamis. | kat baski alinmig. | alinmis.

me

Toplam puan

Puanlama

Ogrencinin aldigi not; toplam puanin 5 ile ¢carpiimasi sonucu 100 lilk sisteme

uyarlanir. (Ornek:

20 x 5 = 100)

IHVLHVNY VINVINVNd 171303434

NOT: Dereceli puanlama anahtari uygulama faaliyetlerinden sonra kullanilir, 6grencinin uygulama dizeyi 6l¢dlur,
dgrencinin de bu formu kullanmasi saglanir. Uygulama faaliyetlerine gére élgttler yeniden belirlenerek kullanihr.

J Temel Fotograf 165



ORNEK FOTOGRAFLAR

Godrsel 5.1: Enstantane 6ncelikli cekilmis érnek fotograf
Fotograf¢i: Erdem Saritas

Gdrsel 5.2: Dogal ve yapay i1sik kaynaklari ile birlikte gekilmis érnek fotograf
Fotograf¢i: Erdem Saritas
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ORNEK FOTOGRAFLAR

Godrsel 5.3: Piksel tabanli program ile yapilan dijital calisma
Fotografei: Kivang Sen

Gorsel 5.4: Hareketi yakalayabilmek icin enstantane dncelikli gekilmis fotograf
Fotograf¢i: Kivang Sen
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ORNEK FOTOGRAFLAR

Godrsel 5.5: Fotografta rengin kullanimini gésreren érnek
fotograf Fotograf¢i: Kivang Sen
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ORNEK FOTOGRAFLAR

Godrsel 5.6: Piksel tabanli program ile yapilan dijital ¢alisma
Fotograf¢i: Kivang Sen
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ORNEK FOTOGRAFLAR

Godrsel 5.7: Dogal ve yapay i1sik kaynaklari ile birlikte gcekilmis manzara fotografi
Fotografgi: Erdem Saritas
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ORNEK FOTOGRAFLAR
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OLCME VE DEGERLENDIRME

OGRENME BIRiMi 1: CEKiM EKIPMANLARININ HAZIRLANMASI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IHVLHVNV dVA3D

19.

OO0O<<UOO

gbvde
vizér
objektif

. diyafram

. enstantane

. 1s1k

. igne deligi

. C

. A

. E

. E

. Normal objektifler, genis acili objek-

tifler, dar agili objektifler ve zoom
objektiflerin yani sira makro ¢ekim,
balikg6zl, resim sabitleyici, aynali
gibi sanatsal alanlarda kullanilan
cesitleri de vardir.

Oncelikle konu segimi yapilmalidir.
Cekim mekanina karar verilmelidir.
Mekan dolasilip bltun acilardan
gOralmelidir.

20.

21.

Fotograftaki en iyi pozisyon
bulunmahdir.

Acik alanda gekim yapilacaksa
Gulnes karglya alinmamalidir.

Isik kontrol edilmelidir.
Fotograflanacak obje g6z seviyesin-
de ¢ekilmeye calisiimalidir.
Objeler kompozisyon kurallarina
g0re yerlestiriimelidir.

Fotograf ¢cekerken en iyi géruntinun
yakalanabilmesi icin beklenmeli ve
dogru an gbézlemlenmelidir.

Odak uzakhdi: Objektife digaridan
giren ve belirli bir noktada toplanan
1ISIgin algilayici dizlem veya filmle
arasindaki uzaklktir.

Isik gecirmeyen bir ortam
(makinenin gbvdesi)

On kismindaki delikten ayarlana-
rak iceri giren 1s1k miktarini tespit
eden duzenek (diyafram)

On kismindaki delikten igeri giren
1S1gIn ne kadar surede film ya da
sensfr Uzerinde kalacagini tespit
eden yer (enstantane)

Film Gzerine digen géruntlyl di-
zenleyen mercek sistemi (objektif)

OLCME VE DEGERLENDIRME

OGRENME BiRiMi 2: FOTOGRAF MAKINESINDE TEMEL AYARLAR

©CoNoGA~WN =

IHVLHVNV dVA3O

D 19. D

D 20. diyafram

D 21. agik —koyu
D 22. fters

Y 23. alan derinligi
D 24. enstantane
D 25. 30 saniye
Y 26. TV-S

D 27. film- sensor
Y 28. ASA/ISO
Y 29. ylkseldikge
D 30. piksel

Y 31. netleme

D 32. otomatik

D 33. kelvin

D 34. C

Y 35. C

D 36. D

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

>>00W@m>MOM

Diyafram, enstantane ve ASA / ISO
ayarlaridir.

Histogram, fotograf cekimi
sirasinda veya sonrasinda fotog-
rafin detayli bir sekilde incelen-
mesini ve fotografin dogru pozlanip
pozlanmadigini 6grenmeyi saglayan
en 6nemli degerlendirme grafiklerin-
den biridir.
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OLCME VE DEGERLENDIRME

OGRENME BiRiMi 3: FOTOGRAFTA ISIK VE KOMPOZiSYON

©CON>O A~ WD~
UO<<O0OU0O<0O<0OO

12. yapay I1sik
13. ters i1k
14. kontrast

16. denge
17. belirginlik ve sadelik
18. I1s1k

IHVLHVNV dVA3D
o

20. perspektif
21. ritim
22. E

N
- ~
WOX>»>mM0O>»>0

32.

33.

11. fotograf 34.

. 1/3 35.

19. uyum 36.

Isik trleri dogdal ve yapay olmak Uzere
ikiye ayrilmaktadir. Dogal 1s1k

Glnes, Ay ve yildizlardir. Dogal olmayan
tim 1sik tdrlerine ise (mum, lamba, fener vb.)
yapay 15k denmektedir.

Kaynagindan ¢ikan 1s1gin hicbir engele
rastlamadan direkt olarak konuyu aydinlat-
masina direkt 1sik denir. Kaynagindan ¢ikan
1IS1Igin dogal ve yapay yollara ¢arparak konu
Uzerine dismesine yansiyan isik denir.
Fotografta kompozisyon, dengeli ve dizenli
bir butln olusturarak gbéze hos gériinecek
bicimde kadraj i¢indeki konulari dizenleme
ve secme igidir.

Belirginlik ve sadelik, ritim, uyum, isik,
bakis acisi (perspektif), keskinlik,

doku, hiz, hareket ve zaman, btlnlik,
denge, oranti.

Altin oran kurali, fotografcihgin en temel
cekim tekniklerindendir. Fotograf kadraji
yatay ve dikey olarak Uger esit parcaya
ayrilarak dokuz kiguk parca elde edilir.

Bu kural dogrultusunda fotografta
vurgulanmak istenilen 6geler yatay ve dikey
cizgilerin kesistigi doért temel noktadan
birine konumlandinlir. Bu 6zel oran
fotografcilikta “1/3 kurali” olarak adlandirilir.

OLCME VE DEGERLENDIRME

OGRENME BIRiMi 4: TEMEL FOTOGRAF GEKIiMi

1. D
2 2. D
§ 3. Y
< 4. Y
> 5. D
= 6. dogal
> 7. 1sik kaynaklar
:—I:I 8. sk
> 9. elektromanyetik
s 10. firga
11. objektif
12. aktarma kablosu
13. D
14. B

15. E

16. B

17. C

18. 10x15, 13x18, 15x21,
18x24, 20x25, 20x30,
25x30, 70x100, 100x150
cm’dir.

19. Yer, konu ve tarih sirasina
gbre isimlendirilmelidir.

20. GUnun aydinlandigi ilk
saatlerle glinesin batmaya
yakin oldugu son saatlerde
cekimler yapiimalidir.
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alan derinligi:

bakis acisi:

boyut:

camera obscura:

daguerreotype:

dijital:

elektromanyetik
dalga:

estetik:

fantastik:

flas:

film:

filtre:

flu:

form:

format:

fotograf makinesi:

A
Fotografi ¢cekilen konunun 6niinde,
arkasinda veya tam ortasinda olusan
netlik.
B
Bir olay, konu veya dusince incelenirken izlenen
belirli yén, gbrus acisi, agihm, perspekiif.

Fotograf makinelerinin ve filmlerin blyUkluk
6lgusu, format. Bir cismin herhangi bir
yondeki uzantisi, genislik, kapsam.

C
Isik gecirmeyen karanlik kutu.

D
BlyUk bir tahta kutudan olusan fotograf makinesi.

Sayisal.

E
Boslukta yayilabilen, manyetik veya elektrik
alanlarindan olusan, yukli pargaciklarin hizlanma-
slyla meydana gelen enerji dalgalari.

Sanatsal yaratinin genel yasalariyla sanatta ve
hayatta gizelligin kuramsal bilimi, glizel duyu.
Bir seyin verdigi izlenim.

F
Hayali.

Fotograf cekiminde 1sigin yeterli olmadigi
durumlarda, bir gérintlyl net almak icin kullanilan
cok kisa sireli fakat cok parlak 1sik veren lamba.

Analog fotograf makinelerinde kullanilan 1giga duyarli
malzeme.

icinden gegen 1s1gin 6zelliklerini farkli gdsteren
cam, jelatin ya da asetattan yapilimis, cesitli
renklerde objektifin énlne takilan aparat.

Tam olarak belli olmayan.

Bicim, sekil.

Boyut.

Goruntuyu cekerek igsleyen ve kaydeden makine.
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fotografik:

goérinim:

homojen:

karanlk oda:

LCD ekran:

oranti:

pinhole:

pozlama:

reflektor:

RGB:

sensor:

yardimci ekipman:

Zoom:

Fotografla ilgili.

G
Bir seyin distan bakildiginda gérinen bicimi, gérinme
durumu, gérinds.

H

Bagdasik. Benzer karakterlere ya da yapiya sahip olan.

K
Camera obscura, pinhole, i1sik gegirmeyen kapal kutu
(mekan).

L
Liquid crystal display (sivi kristal ekran). Bir ¢esit ekran
teknolojisi.

o
Bir seyi olusturan parcalarin kendi aralarinda ve par-
calarla butln arasinda bulunan uygunluk, oran, oranti,
tenasip.

P
Objektifi olmayan fotograf makinesi.(igne deligi)

1. Enstantane, diyafram ve ASO / ISO ayarlari
sonucunda ortaya ¢ikan durum.
2. Sensdre dusen 1s1k miktari.

R
Yansiticl.

Dijital renk kodudur. ingilizce’de [red (kirmizi), green
(yesil) ve blue (mavi)] U¢ rengin birlesiminden olusur.

S
Dijital fotograf makinelerinde kullanilan 1giga duyarli mal-
zeme.

Y
Fotograf cekiminde fotograf makinesi ile birlikte

kullanilan fotografcinin isini kolaylastiran arac gerecler.

z
Fotograf makinesinde optik kaydirma.

MN1ZOS
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+ KAFALI, Nadi, Siyah-Beyaz ve Renkli Fotografgilik, imge Kitabevi Yayinlari,

istanbul, 2000.

« KANBUROGLU,Ozer, A'dan Z'ye Fotograf, Say Yayinlari, istanbul, 2004.

« KANBUROGLU, Ozer, Dijital Fotograf Rehberi, Say Yayinlari, istanbul, 2009.
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2010.
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* https://www.academia.edu/10178812/Foto%C4%9Frafta_Kompozisyon_ve_
Kompozisyonu_Olu%C5%9Fturan_Unsurlar (Erisim Tarihi: 22.04.2020)

+ http://bilgioloji.com/pages/fen/fizik/optik/isik-renk-tayfi-nedir/ (Erisim Tarihi:
16.05.2020)

 https://www.turkedebiyati.org/betimleyici-anlatim.html (Erisim Tarihi: 19.05.2020)

+ http://www.ifsak.org.tr/tr/ifsak-yayinlari-detay/temel-fotografcilik-ders-notlari/256
(Erisim Tarihi: 22.04.2020)

 http:/tiny.cc/vsjjsz (Erisim Tarihi: 10.05.2020).

* http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/233/0 (Erisim Tarihi: 16.05.2020)

 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31319 (Erisim Tarihi: 26.04.2020)

* hitp://www.hasippektas.com/fot. komp.html (Erigsim Tarihi: 22.04.2020)

* https://sozluk.gov. tr/ (Erisim tarihi: 23.04.2020-27.04.2020)

* https://akademik.adu.edu.tr/myo/cine/webfolders/File/ders%20notlari/
Temel%20Foto.pdf (Erisim tarihi: 04.05.2020)

+ http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/radyotelevizyonsinema_ue/
temelfotografcilik.pdf (Erisim tarihi: 06.05.2020)

 https://tfsf.org.tr/tr/sabit-sayfa-detay/fotograf-terimleri-
ansiklopedik-soezluegue-tr (Erisim tarihi: 05.05.2020)
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Asagida numaralari verilen goérseller “https://tr.123rf.com”adli
siteden alinmistir.

Gorsel 1.8 126956964 Gorsel 318 | 92029168
Gorsel 1.10 115390053 Gorsel 3.28 113363471
Gorsel 1.12 117688395 Gorsel 3.39 18633893
Gorsel 1.13 140056118 Gorsel3.43 90037774
Gorsel 1.14 10144002 Gorsel 3.45 53883739
Gorsel 1.15 34013447 Gorsel 3.46 89698837
Gorsel 1.16 | 98613339 Gorsel 3.47 | 37935335
Gorsel1.17 | 95892328 Gorsel 350 | 96106542
Gorsel 1.18 125462640 Gorsel 352 | 93759231
Gorsel 1.29 | 90744049 Gorsel 3.54 | 42911702
Gorsel 1.30 17086619 Gorsel 3.58 97548547
Gorsel 1.31 47403265 Gorsel 3.61 57440373
Gorsel 1.32 | 99422911 Gorsel 3.62 12320427
Gorsel 1.33 | 30529186 Gorsel 3.63 | 68629144
Gorsel 1.34 [ 11183165 Gorsel 3.66 | 47326577
Gorsel 1.37 92259674 Gorsel 3.67 97733783
Gorsel 2.6 58853171 Gorsel 3.68 192001831
Gorsel 2.12 142883802 Goreol 41 55191912
Gorsel2.13 14632937 Gorsel 4.2 110139485
Gorsel 214 | 44184399 Goreol 43 26081410
Gorsel 215 | 40614137 Goreal 47 0620856
Gorsel 2.16 | 35653514 Goreol 48 38394715
Gorsel 217 | 84756829 Gorsel 4.9 120874720
Gorsel 218 | 58853175 Gorsel 4.10 | 92218059
Gorsel 2.20 32894769 Gorsel 4.11 138694169
Gorsel 2.21 102251271 Socaats ls5776360
Gorsel2.22 | 98975325 Gorsel 4.13 16642768
Gorsel2.35 58853170 Gorsel 4.14 | 56962905
Gorsel 3.2 133246370 Gorsel 4.15 108637885
Gorsel 3.5 46408983 Gorsel 4.16 109537806
Gorsel 3.6 119607677 Gorsel 4.17 | 38588177
Gorsel 310 |41731480 Gorsel 4.18 | 31820006 -
Gorsel 3.11 12639801 Gorsel 419 | 78910109
Gorsel 3.12 94379354 Gorsel 4.20 120159980
Gorsel 3.16 183001570 Gorsel 4.21 | 120159980
Gorsel 3.17 | 88611592
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Asagida numaralari verilen gérseller “https:/www.shutterstock.
com/tr’adl siteden alinmigtir.

Gorsel 1.19 97767749 Goérsel 3.29 577160911

Gorsel 1.20 8561192 Gorsel 4.4 1377446852
Gorsel 1.21 1229951941 Gorsel 4.5 1742829401
Gorsel 3.9 159531395 Gorsel 4.6 1742829401

VIONVNAVYY 13SHOD

Diger Gorseller

Ogrenme birimlerinin kapak gérselleri

Kivang Sen tarafindan ¢ekilmis ve grafik tasarimei du-
zenlemistir.

Gorsel 1.2, 1.38

Tugba NARLI tarafindan cizilmis, izni ile kullaniimistir.

Gorsel 1.3

Thttp://docs.neu.edu.tr/library/6814405230.pdf

Gorsel 1.4, 1.5

KAMBUROGLU, O.( 2004) (sayfa:26 1. Bask).
KAMBUROGLU, O.( 2004) (sayfa:27 1. Baski).

Gorsel 1.6, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28,
1.35, 1.36, 3.13, 3.15, 3.26, 3.27, 3.31,
3.32, 3.34, 3.36, 3.37, 3.69, 5.3, 5.4,
5.5,5.6

Kivan¢ SEN tarafindan fotograflanmisg, izni ile kullanil-
migtir.

Gorsel 1.7, 1.9, 1.11,1.21,1.22, 2.4,
2.5,2.8,2.30,2.42, 2.43, 2.45, 3.25,
3.31, 3.32,

Grafik tasarimci tarafindan cizilmistir.

Gorsel 3.8, 3.23,3.24, 3.59, 3.64

Nedim Keskdis tarafindan cgizilmigtir.

Gorsel 2.23, 2.29

Ali Osman Kurtulus tarafindan fotograflanmisg, izni ile
kullaniimigtir.

Gorsel 2.24, 3.3,

Gulsim Cesmeci Kurtulus tarafindan fotograflanmis, izni
ile kullaniimistir.

Gorsel 2.25,3.4,5.1,5.2,5.7,

Erdem Saritas tarafindan fotograflanmisg, izni ile kullanil-
migtir.

Gorsel 3.1,3.18.a, 3.19, 3.40, 3.41,
3.42, 3.51, 3.55, 3.60, 3.65

Sule Turedi tarafindan fotograflanmis, izni ile kullaniimis-
tir.

Gorsel 3.14 Zeynep Melike Keskls tarafindan fotograflanmis izni ile
kullaniimigtir.
Gorsel 3.29 Derya Kayacik tarafindan fotograflanmis, izni ile kullanil-

migtir.

Gorsel 3.30, 3.49, 3.56, 3.57

Mehmet Korkmaz tarafindan fotograflanmis izni ile kulla-
nilmigtir.

Gorsel 2.1,2.2,2.3,2.7, 2.9, 2.10, 2.11,
2.19,2.26, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.33,
2.34, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41,
2.42,2.43,2.44, 2.46, 2,49, 3.33, 3.35,
3.38, 3.48,

Elif Oztunali Demir tarafindan fotograflanmis izni ile
kullaniimigtir.

Gorsel 3.44

Oguz Karaman tarafindan fotograflanmisg izni ile kullanil-
migtir.
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